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1. Общие сведения

Оценка воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) - процесс,

способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Целью настоящей работы является выполнение предварительной оценки влияния

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, исходя из ее

потенциальной экологической опасности, связанной с социальными и экономическими

последствиями при строительстве водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с.

Закалтус Кабанского района РБ.

В настоящей работе представлена информация о природно-климатических

особенностях района, определены природные факторы, определяющие технические решения

проектируемого объекта, а также возможные виды воздействия на окружающую среду от

намечаемой деятельности, приведены основные технические решения и мероприятия, которые

будут предусмотрены в целях исключения или сведения к минимуму возможных негативных

воздействий и экономические затраты, связанные с осуществлением этих мероприятий.

Состав и содержание документации соответствует требованиям п. 3.2. «Положения об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в

Российской Федерации», утвержденного Госкомэкологией России 16.05.2000 г. №372.

Листов
222

Стяжкина
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Заказчик деятельности с указанием официального названия организации

(юридического, физического лица), адрес, телефон, факс

Заказчиком оценки воздействия на окружающую среду является: Муниципальное

казенное учреждение «Управление градостроительства, имущественных и земельных

отношений Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики

Бурятия»

Юридический и фактический адрес», 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.

Кабанск, ул. Кирова 10

Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его

реализации

Название объекта: строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в

с. Закалтус Кабанского района РБ.

Объект расположен в с. Закалтус Республики Бурятия. Изъятие из оборота

дополнительных земель не планируется.

Рассматриваемый участок расположен в пределах центральной экологической зоны

Байкальской природной территории.

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица

Директор OOO «СМНП ЖКХ УР» – Краскова Е.В.

Характеристика типа обосновывающей документации

Обосновывающей документацией для составления ОВОС являются следующие

материалы:

- Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

(ст. 32-33);

- Федеральный закон №174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической

экспертизе»;

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомитета

Российской Федерации по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000г.);

- Техническое задание на выполнение работ по «Строительству водозаборного

сооружения и сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ» (приложение А).
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации
Исходными материалами для подготовки проектной документации послужило

Техническое задание на выполнение работ по «Строительству водозаборного сооружения и

сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ» (приложение А).

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен во исполнение «Закона

об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.01.02 г, а также в соответствии со следующими

нормативно-правовыми актами:

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в

Российской Федерации»;

- Практическим пособием к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка

воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительстве

предприятий, зданий и сооружений»;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.12.01 г. № 136-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

+
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3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Рассматриваемый участок расположен в с. Закалтус Республики Бурятия.

Проектируемые сети водоснабжения расположены в Республике Бурятия, р-н Кабанский,

с. Закалтус». в кадастровых кварталах 03:09:180101, 03:09:180102, 03:09:180103, 03:09:180104,

03:09:180105, 03:09:180106, 03:09:180107, 03:09:180108, две водозаборные скважины,

расположенные на земельном участке № 03:09:690105:120. Изъятие из оборота

дополнительных земель не предвидится.

Рассматриваемый участок изысканий расположен в пределах центральной

экологической зоны Байкальской природной территории

Технические характеристики проектируемого объекта:

1. Источник водоснабжения – две водозаборные скважины, расположенные на

земельном участке № 03:09:690105:120.

2. водоснабжение по улицам: Колхозная, Складская, Клубная, Новая, Н. Черных,

Кооперативная и пер. Колхозный.

3.Ориентировочная протяженность сетей водоснабжения 6439,1 м. (уточняется

проектной документацией)
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4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой

хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта,

технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая

предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности)

Альтернативные варианты при проведении оценки воздействия на окружающую среду

не рассматриваются, в связи с тем, что объект определен на основании  технического задания,

выданного Администрацией МО «Кабанский район» в рамках заключенного задания на

выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства

водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ.

(Приложение А).

Комплексная оценка воздействия позволила сделать вывод о минимальном локальном

влияние объекта на окружающую среду при полном соблюдении природоохранных

мероприятий предложенных в проекте.



12

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
8Лист Дата

Лист

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду

намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Проектом предусматривается строительство кольцевого хозяйственно-питьевого

водопровода.

Проектируемые сети водоснабжения расположены в Республике Бурятия, р-н

Кабанский, с. Закалтус». в кадастровых кварталах 03:09:180101, 03:09:180102, 03:09:180103,

03:09:180104, 03:09:180105, 03:09:180106, 03:09:180107, 03:09:180108, две водозаборные

скважины, расположенные на земельном участке № 03:09:690105:120. Изъятие из оборота

дополнительных земель не предвидится.

Сети хозяйственно-питьевого водопровода расположены в с. Закалтус Кабанского

района. Проектируемый водопровод протянется по улицам Складская, Н.Черных,

Кооперативная, Колхозная.

Технические характеристики проектируемого объекта:

1. количество частных домов – 183; - количество жителей – 544 человека.

2. Водоснабжение по улицам: Колхозная, Складская, Клубная, Новая, Н. Черных,

Кооперативная и пер. Колхозный.

3. Ориентировочная протяженность сетей водоснабжения 6439,1.м.

Строительство хозяйственно-питьевого водопровода предполагается в 2 этапа:

I – строительство водозаборного сооружения

II – прокладка водопровода.

Рассматриваемый участок изысканий расположен в пределах центральной

экологической зоны Байкальской природной территории.
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута

намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации

6.1 Климатические и ландшафтные условия

Климатические условия района определяются его географическим положением и

формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением

подстилающей поверхности и влагооборотов.

Территория района работ находится в континентальной восточно-сибирской области

умеренного климатического пояса. Климат здесь резко континентальный с умеренным

влиянием акватории озера Байкал. Большое влияние на его формирование в зимнее время

оказывает Сибирский антициклон, обуславливающий в этот сезон года преобладание

малооблачной погоды со слабыми ветрами, небольшим количеством осадков и

распространением процессов выхолаживания.

Климатическая характеристика района приведена по данным многолетних наблюдений

метеостанции с. Кабанск, районного центра Кабанского района. Основные климатические

характеристики по метеостанции Кабанск.

Таблица 6.1.1

Характеристика 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год

Те
мп

ер
ат

ур
а

во
зд

ух
а

Ср.месячная и годовая температура
воздуха, град. -2

4
,1

-1
7

,6

-9
,4

-0
,3

-7
,7

1
4

,0

2
3

,5

1
5

,3

8
,5

1
,0

-8
,2

-1
5

,2

-0
,9

Абс. минимум температуры воздуха, град. -43

Абс.максимум температуры воздуха, град. +37

Даты наступления средних суточных
температур выше и ниже 5° и 10° и число
дней с температурой, превышающей эти
пределы

5°Ср.температура самой холодной пятидневки − -33°

10°Ср.температура отопительного периода − -8,6°;
продолжительность - 240 сут.

Даты первого и последнего заморозков Средняя: 17.09; 26.05.

Продолжительность безморозного
периода, дни Средняя − 113

А
тм

ос
фе

рн
ые

ос
ад

ки

Ср.месячная и годовая сумма осадков, мм 8 5 4 14 27 50 82 68 53 19 15 14 359

Наибольшая высота снежного покрова, см Средняя из наибольших декадных высот - 35

Число дней со снежным покровом, дн 162

Даты появления снежного покрова Средняя - 15.10

Даты образования устойчивого снежного
покрова Средняя - 05.11

Даты разрушения устойчивого снежного
покрова Средняя - 06.04

Даты схода снежного покрова Средняя - 24.04
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Характеристика 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год

В
ла

ж
но

ст
ь Годовая упругость водяного пара, мб 6,0

Ср.месячная и годовая отн.влажность
воздуха, %

73

В
ет

ер

Годовая скорость ветра, м/с 3,5

Преобладающее направление ветра, румб Запад – (34%)

Максимальная скорость ветра 4%Р ,м/с По наиболее опасному направлению - 30

Ветровой режим обусловлен соседством огромной водной массы озера Байкал.

Так преобладающими являются ветры западных (до 34 %) направлений. Средняя

годовая скорость ветра составляет 3,5 м/ с. Максимальная скорость ветра (4 % Р) по

наиболее опасному направлению составляет 30 м/ с.

В таблице 6.1.2 приведена повторяемость направлений ветров и штилей, %, за год.

Таблица 6.1.2

Повторяемость направлений ветра, %

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
Год 6 3 23 9 3 8 38 10 19

Глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 3,2 м до 3,6 м.

Число дней с жидкими осадками - 69

Число дней со снежным покровом – 140. Абсолютная минимальная температура воздуха

за период 2008-2017 г.г. в с.Кабанск составила -41,3ОС (2009 г).

Температура воздуха ниже -40ОС наблюдалась 1 раз 17 февраля 2009г.
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6.2 Геологическое строение

Изучаемая площадка расположена в левобережной части долины р.Селенги.

Абсолютные отметки устьев выработок составляют 467,4 - 470,7м БС.

Геологическое строение площадки представлено четвертичными аллювиальными

глинистыми и песчаными отложениями.

Инженерно-геологический разрез представлен следующим:

- с поверхности местами вскрыт почвенно-растительный слой мощностью до 0,2м, по

трассам автодорог – насыпные грунты мощностью до 0,5-0,7м.

- ИГЭ-1 – супесь пылеватая твердая вскрыта повсеместно под слоем почвы или

насыпных грунтов на пройденную глубину или подстилаясь песком пылеватым в скв.1  и 13

или суглинками в скв.4, 6, 8, 14;

- ИГЭ-2 – суглинок легкий твердый вскрыт в основании 4, 6, 8, 14 с глубин 3,5-4,1м;

- ИГЭ-3 – песок пылеватый водонасыщенный вскрыт в основании скв. 1, 13 с глубин 5,1-

5,2м.

Согласно п. 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»

площадка по категории сложности природных условий относится к сложной:

- спокойный слаборасчлененный рельеф;

- подземные воды встречены локально на глубинах ниже 5,0 м;

- при отметках поверхности с.Закалтус 467,8-499,8м БС не затапливается даже при 1%-

ном катастрофическом уровне р.Селенги.

Сейсмичность района работ, согласно ОСР-97 СП 14.13330.2014 карта А, определена в 8

баллов. По сейсмическим свойствам грунты площадки относятся ко II категории, но, на

площадке водозаборов и район скв.1 (северо-западный участок трассы), где прогнозный

уровень подземных вод выше 5 метров, выделен 9-балльный участок.

Согласно письму отдела геологии и лицензирования ЦентрСибнедра по Республике

Бурятия Федерального агентства по недропользованию на объекте «Строительство

водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ»

сведения о наличии/отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки

отсутствуют, также отсутствуют сведения о наличии/отсутствии в границах предстоящей

застройки запасов полезных ископаемых, которые расположены в границах участков недр,

имеющих статус горного отвода. (Приложение Л).
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6.3 Гидрологические условия

Район работ расположен в пределах Усть-Селенгинской впадины, на левобережье

р.Селенги, основной водной артерии изучаемой территории. Усть-Селенгинская впадина

генетически связана с оз. Байкал и представляет собой опущенный участок юго-восточного

склона собственно байкальской впадины. Максимальное погружение подошвы рыхлых

отложений в целом по впадине по данным сейсморазведки составляет 4-5 км. В

орографическом отношении это пониженная равнина с развивающимися процессами

кочкообразования, обрамленная с юга отрогами хр.Хамар-Дабан, протягивающегося в северо-

восточном направлении. Абсолютные отметки хребта колеблются в пределах 1200 - 2000м,

при максимальной высоте 2316м. Гребень хребта широкий, с куполообразными, иногда

пикообразными вершинами. Северные склоны хребта довольно крутые, изрезаны

многочисленными долинами рек и ручьев.

Впадина оз. Байкал — глубочайшая в мире тектоническая депрессия с наинизшей

отметкой дна — 1464 м ниже уровня мирового океана. Отметка уровенной поверхности

Байкала 456 м над уровнем моря. Котловина озера протягивается с юго-запада на северо-

восток на 636 км при средней ширине 50 км (наибольшая 87 км), имеет слегка серповидную

форму, более круто изогнутую в южной части, оканчивающейся Култукским заливом.

Площадь водной поверхности озера 31 500 км2.  Объем водной массы 23 тыс.  км3. Из общего

количества воды, поступающей в оз. Байкал, на долю речного питания приходится 74%, на

долю конденсации водяных паров из атмосферы — 8% и 18%—на атмосферные осадки,

выпадающие на поверхность зеркала озера. Расходная часть баланса слагается из

поверхностного стока Ангары в количестве 94,5% и испарения 5,5%. Береговая линия озера

вдоль южного и западного берегов слабо изрезана.

Гидрографическая сеть района работ представлена р.Селенга, принадлежащей бассейну

оз. Байкал.

Река Селенга берет начало в МНР, от слияния рек Идэра и Мурэн, стекающих с

северного склона нагорья Хингай и восточного склона хребта Улан-Тайга. Длина реки в

пределах России - 409 км. Площадь водосбора в пределах России - 148 060 км2, средний Уклон

- 0,34 %. Река течет в западном направлении среди предгорных возвышенностей, имеющих

высоту 500-700 м. Долина реки - ящикообразная, шириной по дну 3-7 км. Склоны умеренно

крутые. Левобережный склон реки на всем протяжении террасирован. Террасы имеют ровную

или слегка волнистую поверхность,  слабо наклоненную в сторону реки.  Русло реки

извилистое, образует многочисленные рукав и протоки. Ширина русла 80-400 м, глубина на

плесах 2-4,5 м, на перекатах 1,2-1,4 м, скорость течения соответственно 1-1,2 и 2-2,2 м/сек.

Дно реки ровное, на перекатах – песчаногалечное, на плесах - илистое. Левый берег - пологий,

высотой 2-3 м, иногда крутой и обрывистый, правый - преимущественно скальный, высотой 3-
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5 м. Селенга не промерзает зимой. Ледостав устанавливается от середины октября до

середины ноября, сроки вскрытия колеблются от середины апреля до середины мая. Течение

спокойное. Главную роль в питании р. Селенги играют дождевые осадки 40-70 %. Питание

подземными водами - незначительное.

В соответствии с п.4 ст.65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки

Селенги - 200м от береговой линии.

Основными фазами водного режима р. Селенга являются весеннее половодье, летнее -

осенние дождевые наводки, летнее — осенняя межень и зимняя межень. Весеннее половодье

начинается в среднем в конце марта начале апреля, пика достигает в конце первой декады мая

и заканчивается в конце июня. Продолжительность половодья может составлять 60 -- 110

суток (средняя 87 суток). Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются обычно во время

густого ледохода или заторов льда, что характерно в какой - то мере и для участка

проектирования. Интенсивность подъема уровня воды при этом может достигать 1,0 - 1,5

м/сутки. Объем стока за период половодья составляет в среднем около 22% годовой величины

(в отдельные годы более 30%; в 1951 г. - 48%)

Паводочный период продолжается с июня до конца сентября (в отдельные годы до

наступления ледостава). За этот период по реке проходит обычно от 3 до 5 паводков. Средняя

продолжительность паводка составляет 30  -  32  суток,  из них 12  -  13  суток идет подъем,

остальные спад.

Летне-осенняя межень наблюдается лишь в очень маловодные годы, когда её

продолжительность достигает до 50 - 70 суток. В другие годы отмечаются лишь

кратковременные периоды с низким стоком,  наблюдающиеся между отдельными паводками.

Суммарная продолжительность их в среднем составляет 35 40 суток.

Зимняя межень характеризуется низким стоком; продолжительность её в среднем

составляет около 140 суток.

Внутри года сток распределен крайне неравномерно: 80 - 85 % его проходи! в апреле

сентябре; 12 - 14 % в октябре - ноябре и лишь 3 - 4 % в зимний период (декабрь - март).

Первые ледовые явления осенью в виде заберегов и шуги появляются в среднем в начале

третьей декады октября. Ледостав устанавливается в середине ноября и стоит около 160 суток.

Весенний ледоход начинается в третьей декаде апреля и продолжается до 1 недели. Толщина

льда к началу его разрушения достигает в среднем 105 - 107 см, максимальная - до 140 см.

Паводковыми водами 1%-ной обеспеченности (без учета дамбы) затапливается почти вся

территория села Кабанск до отметки 467,01м БС. Существующая дамба в значительной мере

предохраняет село от катастрофических паводков, но при этом та же дамба становится

препятствием для схода паводковых вод, что приводит к их застою и более продолжительному

паводковому периоду.
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Если от паводковых вод село в большей мере предохранено дамбой, то не менее опасен

синхронный с паводками подъем подземных вод. По данным гидрогеологов, абсолютная

отметка затопляемости подземными водами 1%-ной обеспеченности составляет 466,6м, 3%-

ной – 466,01м БС, и местами происходит выход грунтовых вод на поверхность.

На территории с.Закалтус постоянных природных водотоков нет, есть система каналов

так называемый Кабанский оградительный канал, одна из ветвей этого канала пересекает село

с юго-запада на северо-восток, а сам канал проходит по южной окраине села. В окрестностях

села — торфяные болота или калтусы, пересеченные сетью каналов, с которыми и завязана

р.Шумиха, не имеющая теперь самостоятельного русла. Оградительный канал и сеть каналов

регулируются в целом р.Селенга. И максимальные уровни р.Селенги вызывают

соответствующий подъем уровней в каналах.

Водоохранная зона Кабанского оградительного канала – 100 м (Приложение Д).

Проектируемые сети водопроовода частично проходят в водоохранной зоне Кабанского

оградительного канала.

Проектируемый водопровод пересекает р.  Тимлюй (в районе ул.  Колхозная и ул.

Складская) и Кабанскую осушительно-оросительную систему (в районе ул. Н. Черных), в

соответствии с п.4 ст.65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны - 100м от береговой

линии.

6.4 Гидрогеологические условия

Подземные воды изучаемой территории относятся к Байкальской гидрогеологической

складчатой области с межгорными бассейнами байкальского типа. Из подземных вод в

пределах изучаемой территории распространены воды современных аллювиальных

отложений и водоносный комплекс мезозойских отложений.

Питание подземных вод происходит за счет поверхностных вод, инфильтрации

атмосферных осадков и разгрузки вод с хр.Хамар-Дабан. Разгрузка происходит или в озеро

Байкал, или в нижележащие слои.

Режим подземных вод зависит от климатических факторов: количества выпадающих

осадков, глубины и сроков сезонного промерзания и оттаивания. На преобладающей части

изучаемой территории зимой, когда отсутствует питание за счет атмосферных осадков,

уровень подземных вод снижается. Минимальные уровни отмечаются в апреле-мае,

максимальные – в сентябре-октябре.

Наиболее водообильны голоценовые аллювиальные гравийно-галечниковые отложения,

где дебит скважин достигает 30л/с при понижении всего 1,24м; удельный дебит меняется в

пределах 15,0-24,2л/с. Коэффициент фильтрации этих отложений превышает 100м/с.
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Подземные воды данного горизонта являются основным источником хозяйственно-

питьевого и технического водоснабжения района. Питание подземных вод осуществляется за

счет инфильтрации атмосферных осадков, подтока с окружающих гор и за счет вод р. Селенга.

По данным гидрогеологического заключения, предоставленным ООО

«Бурятгеомониторинг» участок проектируемого водозабора находится в пределах Усть-

Селенгинского артезианского бассейна на левобережной террасе р.Селенги, аллювиальные

отложения которой в зоне водонасыщения представлены гравийно-галечными, гравийно-

песчаными разновидностями рыхлых пород современного отдела четвертичной системы.

Грунтовые воды, циркулирующие в указанных отложениях на территории населенного

пункта, каптируются одиночными водозаборами глубиной от 50 до 60,0 м.

Производительность скважин в зависимости от потребности в воде потребителей колеблется

от 3 – 6 м3/час до 10 – 15 м3/час.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные со смешанным кальциево-

магниево-натриевым катионным составом. Минерализация их составляет 0,1-0,5 г/дм3 при

общей жесткости 1,0-5,0 ммоль/дм3. Реакция воды нейтральная или слабощелочная .

Необходимо отметить, что по скважинам пробуренным в разные годы на территории

ФКРС (9-77, 120-87, 57-91) в с.Закалтус, минерализация составляет соответственно 0,467,

0,725, 0,463 г/дм3, общая жесткость 5,16,2,0, 9,75 ммоль/дм3, реакция воды 7,75; 8,2; 6,3. Из

неорганических веществ в водозаборных скважинах населенного пункта по имеющимся

сведениям, в отдельных случаях, фиксируется повышенное содержание общего железа в

количестве 0,4  –  0,5  мг/дм3 и более, превышающего гигиенический норматив по указанному

элементу в питьевых водах в 1,3 – 1,5 раз (ПДК 0,3 мг/дм3).

Граница первого пояса ЗСО, в пределах которого соблюдается режим строго

ограниченной хозяйственной деятельности, устанавливается на расстоянии 50 м от водозабора

при использовании не достаточно защищенных подземных вод в хозяйственно-питьевых

целях (СанПиН 2.1.4.1110-02, п.2.2.1.1).

Определение границ поясов ЗСО

Первый пояс (строгого режима ограничений хозяйственной деятельности)

предназначается как для защиты площади водозабора и скважин от случайного или

умышленного загрязнения или повреждения. В связи с отсутствием в кровле водоносного

горизонта значительной по мощности  толщи водоупорных пород и с глубиной залегания

грунтовых вод не более 3,0 м скважиной каптируются недостаточно защищенные подземные

воды. Граница первого пояса ЗСО по проекту устанавливается на расстоянии 50 м от

водозабора при использовании не достаточно защищенных подземных вод.

Второй пояс (с режимом ограниченной хозяйственной деятельности). Границы этого

пояса ЗСО определяются гидродинамическим расчетом из условия, что микробные
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загрязнения, поступающие в подземные воды и возникшие за пределами второго пояса, не

достигают водозабора. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго

пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком

подземных вод. Для недостаточно защищенных водоносных горизонтов это время (Тм)

принимается равным 400 суткам (табл.1 п.2.2.2.2.  СанПиН 2.1.4.1110-02).

Третий пояс (с режимом ограниченной хозяйственной деятельности). Определяется по

расчетам и учитывает время продвижения химического загрязнения (Тх) от очагов их

возможного расположения при расчетной производительности водозабора сроком 25 лет или

9125 суток.

Мероприятия по первому поясу ЗСО

На скважинах проектом предусмотрено устройство водомерного узла для учета

водопотребления. Для отбора проб воды из скважины в павильоне предусмотрен кран.

Проектом для защиты здания и оборудования насосной от вандализма, также

обеспечивая антитеррористические мероприятия, предусматривается блокировка вводных

дверей и отверстия на кровле насосной от пролома и проникновения посторонних лиц с

применением приемно-контрольного прибора Гранит 4А, обеспечивающего выдачу сигнала о

нарушениях по мобильной телефонной связи стандарта GSM. Для охраны I-ого пояса ЗСО

предусматривается ограждение с калиткой.

Мероприятия по второму поясу ЗСО

На территории второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения не допускается

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

На территории второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения не допускается

применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго пояса ЗСО проектируемых скважин отсутствуют выше указанные

объекты.

На территории второго пояса ЗСО отсутствуют старые, бездействующие, дефективные

или неправильно эксплуатируемые скважины и шахтные колодцы, создающие опасность

загрязнения используемого водоносного горизонта. На территории второго пояса ЗСО

запрещается закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование

твердых отходов и разработка недр земли, а также необходимо ликвидировать поглощающие

скважины, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

На территории второго и третьего поясах ЗСО существующего водозабора отсутствуют

старые, бездействующие скважины, представляющие опасность загрязнения водоносных
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горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением

почвенного покрова, необходимо производить при обязательном согласовании с центром

государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории второго и третьего поясах ЗСО существующих скважин запрещаются

закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов

и разработка недр земли.

На территории второго и третьего поясах ЗСО существующих скважин запрещается

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений,

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность

загрязнения подземных вод.

Правила и режим хозяйственного использования территории, входящих в зону

санитарной охраны всех поясов.

Первый пояс ЗСО. Территория используется владельцами для строительства сооружений

подачи воды и их эксплуатации. Территория ограждается, планируется, подъездные дороги к

сооружениям водопровода выполняются с твердым покрытием. Данные мероприятия должны

выполняться владельцами водопровода или органами коммунального хозяйства.

Второй пояс ЗСО. Санитарный режим в населенных местах на территории второго пояса

ЗСО должен соответствовать требованиям санитарных правил по санитарному содержанию

территорий населенных пунктов.

Территория может использоваться для застройки жилых и общественных зданий,

оборудованных канализацией и водонепроницаемыми преемниками нечистот и бытовых

отходов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного

покрова производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.

Третий пояс ЗСО. Санитарный режим в населенных местах на территории третьего

пояса ЗСО должен соответствовать требованиям санитарных правил по санитарному

содержанию территорий населенных пунктов.

Территория не допускает использование под размещение складов горюче-смазочных

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,

шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения

при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта с

учетом заключения органов геологического контроля и при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно- эпидемиологического

надзора.
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6.5 Геологические и инженерно-геологические процессы

Согласно п. 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»

площадка по категории сложности природных условий относится к сложной:

- спокойный слаборасчлененный рельеф;

- подземные воды встречены локально на глубинах ниже 5,0м;

- при отметках поверхности с.Закалтус 467,8-499,8м БС не затапливается даже при 1%-

ном катастрофическом уровне р.Селенги.

Сейсмичность района работ, согласно ОСР-97 СП 14.13330.2014 карта А, определена в 8

баллов. По сейсмическим свойствам грунты площадки относятся ко II категории, но, на

площадке водозаборов и район скв.1 (северо-западный участок трассы) где прогнозный

уровень подземных вод выше 5 метров, выделен 9-балльный участок.

6.6 Почвенные условия объекта

Почвы изучаемой территории горные каштановые мучнисто-карбонатные,

глубокопромерзающие. Почвообразующие породы представлены четвертичными

отложениями верхнего плейстоцена и голоцена: пески, супеси, суглинки с галькой, дресвой.

Лёгкий гранулометрический состав и высокий процент скелетности почвообразующих пород

является признаком их слабой выветрелости. Эти породыхарактеризуются значительным

содержанием первичных минералов и незначительным – вторичных, что способствует

формированию низких по плодородию почв.

Почвы изучаемого региона формируются в условиях жесткого гидротермического

режима и обладают неблагоприятными водно-физическими (высокая общая пористость,

большая влагопроницаемость), и агрохимическими свойствами (легким гранулометрическим

составом, низким содержанием гумуса и основных элементов минерального питания),

определяющими их низкое естественное плодородие.

По трассам сетей водоснабжения, проходящим в основном по улицам села, почвенно-

растительный слой вскрыт локально.

Согласно оценочной шкале химического загрязнения почво-грунтов тяжелыми

металлами и мышьяком по суммарному показателю загрязнения, состояние почв относительно

фонового относится к допустимым.

Лабораторные исследования почвы проводились Федеральным бюджетным

учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемеологии в Ульяновской области»

В соответствии с заключением №36230 от 30.09.2019 «почва» участка изысканий

соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические

требования к качеству почвы» (Приложение П).

В соответствии с микробиологическими, паразитологическими исследованиями и табл.
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2, СанПиН 2.1.7.1287 - 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по

степени эпидемической опасности состояние почвы относится к категории «чистая».

Исследованные пробы почвы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-06

«Предельно допустимые концентраци (ПДК) химических веществ в почве (с дополнениями и

изменениями), ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК)

химических веществ в почве».

В соответствии с письмом БУ ветеринарии «Бурятская республиканская СББЖ» № 592

от 05.09.2019 г. в границах территории и в 1000 м в каждую сторону для пронектируемого

объекта скотомогильники (биотермические ямы), сибиреязвенные захоронения и места

утилизации биологических отходов отсутствуют (Приложение М).

Согласно письму Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, в границах и

расположения объекта изысканий «Строительство водозаборного сооружения и сетей

водоснабжения в с.Закалтус Кабанского района РБ» отсутствуют особо охраняемые

природные территорий регионального значения, памятники природы, их охранные зоны, а

также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ регионального значения

(Приложение Н).

Согласно справке Комитета государственной охраны объектов культурного наследия

Республики Бурятия (приложение К), на запрашиваемой территории расположен объект

культурного наследия регионального значения, включенный в Единый государственный

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации «Памятник воинам-

землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны». Данный объект культурного

наследия состоит на государственной охране в соответствии с постановлением Совета

Министров Бурятской АССР от 26.05.1983 № 134. В соответствии с п. 2, 3 ст. 36 Федерального

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» изыскательские, проектные, земляные,

строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта

культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения

установленных статьей 5.1 данного Федерального закона требований к осуществлению

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, и при условии реализации

согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия

обязательных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия

в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанного

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на

указанный объект культурного наследия.
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Учитывая изложенное, Заказчик работ обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности

объекта культурного наследия «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах

Великой Отечественной войны», включающий оценку воздействия проводимых работ на

указанный памятник;

- получить по разделу об обеспечении сохранности объекта культурного наследия

заключение государственной историко-культурной экспертизы и предоставить его совместно

с указанной документацией в орган охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить реализацию согласованной органом охраны объектов культурного наследия

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности памятника «Памятник

воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны».

Порядок проведения историко-культурной экспертизы и иные организационные вопросы

регламентированы Постановлением Правительства России от 15.07.2009 № 569 «Об

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее -

Постановление).

В соответствии с п. 28 Постановления - «Для принятия в установленном порядке

решения на основании заключения экспертизы заказчик (за исключением случаев, когда

заказчиком является соответствующий орган охраны объектов культурного наследия)

представляет в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение

экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в

формате переносимого документа (PDF)».

6.7. Растительные условия

Для района расположения проектируемого объекта характерны горные лиственничные

леса, безлесные участки заняты преимущественно пижмовыми, типчаковыми и вострецовыми

степями. На равнинах и низкогорьях встречается лесостепь. В долинах рек серые

солонцеватые злаковые луга в сочетании с осочниками и местами с кустарниками.

Высокая степень антропогенной освоенности территории, существующая хозяйственная

деятельность, а также особенности растительного покрова, как на самих площадках, так и на

прилегающих территориях города определяют бедность фауны. Таким образом, фауна

площадки имеет явно синантропный облик и состоит в основном из обычных и широко

распространенных видов, в том числе рудеральных видов растений. Древесная

растительность представлена небольшими участками мелкого кустарника, зарастающим на

участках техногенно-нарушенных грунтов. По трассам сетей водоснабжения, проходящим в

основном по улицам села, почвеннорастительный слой вскрыт локально.
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В результате маршрутно-детального метода исследования растительного мира и

согласно справке Министерства науки и высшего образования РФ (приложение О) - на

территории производства работ редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в

Красные книги Республики Бурятия и Российской Федерации, не выявлено.

6.8. Животный мир

Фауна Кабанского района довольно типична для юга Сибири; некоторое своеобразие её

заключается лишь в том, что в ней присутствуют виды животных (особенно среди птиц),

местом происхождения которых являются глубинные районы Центральной Азии.

Основная фауна многочисленных беспозвоночных животных, обитающих на территории

района пока остается неизученной. Имеются материалы лишь по отдельным группам

насекомых, обитающих в заповеднике «Байкальский». Их насчитывается более 1000 видов,

принадлежащих к 8 отрядам и 87 семействам. О фауне позвоночных животных данные

значительно полнее. Число их видов, более или менее постоянно встречающихся на

территории района, равно 318. На пространственное распределение животного населения в

районе оказывают влияние две группы факторов: чётко выраженная вертикальная зональность

и неоднородность биотопов каждого из высотных поясов.

Ихтиофауна района представлена около 17 видами. Дельта Селенги и побережье озера

является местом обитания ряда видов рыб, из которых наиболее многочисленны окунь,

плотва, язь, щука, хариус, ленок и таймень. Все эти виды заходят в реки на период нереста и

нагула, в конце лета они мигрируют в Байкал и зимуют в озере. Осенью в Селенгу заходит на

нерест байкальский омуль. Кроме того, в районе дельты обитает байкальский осетр,

внесенный в Красную книгу Бурятии. Кроме указанных видов для водоёмов обычны гольян,

плотва и щука.

Фауна земноводных и пресмыкающихся крайне бедна. Широко по району

распространена живородящая ящерица. На побережье Байкала обычна остромордая лягушка и

монгольская жаба, очень редка дальневосточная квакша.

Териофауна района представлена 49 видами из 6 отрядов. Большинство млекопитающих

относится к группе палеарктов. Вместе с тем, немало видов имеют европейско-сибирское,

транспалеарктическое, голарктическое и даже берингийское происхождение.

Из насекомоядных наиболее обычны равнозубая, обыкновенная и средняя бурозубки,

водяная кутора и сибирский крот.

Редки в районе рукокрылые. Из 6 известных для его территории видов более или менее

обычны только водяная ночница и ушан, которые встречается в основном в лесном поясе.

Среди мелких грызунов самыми многочисленными являются красно-серая и красная полевки.

Обычны восточно-азиатская мышь, лесная мышовка, полевка-экономка и обитатель
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высокогорий большеухая полевка.  Из других видов грызунов следует упомянуть ранее

акклиматизированную ондатру. Она встречается на побережье Байкала. Обычны белка и

бурундук - типичные таежные обитатели. Из зайцеобразных распространены заяц-беляк и

альпийская пищуха.

Территория заповедника «Байкальский» служит резерватом и очагом расселения соболя.

Местная, хамар-дабанская, популяция соболя сохранялась в период общесибирской депрессии

численности этого вида, продолжавшейся с конца XIX столетия по тридцатые годы уходящего

века. Но численность была настолько низкой, что для ее восстановления до промысловых

размеров потребовалось искусственное расселение животных. В 1939-1959 гг. в десяти

пунктах Хамар-Дабана было выпущено более 200 соболей.

В районе обитает больше количество бурых медведей. В весенне-летний период они

встречаются по всей лесной территории района. В начале лета их легко наблюдать во время

кормежки на высокогорных лугах. Позднее, с началом гона, они собираются в верхней полосе

лесного пояса; в августе и сентябре медведи кормятся на ягодниках и в кедровниках. Из

берлог они выходят обычно в первой половине апреля,  а ложатся в берлоги обычно с конца

октября. Берлог обычно не роют, ограничиваясь сооружением гнёзд под упавшими стволами

деревьев или в густых зарослях подлеска.

Из семейства собачьих в районе распространены лисица и волк. Лисицы встречаются по

всей территории районе. Более часто их можно встретить на побережье Байкала. Волки

обитают в пределах мест обитания копытных животных.

Из копытных животных обычны благородный олень, лось, сибирская косуля, кабарга,

северный олень.

Подвидовая принадлежность благородных оленей до сих пор остается не совсем ясной.

Олени держатся в самых различных стациях,  но больше их привлекают долинные леса с

луговыми полянами, пойменные кустарники, опушки верховых болот («калтусов») на

прибайкальских террасах, высокогорные луга и пустоши, старые лавинные прочёсы,

зарастающие гари, заболоченные участки верховьев рек («мари»), остепненные горные

склоны в долинах рек («убуры»). В период массового появления кровососущих насекомых

маралов нередко можно встретить в субальпийском поясе. Избегают олени только густой

темнохвойной тайги, старых березняков, крутых лесистых склонов.

Северные олени обитают в основном в субальпийском, альпийском поясах гор и в

высокогорной части лесного пояса. Их численность в заповеднике «Байкальский» в отдельные

годы, достигает 30-50 голов. В летнее время северные олени чаще всего встречаются в горной

тундре, нередко их можно увидеть вблизи снежников и горных озер. Зимой они обитают в

участках субальпийского пояса, как правило, в истоках рек южного склона Хамар-Дабана.

Лоси и косули встречаются в лесах на прибайкальских террасах.
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В с.Закалтус распространены только домашние животные.

Согласно письму ИОЭБ СО РАН в границах проектируемого объекта «Строительство

водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ» и на

прилегающей зоне в радиусе 500м не зарегистрированы виды животных, растений и грибов,

занесенные в Красную книгу Республики Бурятия, а также в списки исчезающих и редких

животных, растений и грибов, подлежащих охране не территории Республики Бурятия и

Российской Федерации (Приложение О).

На исследуемом участке отсутствуют особо охраняемые природные территории

регионального и местного значений (приложение Н).

6.9. Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха

Характеристика состояния воздушного бассейна в районе проектируемого объекта

приведена в таблице 6.9.1.

Таблица 6.9.1

№
п/п Наименование характеристик Обозначение Величина

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А 250
2 Коэффициент рельефа местности F 1

3 Средняя температура воздуха наиболее холодного
месяца

Тº, С -24,1

4 Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца Тº, С +25,9

5 Коэффициент, учитывающий скорость оседания
загрязняющих веществ в атмосфере F 1

6 Скорость ветра, повторяемость превышения которой
составляет не более 5%

U, м/с 9,0

7 Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра
 С 6

 СВ 3

 В 23
 ЮВ 9

 Ю 3
 ЮЗ 8

 З 38
 СЗ 10

 Штиль 19

По данным ФГБУ «Бурятский ЦГМС» от 22.08.2019 г (Приложение С) в районе

расположения проектируемого объекта установлены следующие значения фоновых

концентраций загрязняющих веществ.
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Таблица 6.9.2

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество Единица измерения Сф

Взвешенные вещества мг/м3 0,25

Диоксид серы мг/м3 0,019
Оксид углерода мг/м3 1,58

Диоксид азота мг/м3 0,051

6.10. Радиационное воздействие

Обследование радиационной обстановки проводилось специалистами ООО НПФ «Трест

Геопроектстрой» в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности

(НРБ-99/2009)» и п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения

радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», СП 2.6.1.2800-10 «Гигиенические

требования по ограничению облучения населения за счет природных источников

ионизирующего излучения, а также МУ 2.6.1.2698-08 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и

сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения

радиационной безопасности» (2008 г.).

Согласно протоколу радиационного обследования территории № 71/19 было проведено

измерение мощности дозы гамма-излучения на территории (23 точки).

Согласно МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной

безопасности» превышения мощности дозы гамма - излучения не зарегистрировано.

С протоколом радиационного обследования земельного участка можно ознакомиться в

приложении З.

6.11. Характеристика акустического режима территории

Обследование акустического режима проводилось специалистами ООО НПФ «Трест

Геопроектстрой» в соответствии ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной

территории и в помещениях жилых и общественных зданий. СНиП 23-03-2003 «Защита от

шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных

зданий и на территории жилой застройки.

В результате измерений, проведенных в дневное время установлено, что уровень звука

соответствует нормативным величинам, установленным в СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Уровень

звукового давления в октавной полосе соответствует нормативным величинам,

установленным в СН 2.2.4/2.1.8.562-96, во всех точках измерений. Результаты представлены в

приложении Ж.
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7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и

иной деятельности
В данном разделе проводится оценка воздействия на окружающую среду от

строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

7.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

Основными задачами разработки данного раздела являются:

− уточнение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ;

− определение расположения источников выброса загрязняющих веществ и их

параметров;

− определение степени влияния выбросов рассматриваемого предприятия

(производства) на загрязнение атмосферы и установления границ этого влияния, а также

влияния выбросов в населенных пунктах, находящихся в зоне влияния предприятия.

Целью настоящей работы является определение воздействия предприятия на факторы

внешней среды.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕКТА

Источники загрязнения атмосферы на территории рассматриваемого объекта при

эксплуатации – отсутствуют.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ПЕРИОД

СТРОИТЕЛЬСТВА

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства будут

являться строительная и дорожная техника, используемая при строительно-монтажных

работах и благоустройстве, автотранспорт, доставляющий изделия и строительные

материалы на строительную площадку.

При движении автотранспорта, строительной и дорожной техники по стройплощадке,

прогреве техники, временно дислоцируемой на площадке, в атмосферу выбрасываются

продукты сгорания топлива: оксид углерода, углеводороды (керосин, бензин), окислы азота,

твердые частицы (сажа) и соединения серы (в пересчете на диоксид серы).

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в период строительства

будет являться движение строительной и дорожной техники, автотранспорта по

стройплощадке.
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Источники № 6101 – выбросы при запуске, прогреве и работе строительной и

дорожной техники, автотранспорта.

Для основных работ потребность в машинах и механизмах определена из намеченных

методов производства работ и сведена в таблицу 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

№
п/п

Наименование машин
и механизмов Марка Объем работ,

маш./часов
Потребное количество

маш./смен маш./шт.

1 2 3 4 5 6
1. Кран автомобильный г/п 25т КС-55732 988 87 1

2.
Экскаватор одноковшовый емкостью
0,65 м3 ЭО-3322 640 80 1

3. Экскаватор одноковшовый 0,25 м3 ЭО-2621 528 66 1
4. Бульдозер 125 кВт ДЗ-110 1056 132 3

5.
Трубоукладчик на базе трактора на
гусеничном ходу, 79 кВт - 32 4 1

6. Поливомоечная машина АЦ-10 192 24 1

7.
Компрессоры передвижные
производительностью 6 м3/мин ВВП 6/7 179,2 23 2

8. Автобетоносмеситель СБ-92В 148,8 19 1

9. Автомобили бортовые с КМУ КамАЗ 4308 1376 172 1

10. Автосамосвал КамАЗ 6520 1584 198 11
11. Автобус КАвЗ-4235 1584 198 1

12.
Буровая установка горизонтально-
направленного бурения

Grundodrill 7
Х

plusTwinDrive
208 26 1

Для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства

принята наиболее используемая и одновременно действующая техника.

Максимальное количество единиц техники, одновременно работающей на

стройплощадке, будет задействовано в подготовительный период строительства. По мере

окончания строительства интенсивность использование специальной тяжелой строительной

техники и автомобильного транспорта будет снижаться.

Использование машин и механизмов при строительстве объекта носит

кратковременный и не постоянный во времени характер.

Расчет выделений загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта проведен

согласно следующим методическим документам:

− методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

− методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

− методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

− дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
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− методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.

Результаты расчета (см. приложение Б) сведем таблицу 7.1.2.

Таблица 7.1.2
Выбросы от источников № 6101

Код
в-ва

Название
вещества

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т/год)

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,91464

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086514 0,148629

328 Углерод (Сажа) 0,0131834 0,161972
330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0065456 0,104908

337 Углерод оксид 0,2402425 1,048938
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0128889 0,014635

2732 Керосин 0,0271031 0,249623

Источники № 6102 – выбросы ЗВ при сварочных работах.

При выполнении сварочных работ, а также резки металла в процессе строймонтажа

атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от

вида сварки, марок электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а

также газообразные соединения (фтористые, оксиды углерода и азота, озон и т.д.)

Расчет выделений загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах основа

на следующих методических документах:

-методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при

сварочных работах (по величинам удельных выделений), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург,

1997 год.

-методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ

Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.

Результаты проведенного расчета (см. приложение Б) сведем в таблицу 7.1.3.

Таблица 7.1.3

Загрязняющее вещество Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,
т/годкод наименование

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0081 0,0294922

143 Марганец и его соединения 0,0001222 0,0004988
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0086667 0,0312

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0014083 0,00507
337 Углерод оксид 0,01375 0,0495

342 Фтористые газообразные соединения 0,0000047 0,000034
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Источники № 6103 – выбросы ЗВ при сварке полиэтиленовых труб.

Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при сварке полиэтиленовых труб производится

согласно «Удельным показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов

агропромышленного комплекса» Ростов-на-Дону, 2007 г.

Результаты проведенного расчета (см. приложение Б) сведем в таблицу 7.1.4.

Таблица 7.1.4

Загрязняющее вещество Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,
т/годкод наименование

1555 Уксусная кислота 0,0000035 0,0000024

337 Оксид углерода 0,0000082 0,0000055

Источник № 6104 – пересыпка минеральных материалов.

При строительстве будут использоваться песок, щебень, гравий. При пересыпке

минеральных материалов будет происходить сдув пылевых частиц. Расход песка – 140,1 т,

расход щебня – 93,1 т, расход ПГС – 168,8 т.

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001;

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012.

Результаты проведенного расчета (см. приложение Б) сведем в таблицу 7.1.5.

Таблица 7.1.5

Загрязняющее вещество Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,

т/годкод наименование
2907 Пыль неорганическая, содержащая

двуокись кремния более 70%
0,0005304 0,0001458

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20%

двуокиси кремния
0,0012376 0,0005191

Источник № 6105 – Дизельная электростанция.

В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с

отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества.

Мощность дизельной электростанции 25 кВт, расход топлива 5 т.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой

расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных

установок. СПб, 2001».

Результаты проведенного расчета (см. приложение Б) сведем в таблицу 7.1.6.
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Таблица 7.1.6

Загрязняющее вещество Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,
т/годкод наименование

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0544444 0,164

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0088472 0,02665
328 Углерод (Сажа) 0,00625 0,01875

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0083333 0,023
337 Углерод оксид 0,0597222 0,18

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000003
1325 Формальдегид 0,0013889 0,0035

2732 Керосин 0,03125 0,094

Наименование загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период

строительства объекта, представлены в таблице 7.1.7.

Таблица 7.1.7.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Загрязняющее вещество Используе
мый

критерий

Значение
критерия

мг/м3

Класс
опас-

ности

Суммарный выброс
вещества

код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо)

ПДК с/с 0,040000000 3 0,0081000000 0,0294922000

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид)

ПДК м/р 0,010000000 2 0,0001222000 0,0004988000

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000000 3 0,1163507000 1,1098400000

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000000 3 0,0189069000 0,1803490000

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000000 3 0,0194334000 0,1807220000

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,500000000 3 0,0148786000 0,1279080000

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000000 4 0,3137229000 1,2784435000

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000000 2 0,0000047000 0,0000340000

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001000 1 0,0000001000 0,0000003000

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050000000 2 0,0013889000 0,0035000000

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) ПДК м/р 0,200000000 3 0,0000035000 0,0000024000

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,000000000 4 0,0128889000 0,0146350000

2732 Керосин ОБУВ 1,200000000 0,0583531000 0,3436230000

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,150000000 3 0,0005304000 0,0001458000

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,300000000 3 0,0012376000 0,0005191000

  Всего веществ        :           15 0,5659219000 3,2697131000

  в том числе твердых  :     6 0,0294237000 0,2113782000

  жидких/газообразных  :   9 0,5364982000 3,0583349000

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

6046  (2)  337 2908

6204  (2)  301 330

6205  (2)  330 342
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Величины ПДК и ОБУВ для загрязняющих веществ приняты в соответствии с ГН

2.1.6.3492-17 и ГН 2.1.6.2309-07, коды согласно «Перечня и кодов веществ, загрязняющих

атмосферный воздух. С-Пб, 2011 г.»

Данные, характеризующие параметры выбросов от источников загрязнения атмосферы

представлены в таблице 7.1.8.



номер и наименование
количе

ство
(шт)

часов
работы
в год

скорость
(м/с)

Объем на
1 трубу
(м3/с)

Температу
ра (гр.С)

X1 Y1 X2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Строительная
площадка

06 Дизельная
электростанция

1 1500 Труба 1 1 1 4 0,25 0,41 0,02 25,9 400 1086 400 1086

1 Строительная
площадка

01 Строительная
техника

8 1500 Выхлопные трубы 1 6101 1 5 0 0 0 0 682 1513,5 1107 1086

02 Автосамосвалы 15 1500

1 Строительная
площадка

03 Сварка метал труб 1 100 Сварочные работы металл.

труб
1 6102 1 5 0 0 0 0 682 1513,5 1107 1086

Высота
источн

ика
выброс

а (м)

Диамет
р устья
трубы

(м)

  Цех (номер и
наименование)

Источники выделения загрязняющих
веществ Наименование источника

выброса загрязняющих
веществ

Количес
тво

источни
ков под
одним
номеро

Номер
источн

ика
выброс

а

Площадка:      1 Строительная площадка

Номер
режима
(стадии

)

выброс
а

Параметры газовоздушной смеси
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м)

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы Таблица 7.1.8



код наименование г/с мг/м3 т/год

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0 0,00/0,0

0

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0544444 2980,4819 0,164 0,164

0 0,00/0,0

0

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0088472 484,32749 0,02665 0,02665

0 0,00/0,0

0

328 Углерод (Сажа) 0,00625 342,14744 0,01875 0,01875

0 0,00/0,0

0

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,008333 456,17833 0,023 0,023

0 0,00/0,0

0

337 Углерод оксид 0,0597222 3269,4076 0,18 0,18

0 0,00/0,0

0

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0054744 0,0000003 0,0000003

0 0,00/0,0

0

1325 Формальдегид 0,0013889 76,033372 0,0035 0,0035

0 0,00/0,0

0

2732 Керосин 0,03125 1710,7372 0,094 0,094

5 0 0,00/0,0

0

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0 0,91464 0,91464

0 0,00/0,0

0

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086514 0 0,148629 0,148629

0 0,00/0,0

0

328 Углерод (Сажа) 0,0131834 0 0,161972 0,161972

0 0,00/0,0

0

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0065456 0 0,104908 0,104908

0 0,00/0,0

0

337 Углерод оксид 0,2402425 0 1,048938 1,048938

0 0,00/0,0

0

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0128889 0 0,014635 0,014635

0 0,00/0,0

0

2732 Керосин 0,0271031 0 0,249623 0,249623

5 0 0,00/0,0

0

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

(в пересчете на железо)

0,0081 0 0,0294922 0,0294922

0 0,00/0,0

0

143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)

0,0001222 0 0,0004988 0,0004988

0 0,00/0,0

0

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0086667 0 0,0312 0,0312

0 0,00/0,0

0

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0014083 0 0,00507 0,00507

0 0,00/0,0

0

337 Углерод оксид 0,01375 0 0,0495 0,0495

0 0,00/0,0

0

342 Фториды газообразные 0,0000047 0 0,000034 0,000034

Выбросы загрязняющих веществ Валовый
выброс по
источнику

(т/год)

Коэффи
циент

обеспеч
енности
газоочи
сткой

Средн.

экспл.

/макс
степень
очистки

(%)

Загрязняющее веществоШирина
площад-

ного
источника

(м)

Наименование
газоочистных установок



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Строительная
площадка

04 Сварка п/э труб 1 250 Сварочные работы п/э труб 1 6103 1 5 0 0 0 0 682 1513,5 1107 1086

1 Строительная
площадка

05 Земляные работы 1 1500 Площадка 1 6104 1 5 0 0 0 0 682 1513,5 1107 1086



18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5 0 0,00/0,0

0

337 Углерод оксид 0,0000082 0 0,0000055 0,0000055

0 0,00/0,0

0

1555 Этановая кислота (Уксусная
кислота)

0,0000035 0 0,0000024 0,0000024

5 0 0,00/0,0

0

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0005304 0 0,0001458 0,0001458

0 0,00/0,0

0

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0012376 0 0,0005191 0,0005191
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Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен

по программе расчета загрязнения атмосферы “Эколог 4.5”, разработанного НПО

“Интеграл” Санкт-Петербург и согласованного ГГО им. А.И. Воейкова. Программа

позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях местности рассчитывать

разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентрации веществ в приземном

слое атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях.

Методическая основа комплекса Приказ Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Установление и нормирование величин ПДВ в атмосферу по ГОСТу 17.2.3.02-78

производится в соответствии с критерием качества атмосферного воздуха:

С
К = ___________ < 1 ;

ПДК

Где: С – расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха;

ПДК – предельно-допустимая концентрация вредных примесей.

Качество воздуха по степени его загрязненности вредной примесью считается

удовлетворительным, если К < 1. Расчет концентрации производится при “нормально”

неблагоприятных метеорологических условиях рассеивания типичных для данной местности

с учетом фоновых концентраций.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n)

веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ

должно выполняться условие:

,...
2

2

1

1

n

n

ПДК
с

ПДК
с

ПДК
сК +++=

где с1, с2, ..., сn (мг/м3) - расчетные концентрации вредных веществ в атмосферном

воздухе в одной и той же точке местности;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn (мг/м3) - соответствующие максимальные разовые предельно

допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.
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Согласно п. 14.1 Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб.: 2012. Для линейных объектов

(автомобильные и железные дороги, прокладка трубопроводов и т.д.), на которых

строительно-монтажные работы ведутся, как правило, с последовательным по определенным

участкам продвижением от участка к участку, рекомендуется следующий порядок оценки

воздействия на атмосферный воздух выбросов от используемой дорожно-строительной

техники, оборудования и транспортных средств и других производственных операций:

- выбирается один из однотипных участков ведения строительно-монтажных работ,

наиболее близко расположенный к жилым зонам и (или) зонам, к которым

предъявляются повышенные экологические требования, для которого выполняются

оценки максимальных разовых выбросов и создаваемых ими приземных концентраций;

- для всех участков линейного объекта рассчитываются валовые выбросы за период

строительно-монтажных работ.

Расчет производится для следующих исходных данных:

− параметры источников выбросов;

− характеристики качественного и количественного состава выбросов;

− климатической характеристики района;

− управляющих параметров программ.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводился на период строительства, на

летний период с учетом фона, когда наблюдаются наиболее неблагоприятные условия

рассеивания, по всем веществам и группам суммации.

Таблица 7.1.9

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки
Зона

влияния
(м)

Шаг (м) Высота
(м)

Координаты
середины 1-й
стороны (м)

Координаты
середины 2-й
стороны (м) Ширина

(м)
X Y X Y По

ширине По длине
1 Автомат -1600,00 1299,00 3109,50 1299,00 4440,00 2000,00 50,00 50,00 2,00

Расчеты в прямоугольнике проведены в диапазоне скорости 0,5-8  м/с и в долях от

средневзвешенной скорости (0,5; 1,0; 1,5).

Поиск неблагоприятной скорости ветра осуществляется программно из совокупности

заданных скоростей.
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Таблица 7.1.10

Расчетные точки

№
Координаты точки (м) Высота

(м)
Тип точки КомментарийX Y

1 538,00 1053,50 2 на границе жилой зоны Жилая зона юго-восточнее
скважин (ул.Складская,12)

2 806,50 1380,50 2 на границе жилой зоны Жилая зона на ул.Колхозная, 40

3 989,00 1218,00 2 на границе жилой зоны Жилая зона на ул.Колхозная, 24

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены для выявления

максимальных приземных концентраций вредных веществ.

Карты рассеивания вредных веществ с приземными концентрациями в расчетных

точках, приведены в Приложении В.

Анализ результатов расчетов основан на определении зон повышенных концентраций

(ЗПК),  максимального уровня загрязнения атмосферы на границе жилой зоны и вкладов

исследуемых источников в общий уровень загрязнения атмосферы.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, полученные в

результате расчета по всей расчётной площадке приведены в табл. 7.1.11.

Таблица 7.1.11

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

Загрязняющее вещество Номер
контрольной

точки

Фон в долях
ПДК

Расчетная
максимальная

приземная
концентрация,

в долях ПДК

Источники,
дающие

наибольший
вклад Принадлежность

источника
(площадка, цех)

№
источника
на карте -

схеме

%
вклада

в
жилой

зоне

на
границе

СЗЗ
код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0123
диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на
железо)

2 0,0000 0,0192 ---- 6102 100,00 Строит. площадка

0143
Марганец и его соединения
(в пересчете на марганца
(IV) оксид)

2 0,0000 0,0116 ---- 6102 100,00 Строит. площадка

0301
Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)

1 0,2500
0,7810

0,5310
---- 0001 67,35 Строит. площадка

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 0,0000 0,0427 ---- 0001 100,00 Строит. площадка
0328 Углерод (Сажа) 2 0,0000 0,0832 ---- 6101 100,00 Строит. площадка

0330
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый 1 0,0400

0,0702
0,0302

---- 0001 45,87 Строит. площадка

0337 Углерод оксид 2 0,3000
0,3481

0,0481
---- 6101 13,07 Строит. площадка

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 0,0000 0,0193 ---- 0001 100,00 Строит. площадка
1325 Формальдегид 1 0,0000 0,0537 ---- 0001 100,00 Строит. площадка

2704
Бензин (нефтяной,
малосернистый)

2 0,0000 0,0024 ---- 6101 100,00 Строит. площадка

2732 Керосин 1 0,0000 0,0503 ---- 0001 100,00 Строит. площадка

2907
Пыль неорганическая >70%
SiO2

2 0,0000 0,0033 ---- 6104 100,00 Строит. площадка

2908
Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2

2 0,0000 0,0039 ---- 6104 100,00 Строит. площадка

6046
Углерода оксид и пыль
цементного производства 2 0,0000 0,0520 ---- 6101 87,48 Строит. площадка
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Загрязняющее вещество Номер
контрольной

точки

Фон в долях
ПДК

Расчетная
максимальная

приземная
концентрация,

в долях ПДК

Источники,
дающие

наибольший
вклад Принадлежность

источника
(площадка, цех)

№
источника
на карте -

схеме

%
вклада

в
жилой

зоне

на
границе

СЗЗ
код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6204
Азота диоксид, серы
диоксид 1 0,1800

0,5320

0,3520
---- 0001 65,58 Строит. площадка

6205
Серы диоксид и фтористый
водород 1 0,0000 0,0179 ---- 0001 100,00 Строит. площадка

- жирным шрифтом выделены вещества, концентрация которых более 0,1 ПДК.

- в знаменателе указана концентрация без учета фона.

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере от

источников выбросов с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ показали, что

при самых неблагоприятных условиях (одновременность работы всех источников выделения

загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) максимальные приземные

концентрации загрязняющих веществ составляют величины менее 1 ПДК для всех веществ.

Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)

Нормативы выбросов разработаны по всем загрязняющим веществам для всех

источников выброса и в целом по предприятию.

По результатам расчета нормативы ПДВ предлагается установить для выбросов всех

веществ.

Нормативы ПДВ в целом по предприятию и по каждому источнику представлены в

табл. 7.1.12, 7.1.13 соответственно.

Таблица 7.1.12
Предложения нормативов ПДВ по каждому источнику выбросов

Площ Цех Название Источ Расчетный выброс вредных
веществ

Предлагаемые значения
нормативовцеха ник

г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8

Вещество  0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо)

Неорганизованные источники:

1 1 Строительная площадка 6102 0,0081000000 0,0294922000 0,0081000000 0,0294922000

Всего по неорганизованным: 0,0081000000 0,0294922000 0,0081000000 0,0294922000

Итого по предприятию : 0,0081000000 0,0294922000 0,0081000000 0,0294922000

Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

Неорганизованные источники:

1 1 Строительная площадка 6102 0,0001222000 0,0004988000 0,0001222000 0,0004988000

Всего по неорганизованным: 0,0001222000 0,0004988000 0,0001222000 0,0004988000

Итого по предприятию : 0,0001222000 0,0004988000 0,0001222000 0,0004988000

Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Организованные источники:
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Площ Цех Название Источ Расчетный выброс вредных
веществ

Предлагаемые значения
нормативовцеха ник

г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Строительная площадка 0001 0,0544444000 0,1640000000 0,0544444000 0,1640000000

Всего по организованным: 0,0544444000 0,1640000000 0,0544444000 0,1640000000

Неорганизованные источники:

6101 0,0532396000 0,9146400000 0,0532396000 0,9146400000

6102 0,0086667000 0,0312000000 0,0086667000 0,0312000000

Всего по неорганизованным: 0,0619063000 0,9458400000 0,0619063000 0,9458400000

Итого по предприятию : 0,1163507000 1,1098400000 0,1163507000 1,1098400000

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота
оксид)

Организованные источники:

1 1 Строительная площадка 0001 0,0088472000 0,0266500000 0,0088472000 0,0266500000

Всего по организованным: 0,0088472000 0,0266500000 0,0088472000 0,0266500000

Неорганизованные источники:

6101 0,0086514000 0,1486290000 0,0086514000 0,1486290000

6102 0,0014083000 0,0050700000 0,0014083000 0,0050700000

Всего по неорганизованным: 0,0100597000 0,1536990000 0,0100597000 0,1536990000

Итого по предприятию : 0,0189069000 0,1803490000 0,0189069000 0,1803490000

Вещество  0328  Углерод (Сажа)

Организованные источники:

1 1 Строительная площадка 0001 0,0062500000 0,0187500000 0,0062500000 0,0187500000

Всего по организованным: 0,0062500000 0,0187500000 0,0062500000 0,0187500000

Неорганизованные источники:

6101 0,0131834000 0,1619720000 0,0131834000 0,1619720000

Всего по неорганизованным: 0,0131834000 0,1619720000 0,0131834000 0,1619720000

Итого по предприятию : 0,0194334000 0,1807220000 0,0194334000 0,1807220000

Вещество  0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Организованные источники:

1 1 Строительная площадка 0001 0,0083330000 0,0230000000 0,0083330000 0,0230000000

Всего по организованным: 0,0083330000 0,0230000000 0,0083330000 0,0230000000

Неорганизованные источники:

6101 0,0065456000 0,1049080000 0,0065456000 0,1049080000

Всего по неорганизованным: 0,0065456000 0,1049080000 0,0065456000 0,1049080000

Итого по предприятию : 0,0148786000 0,1279080000 0,0148786000 0,1279080000

Вещество  0337  Углерод оксид
Организованные источники:

1 1 Строительная площадка 0001 0,0597222000 0,1800000000 0,0597222000 0,1800000000

Всего по организованным: 0,0597222000 0,1800000000 0,0597222000 0,1800000000

Неорганизованные источники:

6101 0,2402425000 1,0489380000 0,2402425000 1,0489380000

6102 0,0137500000 0,0495000000 0,0137500000 0,0495000000

6103 0,0000082000 0,0000055000 0,0000082000 0,0000055000

Всего по неорганизованным: 0,2540007000 1,0984435000 0,2540007000 1,0984435000

Итого по предприятию : 0,3137229000 1,2784435000 0,3137229000 1,2784435000

Вещество  0342  Фториды газообразные
Неорганизованные источники:

1 1 Строительная площадка 6102 0,0000047000 0,0000340000 0,0000047000 0,0000340000

Всего по неорганизованным: 0,0000047000 0,0000340000 0,0000047000 0,0000340000

Итого по предприятию : 0,0000047000 0,0000340000 0,0000047000 0,0000340000

Вещество  0703  Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен)

Организованные источники:

1 1 Строительная площадка 0001 0,0000001000 0,0000003000 0,0000001000 0,0000003000

Всего по организованным: 0,0000001000 0,0000003000 0,0000001000 0,0000003000

Итого по предприятию : 0,0000001000 0,0000003000 0,0000001000 0,0000003000

Вещество  1325  Формальдегид



44

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
40Лист Дата

Лист

Площ Цех Название Источ Расчетный выброс вредных
веществ

Предлагаемые значения
нормативовцеха ник

г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8

Организованные источники:

1 1 Строительная площадка 0001 0,0013889000 0,0035000000 0,0013889000 0,0035000000

Всего по организованным: 0,0013889000 0,0035000000 0,0013889000 0,0035000000

Итого по предприятию : 0,0013889000 0,0035000000 0,0013889000 0,0035000000

Вещество  1555  Этановая кислота (Уксусная
кислота)

Неорганизованные источники:

1 1 Строительная площадка 6103 0,0000035000 0,0000024000 0,0000035000 0,0000024000

Всего по неорганизованным: 0,0000035000 0,0000024000 0,0000035000 0,0000024000

Итого по предприятию : 0,0000035000 0,0000024000 0,0000035000 0,0000024000

Вещество  2704  Бензин (нефтяной, малосернистый)

Неорганизованные источники:

1 1 Строительная площадка 6101 0,0128889000 0,0146350000 0,0128889000 0,0146350000

Всего по неорганизованным: 0,0128889000 0,0146350000 0,0128889000 0,0146350000

Итого по предприятию : 0,0128889000 0,0146350000 0,0128889000 0,0146350000

Вещество  2732  Керосин
Организованные источники:

1 1 Строительная площадка 0001 0,0312500000 0,0940000000 0,0312500000 0,0940000000

Всего по организованным: 0,0312500000 0,0940000000 0,0312500000 0,0940000000

Неорганизованные источники:

6101 0,0271031000 0,2496230000 0,0271031000 0,2496230000

Всего по неорганизованным: 0,0271031000 0,2496230000 0,0271031000 0,2496230000

Итого по предприятию : 0,0583531000 0,3436230000 0,0583531000 0,3436230000

Вещество  2907  Пыль неорганическая >70% SiO2

Неорганизованные источники:

1 1 Строительная площадка 6104 0,0005304000 0,0001458000 0,0005304000 0,0001458000

Всего по неорганизованным: 0,0005304000 0,0001458000 0,0005304000 0,0001458000

Итого по предприятию : 0,0005304000 0,0001458000 0,0005304000 0,0001458000

Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Неорганизованные источники:

1 1 Строительная площадка 6104 0,0012376000 0,0005191000 0,0012376000 0,0005191000

Всего по неорганизованным: 0,0012376000 0,0005191000 0,0012376000 0,0005191000

Итого по предприятию : 0,0012376000 0,0005191000 0,0012376000 0,0005191000

Всего веществ        : 0,5659219000 3,2697131000 0,5659219000 3,2697131000

В том числе твердых : 0,0294237000 0,2113782000 0,0294237000 0,2113782000

Жидких/газообразных : 0,5364982000 3,0583349000 0,5364982000 3,0583349000
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Таблица 7.1.13
Предложения нормативов выбросов вредных веществ в целом по предприятию

Код Наименование вещества Расчетный выброс вредных
веществ

Предлагаемые значения
нормативов

г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6

0123 диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на железо)

0,0081000000 0,0294922000 0,0081000000 0,0294922000

0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)

0,0001222000 0,0004988000 0,0001222000 0,0004988000

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1163507000 1,1098400000 0,1163507000 1,1098400000

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0189069000 0,1803490000 0,0189069000 0,1803490000

0328 Углерод (Сажа) 0,0194334000 0,1807220000 0,0194334000 0,1807220000

0330 Сера диоксид-Ангидрид
сернистый

0,0148786000 0,1279080000 0,0148786000 0,1279080000

0337 Углерод оксид 0,3137229000 1,2784435000 0,3137229000 1,2784435000

0342 Фториды газообразные 0,0000047000 0,0000340000 0,0000047000 0,0000340000

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001000 0,0000003000 0,0000001000 0,0000003000

1325 Формальдегид 0,0013889000 0,0035000000 0,0013889000 0,0035000000

1555 Этановая кислота (Уксусная
кислота)

0,0000035000 0,0000024000 0,0000035000 0,0000024000

2704 Бензин (нефтяной,
малосернистый)

0,0128889000 0,0146350000 0,0128889000 0,0146350000

2732 Керосин 0,0583531000 0,3436230000 0,0583531000 0,3436230000

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0005304000 0,0001458000 0,0005304000 0,0001458000

2908 Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2

0,0012376000 0,0005191000 0,0012376000 0,0005191000

Всего веществ        : 0,5659219000 3,2697131000 0,5659219000 3,2697131000

В том числе твердых : 0,0294237000 0,2113782000 0,0294237000 0,2113782000

Жидких/газообразных : 0,5364982000 3,0583349000 0,5364982000 3,0583349000

Вывод.

Анализ результатов расчета наибольших приземных концентраций показал, что

ожидаемая концентрация вредных веществ ниже установленных норм ПДК по всем

веществам при строительных работах.

Следует отметить, что полученные результаты выше фактических, т.к. расчеты

выполнены на максимальную производительность всех источников выбросов.

Для источников выбросов вредных веществ определены ПДВ. При строительных

работах на проектируемом объекте экологическая обстановка в районе не ухудшится, а в

пределах территории проведения работ не будет наблюдаться превышение ПДК по всем

веществам.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ АВАРИЙНОЙ

СИТУАЦИИ

Исходя из специфики проектируемого объекта, можно сделать вывод, что угроза

аварийного выброса загрязняющих веществ отсутствует.
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7.2. Оценка акустического воздействия размещаемого объекта

Основной задачей в разделе акустическое воздействие объекта является определение

зон акустического дискомфорта.

Расчет выполнен с помощью программы Shum’11 (Сертификат соответствия № РОСС

RU. СП15.Н00409 Госстандарта России).

Для разработки проектной документации в качестве базисных нормативных

документов были, в частности, использованы:

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СП 51.13330.2011. «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных

зданий и на территории жилой застройки»;

- ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть

2. Общий метод расчета.

- ГОСТ 12.1.003-83 ССТБ. «Шум. Общие требования безопасности»;

- Справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве», М,1993;

- Справочника проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства».

ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Источники акустического воздействия на территории рассматриваемого объекта при

эксплуатации – отсутствуют.

ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно действующей нормативной документации (СН 2.2.4/2 1.8.562-96 «Шум на

рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой

застройки») уровни звукового давления в октавных полосах частот, создаваемые всеми

источниками на селитебной территории не должны превышать значений, указанных в

таблице 7.2.1.
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Таблица 7.2.1

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные

уровни звука проникающего шума на прилегающей территории

Назначение
помещений или

территории
Время суток

Уровни звукового давления, дБ в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами,

Гц

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ы
е

ур
ов

ни
зв

ук
а

L
А

эк
в,

дБ
А

М
ак

си
-м
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ы
е

ур
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ук
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L
А
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ак

с,
дБ

А

3
1
,5

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0
0
0

2
0
0
0

4
0
0
0

8
0
0
0

Территории, непосредственно прилегающие:

к жилым домам и
учебным

заведениям*

с 7.00 до 23.00 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70

с 23.00 до 7.00 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

Примечание:* – в 2 м от ограждающих конструкций (см. п. 9 табл. 3 из СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

Основное воздействие на шумовой режим будет оказываться при проведении

строительных работ. На рассматриваемом участке повысятся уровни шумового и

вибрационного полей в результате функционирования используемых при строительстве

строительных машин, вспомогательных механизмов и транспортных средств.

Существенными особенностями рассматриваемых источников шума являются

следующие: во-первых, они работают на открытом пространстве с постоянным

перемещением по территории строительного объекта; во-вторых, каждая единица техники

может работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная

нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер, излучаемого в

окружающую среду при ее работе шума. Таким образом, как ближнее, так и дальнее

звуковое поле при работе строительной техники будет характеризоваться непостоянными во

времени уровнями звукового давления (уровнями звука).

Строительство будет осуществляться в несколько этапов (земляные работы, основной

этап строительных работ, благоустройство) с использованием на каждом этапе

определенного типа техники. Этап основных строительных работ будет сопровождаться

использованием наибольшего количества шумной техники, поэтому расчет уровня шума при

проведении строительных работ проведен для основного этапа строительных работ, при

котором шум от стройплощадки будет максимальным.

Все работы ведутся строго в дневное время (с 7.00 до 23.00).

Суммарный уровень звуковой мощности, создаваемый при одновременной работе

строительной техники (источников шума) определяем по формуле по формуле (19) СНиП 23-

03-2003:
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где Lсум – суммарный уровень звуковой мощности; Li – уровень звуковой мощности,

создаваемый i-м источником (строительная машина или автомобиль).

Спецификация оборудования и максимальные уровни звука, возникающие при работе

этого оборудования, приведены в таблице 7.2.2.

Эквивалентный уровень звука, определен согласно:

-«Методических рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве и

реконструкции автомобильных дорог», М, 1999 г.;

-Каталога источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 г.

Таблица 7.2.2.

Состав, количество и шумовые характеристики используемых при строительстве

машин и механизмов.

№
ИШ Наименование ИШ Кол-

во 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа

1. Кран автомобильный г/п 25т 1 101.0 101.0 95.0 91.0 88.0 88.0 83.0 75.0 69.0 87.0

2.
Экскаватор одноковшовый
емкостью 0,65 м3

1 101.0 101.0 95.0 91.0 88.0 88.0 83.0 75.0 69.0 87.0

3.
Экскаватор одноковшовый
0,25 м3

1 101.0 101.0 95.0 91.0 88.0 88.0 83.0 75.0 69.0 87.0

4. Бульдозер 125 кВт 3 101.0 101.0 95.0 91.0 88.0 88.0 83.0 75.0 69.0 87.0

5.
Трубоукладчик на базе
трактора на гусеничном
ходу, 79 кВт

1 101.0 101.0 95.0 91.0 88.0 88.0 83.0 75.0 69.0 87.0

6. Поливомоечная машина 1 76.0 76.0 77.0 78.0 79.0 66.0 71.0 67.0 60.0 77.0

7.
Компрессоры передвижные
производительностью 6
м3/мин

2
105 90 86 101 106 95 90 90 78 99

8. Автобетоносмеситель 1 76.0 76.0 77.0 78.0 79.0 66.0 71.0 67.0 60.0 77.0

9.
Автомобили бортовые с
КМУ 1 76.0 76.0 77.0 78.0 79.0 66.0 71.0 67.0 60.0 77.0

10. Автосамосвал 11 76.0 76.0 77.0 78.0 79.0 66.0 71.0 67.0 60.0 77.0

11. Автобус 1 83.0 83.0 74.0 66.0 65.0 60.0 56.0 52.0 46.0 61.0

12.
Буровая установка
горизонтально-
направленного бурения

1 101.0 101.0 95.0 91.0 88.0 88.0 83.0 75.0 69.0 87.0

Суммарный уровень
звуковой мощности:

112,2 110,1 104,3 105,6 109,3 100,6 95,8 93,7 83,1 103,1

В соответствии с ситуационным планом для проведения акустических расчетов был

принят участок строительных работ на улице Рябиновая.

Высота расчетных точек взята согласно п.12.5 СП 51.13330.2011. Актуализированная

редакция СНиП 23-03-2003.

В таблице 7.2.3. приведены координаты контрольных точек в локальной системе

координат.



49

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
45Лист Дата

Лист

Таблица 7.2.3

Координаты расчетных точек

№ Координаты точки (м) Высота
(м)

Тип точки Комментарий
X Y

1 538,00 1053,50 1,5 на границе жилой зоны Жилая зона юго-восточнее
скважин (ул.Складская,12)

2 806,50 1380,50 1,5 на границе жилой зоны Жилая зона на ул.Колхозная, 40

3 989,00 1218,00 1,5 на границе жилой зоны Жилая зона на ул.Колхозная, 24

Полученные суммарные уровни звукового давления от всех источников шума

сравнивались с допустимыми уровнями, регламентированными санитарными нормами на

территории жилой застройки для дневного и ночного времени суток.

Шум в расчетной точке обусловлен многими источниками, при этом необходимость

учета вклада от каждого конкретного источника в рассматриваемой расчетной точке

обусловлена различными факторами: расстоянием до расчетных точек, пространственным

углом излучения звука и др. факторами.

Дальнейший расчет выполнен для всех источников шума, с последующим

определением суммарных уровней звукового давления в расчетных точках на территории,

прилегающей к жилым домам, находящихся вблизи проектируемого объекта в дневное

время.

Расчет проводился с помощью лицензированной программы Shum’11.

Результаты расчета уровней шума в расчетных точках представлены в приложении Д.

Шумовое воздействие источников шума с учетом фонового уровня шумового

загрязнения

Суммарные октавные уровни звукового давления Lсум, дБ, в расчетной точке от всех

источников шума с учетом фона определяют по формуле:

где Li - уровень звукового давления от i-го источника, дБ;

Расчетные величины эквивалентного уровня шума в расчетных точках с учетом фона

представлены в таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.4

№№ РТ 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв
Фоновый

шум 70,2 59,8 54,4 46,9 44,7 41,5 38,4 35,2 25,9 48,5

1 70,2 60,4 55,0 50,1 51,8 44,9 40,9 38,3 28,3 55,6
2 70,6 63,2 57,6 56,5 59,9 51,5 46,9 44,7 34,2 63,7
3 70,6 63,2 57,6 56,5 59,9 51,5 46,9 44,7 34,2 63,7
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Из анализа данных таблицы 7.2.4 можно сделать следующий вывод. В период наиболее

интенсивных работ по строительству в расчетных точках ожидаемые эквивалентные уровни

шума в дневное время на территории будут превышать нормативные значения.

В связи с краткосрочным проведением наиболее напряженного периода работ,

акустическое воздействие на прилегающую территорию можно признать допустимым при

условии принятия дополнительных мер по снижению шума от строительной техники и

транспорта.

Мероприятия по снижению акустического воздействия на окружающую среду

В целом, шумовое воздействие на территорию жилой застройки при проведении работ

по строительству можно признать допустимым, в связи с краткосрочным проведением

наиболее напряженного периода работ.

Для снижения акустического воздействия при проведении строительных работ
необходимо провести следующие мероприятия:

-работы, характеризующиеся высоким уровнем шума (применение строительных
машин и механизмов, передвижение транспортных средств по участку строительства)

производить только в дневное время суток (с 7 до 23 ч). Не допускается организация
площадок отстоя техники близи жилых зданий, соседствующих с территорией
строительства, расположенных вблизи участка строительства;

- звукоизолировать двигатели строительных и дорожных машин. Для звукоизоляции
целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями,

применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и
приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5-10 дБА;

-для звукоизоляции локальных источников шума (компрессор, сварочный аппарат, и
др.) следует использовать шумозащитные экраны, завесы, палатки (установка передвижного
компрессора в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20-25 дБ). Дополнительное
снижение шума достигается герметизацией отверстий в противошумных покрытиях и
кожухах;

-применение, по возможности, технических средств борьбы с шумом (использование
технологических процессов с меньшим шумообразованием (оборудование с электроприводом)

и др.).

Оценка уровней шумового загрязнения после шумозащитных мероприятий.

За счет применения выше перечисленных мероприятий достигается снижение шума на

10 дБА.

Таблица 7.2.5

№ ИШ 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа
Суммарный уровень
звуковой мощности:

102,2 100,1 94,3 95,6 99,3 90,6 85,8 83,7 73,1 93,1
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Дальнейший расчет выполнен для всех источников шума после применения

шумозащитных мероприятий, с последующим определением суммарных уровней звукового

давления в расчетных точках на территории,  прилегающей к жилым домам и зданию

детского сада, находящихся вблизи проектируемого объекта в дневное время.

Расчет проводился с помощью лицензированной программы Shum’11.

Результаты расчетов представлены в Приложении Д.

Шумовое воздействие источников шума после проведения мероприятий с учетом

фонового уровня шумового загрязнения

Суммарные октавные уровни звукового давления Lсум, дБ, в расчетной точке от всех

источников шума с учетом фона определяют по формуле:

где Li - уровень звукового давления от i-го источника, дБ;

Расчетные величины эквивалентного и максимального уровня шума в расчетных

точках с учетом фона после применения мероприятий представлены в таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.6

Из анализа данных таблицы 7.2.6 можно сделать следующий вывод. В период наиболее

интенсивных работ по строительству в расчетных точках ожидаемые уровни шума в дневное

время после применения шумозащитных мероприятий не будут превышать нормативные

значения.

№№ РТ 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв
Фоновый

шум 70,2 59,8 54,4 46,9 44,7 41,5 38,4 35,2 25,9 48,5

1 70,2 59,9 54,5 47,3 46,2 42,0 38,7 35,6 26,2 50,0
2 70,2 60,3 54,8 49,5 50,9 44,3 40,5 37,7 27,9 54,7
3 70,3 60,4 55,0 50,1 51,9 44,9 41,0 38,3 28,4 55,7
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7.3. Оценка воздействия объекта на состояние водного бассейна

Водопотребление и водоотведение

На территории с.Закалтус постоянных природных водотоков нет, есть система каналов

так называемый Кабанский оградительный канал, одна из ветвей этого канала пересекает село

с юго-запада на северо-восток, а сам канал проходит по южной окраине села. В окрестностях

села — торфяные болота или калтусы, пересеченные сетью каналов, с которыми и завязана

р.Шумиха, не имеющая теперь самостоятельного русла. Оградительный канал и сеть каналов

регулируются в целом р.Селенга. И максимальные уровни р.Селенги вызывают

соответствующий подъем уровней в каналах.

Водоохранная зона Кабанского оградительного канала – 100 м (Приложение С).

Проектируемые сети водопроовода частично проходят в водоохранной зоне Кабанского

оградительного канала.

Проектируемый водопровод пересекает р.  Тимлюй (в районе ул.  Колхозная и ул.

Складская) и Кабанскую осушительно-оросительную систему (в районе ул. Н. Черных), в

соответствии с п.4 ст.65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны - 100м от береговой

линии.

При эксплуатации водопровода какие-либо сбросы на поверхность отсутствуют.

Элементы конструкции водопровода не являются источниками загрязнения почвы,

поверхностных и подземных вод, не представляют опасность химического загрязнения

подземных вод, и в соответствии п. 3.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», размещение

его в зонах санитарной охраны не запрещается.

Период эксплуатации.

Источником водоснабжения являются две артезианские скважины. Существующая сеть

водоснабжения выполнена из полиэтиленовых труб Ø110, Ø63.

Диаметр проектируемой сети водопровода рассчитан с учетом бесперебойного

снабжения потребителей микрорайона водой в часы максимального водопотребления и

обеспечения наружного пожаротушения.

Согласно п. 7.4 СП 31.13330.2012 категория водопровода принята –I.

Водопроводная сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного

водоснабжения выполнена кольцевой. На сети установлены колодцы с пожарными

гидрантами.

Для хоз-питьевого водоснабжения в железобетонных колодцах на сети предусмотрено

ответвление на водоразборные колонки.
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В процессе эксплуатации проектируемого водопровода водопотребление и

водоотведение отсутствует.

Период строительства.

Ближайший населенный пункт с действующими лицензированными скважинами - п.

Селенгинск. На сегодняшний день водоснабжение осуществляется из протекающих каналов и

привозной воды из с. Кабанск. На площадку строительства вода доставляется машинами.

Продолжительность обеспечения строительной площадки водой предусмотреть на все время

строительства. Доставку воды планируется осуществлять автотранспортом (автомобили с

цистернами). Для промывки и испытания трубопроводов осуществляется доставка

технической воды. Для питьевых нужд планируется использовать привозную покупную

бутилированную воду.

Таблица 7.3.1

Потребность в воде на производственные нужды

№
п/п Участок Длина,

км Ø, мм V1 воды на промывку
(см.прим.п.1), м3

V2 воды на
испытания

(см.прим.п.2), м3

1 Водопровод 5,8 110 16,88×5,8=97,9 17,66×5,8=102,4

ИТОГО 97,9 102,4

2 ГНБ 0,425 630 88,6

1. Объем воды на промывку трубопровода принят согласно ГЭСН 2001-25, таблица

ГЭСН 25-12-007.

2. Объем воды на гидроиспытания трубопровода принят согласно ГЭСН 2001-25,

таблица ГЭСН 25-12-012.

Суммарная потребность в воде приведена с учетом ее повторного использования при

последовательном обустройстве проектируемых объектов. Расчет произведен для

максимального количества потребляемой воды

Очистка и испытание трубопровода производится в соответствии с СП 34-116-97, по

специальной инструкции, разработанной заказчиком и подрядчиком, отражающей местные

условия работ.

Вода доставляется автоцистерной АЦ-10 и нагнетается в трубопровод агрегатом ЦА-320.

Для приема воды в процессе промывки и после испытаний используется инвентарная емкость

объемом не менее 5м3. В процессе опорожнения трубопровода, вода откачивается из

инвентарной емкости вакуумной машиной АЦН-10-53228. Вода вывозится силами подрядной

организации на очистные сооружения промливневых стоков г. Улан-Удэ.
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После промывки трубопроводов производится их продувка. Продувка осуществляется с

помощью компрессорной установки ВВП 6/7.

После окончания работ по испытаниям трубопроводов все нарушения ландшафта,

размывы грунта восстанавливаются.

Согласно МДС 12-46.2008 расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где qх =  15  л -  удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности

работающего;

Пр = 7 чел. - численность рабочих в наиболее загруженную смену;

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд = 7 × 0,8 ≈ 6 чел. - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин. - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

хоз
1

15 7 2 30 6
Q 0,07 / ;

3600 60 3600 8 60 45

Д ДХ Р Ч q Пq П К л с
t t

⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= + = + =

⋅ ⋅ ⋅

Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Для предотвращения слива загрязненной воды на местность в конструкции инв.-бытовых

зданий предусмотрена установка ёмкостей для хоз. - бытовых стоков с обязательным вывозом

по мере накопления для обезвреживания на очистные сооружения г. Улан-Удэ, на расстояние

120 км.

Согласно требований п.4.14.3 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по

разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по

сносу (демонтажу), проекта производства работ» расход воды для пожаротушения на период

строительства составляет Qпож=5л/с. Обеспечивается за счет установки пожарной емкости.

Аварийные сбросы сточных вод

Исходя из специфики проектируемого объекта, можно сделать вывод, что угроза

аварийного сброса сточных вод отсутствует.
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7.4. Оценка воздействия объекта на состояние почвы

Воздействие на почвенный покров при сооружении скважин будет ограничено

воздействием автотранспорта на участке строительства и возможным размывом почвы при

проведении прокачки и пробной откачки на буровой площадке.

В процессе работы автотранспорта и крупнотоннажной спецтехники будет полностью

нарушен растительный покров, сильно уплотнены все почвенные горизонты, угнетена

почвенная фауна. В полосе срезки верхнего слоя произойдет частичное его замещение

нижележащими минеральными грунтами.

Нарушение растительного покрова приведет к резкому увеличению минерализации

гумуса, улетучиванию азота, вымыванию других элементов питания растений.

С целью уменьшения воздействия проектируются следующие мероприятия:

1. Ликвидация отстойников по завершении работ. Ликвидация осуществляется засыпкой

с утрамбовкой после обезвоживания шлама.

2. За территорией площадок участка строительства передвижение автотранспорта

производится только по имеющимся дорогам.

7.5. Оценка воздействия объекта на состояние растительного и животного мира

В результате разработки грунта (при рытье траншеи) возникает нарушение травянистой

растительности в пределах строительной полосы. В силу кратковременного однократного

воздействия оно будет незначительное, естественное возобновление растительности произойдёт

уже на следующий год.

В ходе строительства будет вырублено 1 дерево.

В период строительства незначительный вред может быть нанесён животному миру.

Некоторые млекопитающие(мышевидные грызуны, землеройки) могут пострадать при

прохождении спецтехники (гибель под колёсами, разрушение нор). Учитывая высокую

скорость репродукции, однократность воздействия - ущерб животного мира будет

незначительным.

При подземной прокладке водопровода отсутствуют нарушения среды обитании,

количество и размеры популяции животного мира, условия миграции различных животных и

птиц.
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7.6. Оценка воздействия объекта при обращении с отходами

Система санитарной очистки и санитарных правил содержания территории населённых

мест предусматривает сбор и вывоз отходов.

Отходы производства и потребления образуются в результате производственной и

хозяйственно-бытовой деятельности.

Расчет количества отходов (в том числе и особо опасных отходов) образующихся в

период эксплуатации проектируемых сетей и сооружений (сетей водопровода, павильона для

размещения технологического оборудования и подземной насосной станции), и их вывоз не

предусмотрен, потому что в процессе своей эксплуатации объекты являются безотходными.

Строительство водопровода будет вестись силой подрядной организации. Рабочие будут

использовать временные бытовые помещения передвижного и контейнерного типа.

В период строительства строительная организация должна осуществлять сбор

образующихся отходов в определённых местах и вывозиться для дальнейшей их утилизации.

Не допускается захламление и заваливание мусором строительной площадки, сжигание

отходов и мусора на участке. В результате проведения строительных работ образуются

следующие отходы производства и потребления:

− твердые бытовые отходы;

− отходы от песка, щебня и асфальтобетона;

− отходы (осадки) из выгребных ям и хоз.-бытовой сток;

− отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%;

− отходы полиэтилена в виде лома, литников;

− расчет образования отходов при сварочных работах;

− отходы от водоэксплуатации;

− отходы бурения скважины.

Проектом предусматривается аренда и установка биотуалета на строительной

площадке с периодическим вывозом отходов. Специализированная организация по сдаче в

аренду и обслуживанию биотуалетов, на основании заранее заключенного договора на

аренду и обслуживание будет производить еженедельный вывоз отходов специальной

ассенизационной машиной «Спецавтохозяйства», а также осуществлять санитарно-

техническое обслуживание кабинки биотуалета. В результате эксплуатации биотуалетов

образуются отходы (осадки) из выгребных ям.

При строительстве особую актуальность приобретают вопросы сбора, складирования и

своевременного удаления отходов с мест их образования, а также применение малоотходной

и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других
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объектов окружающей природной среды. В соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 не

допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Обслуживание автотранспорта, используемого при строительстве, осуществляется по

договору в авторемонтных мастерских. Таким образом, образование отработанных ГСМ на

площадке строительства исключается.

В данном разделе не учитывается образование отходов получаемых, при использовании

лакокрасочных материалов (грунтовка, краска), т.к. пластиковые и металлические емкости

являются возвратной тарой.

Сбор и утилизация отходов должны проводится в соответствии с действующими

законодательными и нормативными документами:

- Закон РФ от 24.06.98 г. № 899 - ФЗ «Об отходах производства и потребления;

- Постановления правительства РФ от 03.08.92 г. «Об утверждении порядка разработки

и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в

окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов размещения

отходов».

Нормативы образования отходов производства и потребления определены по

материалам «Методических указаний по разработке проекта нормативов образования и

лимитов размещения отходов» М, 2002г., справочным материалам по удельным показателям

образования важнейших видов отходов производства и потребления, 1999г, «Санитарной

очистке и уборке населенных мест», Справочник, М.,1997г.

Расчет образования отходов при строительстве объекта выполнен согласно РДС 82-202-

96 «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов

материалов в строительстве», дополнение к РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь

материальных ресурсов в строительстве».

Методика расчета нормативов образования отходов базируются на применении

удельных показателей образования отходов и безвозвратных потерь.

Перечень и количество расходуемых материалов приняты в соответствии ведомости

объемов работ и спецификаций материалов соответствующих разделов.

Класс опасности отходов принят в соответствии с Федеральным классификационным

каталогом отходов МПР РФ утвержденным приказом приказ Росприроднадзора РФ от

22.05.2017 №242.

Расчет образования отходов см. в Приложении Г.

Характеристика отходов и способы их удаления приведены в таблице № 7.6.1.



Характеристика отходов и способы их удаления

Наименование
отхода

Техпроцесс
образования

отхода

Код
отхода

Класс
опасно

сти

Физ-хим.
характеристика отходов Норматив

образования
отхода,

т/год

Место
временного
хранения
отхода

Место
размещения

(утилизации)
отхода

Периодичнос
ть вывоза

отходаагрегатное
состояние

содержание
основных

компонентов
Период строительства

Всплывшие
нефтепродукты из
нефтеловушек и
аналогичных
сооружений

Работа
установки

чистки колес

4 06 350
01 31 3

3
Жидкое в
жидком

Нефтепроду
кты 0,013 Спец. емкость

На
специализирова

нное
предприятие

По мере
накопления

Песок,
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти или
нефтепродуктов
15% и более)

Работа
установки

чистки колес

9 19 201
01 39 3

3
Прочие

дисперсны
е системы

Песок,
нефтепродук

ты
0,297

Шламоприем
ный кювет

Мусор от
офисных и
бытовых
помещений
организаций
(исключая
крупногабаритны
й)

жизнедеятельн
ость персонала

7 33 100
01 72 4

4

Смесь
твердых

материалов
(включая

волокна) и
изделий

Бумага,
картон, пи-

щевые
отходы,

древесина,
текстиль,

пластмасса,
стекло,
прочие

0,25
Металл.

контейнеры
V=0.75м3

Полигон ТБО 1 раз в 3 дня

Прочие отходы
строительства и
ремонта
(отработанный
буровой раствор)

ГНБ 890000
00 00 4

4
Дисперсны
е системы

Буровой
раствор 24,02

Открытая
площадка Полигон ТБО По мере

накопления

Шлак сварочный строительные
работы

9 19 100
02 20 4

4 Тверд. Шлак 0,01
Металл.

контейнеры
V=0.75м3

Полигон ТБО 1 раз в 3 дня

Отходы (осадки)
из выгребных ям

хозяйственно-
бытовая

деятельность

7 32 100
01 30 4

4
Дисперсны
е системы

Фекалии,
шлам, вода 1,085 Биотуалет На очистные

сооружения
По мере

накопления

Отходы сучьев, вырубка 1 52 110 5 Тверд. Древесина 0,18 Открытая Полигон ТБО По мере

Таблица 7.6.1



Наименование
отхода

Техпроцесс
образования

отхода

Код
отхода

Класс
опасно

сти

Физ-хим.
характеристика отходов Норматив

образования
отхода,

т/год

Место
временного
хранения
отхода

Место
размещения

(утилизации)
отхода

Периодичнос
ть вывоза

отходаагрегатное
состояние

содержание
основных

компонентов
ветвей, вершинок
от лесоразработок

деревьев 01 21 5 площадка накопления

Отходы
корчевания пней

вырубка
деревьев

1 52 110
02 21 5

5 Тверд. Древесина 0,33
Металл.

контейнеры
V=0.75м3

Полигон ТБО 1 раз в 3 дня

Шламы буровые
при
горизонтальном,
наклонно-
направленном
бурении с
применением
бурового раствора
глинистого на
водной основе
практически
неопасные

ГНБ 8 11123
12 39 5

5
Дисперсны
е системы Грунт 56,05

Открытая
площадка Полигон ТБО По мере

накопления

Отходы песка
незагрязненные

строительные
работы

8 19 100
01 49 5

5
Прочие
сыпучие

материалы
Песок 0,981

Открытая
площадка

Полигон ТБО По мере
накопления

Отходы
строительного
щебня
незагрязненные

строительные
работы

8 19 100
03 21 5

5
Кусковая

форма Щебень 0,372
Открытая
площадка Полигон ТБО По мере

накопления

Остатки и огарки
стальных
сварочных
электродов

строительные
работы

9 19 100
01 20 5

5 Тверд.

Железо
металлическ

ое
Титан

Марганец
Магния
оксид

0,006
Металл.

контейнеры
V=0.75м3

Полигон ТБО 1 раз в 3 дня

Итого в целом по предприятию: 83,59
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8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

8.1. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного

воздействия на атмосферный воздух

Учитывая, что проектируемый объект является объектом строительства, выбросы

загрязняющих веществ от него являются нестационарными по времени и носят

кратковременный характер (период строительства составляет 10 месяцев временном -

промежутке с 9-00 утра до 18-00 вечера).

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ходе

производства строительных работ необходимо выполнить ряд мероприятий, учтенных при

выполнении расчетов выбросов загрязняющих веществ:

1. двигатели автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев должны

быть заглушены;

2. на площадке строительства следует размещать только оборудование, требуемое для

выполнения определенной текущей технологической операции;

3. так как сварочные и окрасочные работы кратковременны и выполняются на открытых

площадках, то концентрация загрязняющих веществ не может достигнуть опасной величины;

4. для уменьшения выбросов пыли в атмосферу доставляемые сыпучие материалы

следует увлажнять, накрывать пологом, грунтовые дороги поливать водой.

5. использовать технику в исправном состоянии;

6. не допускать работы техники на холостом ходу;

7. укладка труб в траншею производится вручную;

8. изготовление водоразборных колонок на базе подрядчика (уменьшает выбросы от

сварочных работ);

9. монтаж водоразборных колонок производить вручную, с применением средств

малой механизации.

8.2. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного

воздействия по охране растительного и животного мира

Во исполнение «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при

осуществлении производственных процессов. А также при эксплуатации транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач» при проектировании и

строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного

мира, включая ограничение работ на строительстве трубопроводов в периоды массовой
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миграции, местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската

молоди рыбы.

В целях сохранения растительного и животного мира проектом предусмотрены

следующие мероприятия:

- ремонтные работы проводить в строгом соответствии с соблюдением природоохранных норм;

- исправная строительная техника должна перемещаться только по специально

отведенным дорогам;

- грунт и строительные материалы необходимо складировать в местах, исключающих

возможность их попадания в водоемы;

- площадки заправок и стоянок техники размещать за пределами водоохранных зон;

- забор воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд строительных бригад и

сброс хозфекальных стоков должен осуществляться только по договору между подрядчиками и

организациями, эксплуатирующими водопроводные, канализационные сети и ОС;

- оснащение строительных бригад передвижными санитарно-техническими установками

для сбора хозяйственно-бытовых и фекальных стоков в полевых условиях с дальнейшим

вывозом последних на существующие очистные сооружения;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, размещение стоянок транспортных

средств, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) должны производиться на специально

оборудованных для этих целях площадок.

- оснащение строительного отряда передвижными контейнерами, установка в районе

производства работ контейнеров для бытовых и производственных отходов и вывоз последних

в специально отведенные для этих целей места (полигоны);

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на геологическую среду,

почву;

- исключение работ в поздневесенний период, что способствует сохранению гнездовий

различных видов птиц, обитающих в районе производства работ.

В ходе проведения строительно-монтажных работ будет вырублено 1 дерево.

По окончании строительства убирается строительный мусор, выполняются

планировочные работы и проводится благоустройство земельного участка.

Учитывая существующее состояние растительного и животного мира мест прокладки

водопровода (застроенная коммунальная и жилая зона, вдоль придорожной полосы и т.д.)

можно сделать вывод, что воздействие на почвы, растительный и животный мир будет

незначительным.
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8.3. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного

воздействия на почву

С целью охраны земель при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта

приняты следующие решения:

- засыпка, уплотнение, укрепление и планировка всех искусственно созданных в

процессе выполнения строительно-монтажных работ выемок;

- техническая рекультивация земель;

- недопущение проливов топлива на территории строительства. В случае проливов

необходимо засыпать места пролива песком или сорбентом, а затем загрязненный грунт

вывезти для утилизации.

Площадка строительства находится во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны

подземных источников водоснабжения, и в соответствии п. 3.2.2.2. СанПиН 2 1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого назначения», бурение новых скважин и новое строительство, связанное с

нарушением почвенного покрова, должно быть согласовано со службами Роспотребнадзора.

Основное нарушение почвенного и растительного покрова будут происходить при

проведении строительных работ, в результате разработки грунта при рытье траншеи.

Грунт,  необходимый для последующей засыпки траншеи,  складируется в отвал с одной

стороны за пределами призмы обрушения. Другая сторона остается свободной для

передвижения транспорта и производства строительно-монтажных работ.

Вынутый грунт используется для обратной засыпки траншей.

Размещение строительных механизмов, отвалы грунта не должны выходить за пределы

ширины строительной полосы.

В границе первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников

водоснабжения башни выполнена срезка растительного грунта h = 0,3 м.

По окончанию строительства убирается строительный мусор, выполняются

планировочные работы. В зоне первого пояса ЗСО скважин предусмотрено устройство газона.

Природовосстановительные работы считаются законченными, если отсутствуют

участки с нарушенным растительным покровом, места, загрязненные горюче-смазочными

материалами, строительными и бытовыми отходами.

Учитывая существующее состояние почв мест прокладки водопровода и бурения

скважин можно сделать вывод,  что воздействие на почвы,  растительный и животный мир

будет незначительным.
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Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и

почвенного покрова

На техническом этапе выполняется комплекс инженерных работ по подготовке

территории с целью ее последующего использования.

Перед началом строительных работ предусмотрено снятие плодородного слоя почвы

со строительной полосы и перемещение его во временные отвалы,  располагаемые в

пределах границ отводимых земельных участков. Снятый почвенно-растительный слой

складируется на расстоянии 5,0м в штабели, располагаемые на незатопляемых участках, за

пределами водоохраной зоны.

Перед снятием плодородного слоя почвы проводят подготовительные работы по

удалению посторонних включений.

При строительстве будет осуществляться уборка и удаление строительного мусора из

пределов строительной полосы, засыпка ям и рытвин, а также перемещение плодородного

слоя почвы из временных отвалов бульдозером, распределяющими и выполняющими

окончательную планировку продольными проходами в пределах рекультивируемой

полосы.

В комплекс мероприятий также входит восстановление растительного слоя h=0,15м в

полосе временного отвода, включая планировку грунта бульдозером.

8.4. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного

воздействия при обращении с отходами

Обращение с отходами включает в себя все виды деятельности, связанные с

образованием, сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, транспортированием и

захоронением отходов.

Для сбора бытовых отходов, предусмотрена установка металлического контейнера

объемом по 0,75 м3. Контейнер размещен на открытой асфальтированной площадке.

Отходы из биотуалета, ТБО и прочие строительные отходы вывозятся на полигон ТБО

по мере накопления.

Вывоз сточных вод в процессе эксплуатации и строительно-монтажных работ будет

производиться в канализационные очистительные сооружения.

В период эксплуатации и строительно-монтажных работ осуществлять вывоз, прием,

утилизацию, переработку мусора твердых отходов, сточных вод и воды после дезинфекции

сети водопровода будет производится обслуживающей компанией.

Ближайший полигон ТКО - п. Вахмистрово Тарбагатайского района.
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Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в

Бурятии является ООО «ЭкоАльянс».

Таким образом, соблюдение правил обращения с отходами и их своевременный вывоз

исключает воздействие отходов на загрязнение окружающей среды трассы проектируемого

водопровода.

8.5. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного

воздействия по охране поверхностных и подземных вод

Элементы конструкции водопровода не являются источниками загрязнения почвы,

поверхностных и подземных вод, не представляют опасность химического загрязнения

подземных вод, и в соответствии п. 3.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»,

размещение его во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников

водоснабжения не запрещается.

Отвод атмосферных стоков по трассе с элементов водопровода не предусматривается.

При безаварийной эксплуатации водопровода какие-либо сбросы на поверхность отсутствуют.

Работы по проектированию предусматривают выполнение проекта на бурение двух

скважин (рабочей и резервной) согласно требованиям действующих нормативных

документов и прокладки сети водопровода до колодца водонапорных башен. Исходные

данные для проектирования представлены Заказчиком.

Планируется бурение 2-х скважин. Добыча подземных вод будет осуществляться для

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Одна из скважин планируется к работе как

резервная, и будет работать только при условии остановки действующей рабочей скважины.

Совместная работа их не планируется.

Ближайший населенный пункт с действующими лицензированными скважинами - п.

Селенгинск. На сегодняшний день водоснабжение осуществляется из протекающих каналов и

привозной воды из с. Кабанск. На площадку строительства вода доставляется машинами.

Вода из проектируемых скважин установленными в скважинах насосами по напорному

трубопроводу будет поступать в водопроводную сеть. Проектируемые скважины

предназначены для автономного режима работы.

Режим эксплуатации водозабора: ежедневная эксплуатация рабочей скважины в течение

года в количестве заявленной потребности.

Во время проведения строительных работ сбросы загрязняющих веществ на поверхность

возможны только в случае возникновения серьёзных неисправностей используемой при
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строительстве строительно-дорожной техники и автотранспорта (разлив топлива, масел и т.д.).

Учитывая, что на линию должна выходить исправная техника, такая ситуация маловероятна.

Все отходы, образующиеся при строительстве водопровода, собираются в ёмкости и по мере

накопления вывозятся на полигон ТБО.

Мероприятия по охране поверхностных вод.

Одним из условий проведения строительно-монтажных работ вблизи водных объектов

является соблюдение требований природоохранного законодательства, регламентирующего

защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб, материал труб не токсичен; после

гидравлических испытаний сброс отработанной воды в «мокрый колодец» с последующей её

утилизацией специализированной организацией; наружная гидроизоляция стен и днища колодцев;

Во время проведения строительных работ сбросы загрязняющих веществ на поверхность

возможны только в случае возникновения серьезных неисправностей используемой при

строительстве строительной и дорожной техники, автотранспорта (разлив топлива, масел и т.п.).

Учитывая, что на линию должна выходить исправная техника, такая ситуация маловероятна.

Все отходы, образующиеся при строительстве водопровода, собираются в емкости и по мере

накопления вывозятся (по договору).

При строительстве необходимо соблюдать границы и режимы водоохранных зон, зон санитарной

охраны источников питьевого водоснабжения путем выполнения предусмотренных разделом

мероприятий.

Поверхностные сточные воды с территории строительства не содержат загрязняющих

веществ и по качеству не отличаются от аналогичных вод вне территории объекта, что

обосновывается отсутствием на трассе водопровода источников загрязнения атмосферы,

выделения загрязняющих стоков, а также отсутствием складирования на поверхности почвы

отходов.

На территории с.Закалтус постоянных природных водотоков нет, есть система каналов

так называемый Кабанский оградительный канал, одна из ветвей этого канала пересекает село

с юго-запада на северо-восток, а сам канал проходит по южной окраине села. В окрестностях

села — торфяные болота или калтусы, пересеченные сетью каналов, с которыми и завязана

р.Шумиха, не имеющая теперь самостоятельного русла. Оградительный канал и сеть каналов

регулируются в целом р.Селенга. И максимальные уровни р.Селенги вызывают

соответствующий подъем уровней в каналах.

Водоохранная зона Кабанского оградительного канала – 100 м (Приложение С).

Проектируемые сети водопроовода частично проходят в водоохранной зоне Кабанского

оградительного канала.
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Проектируемый водопровод пересекает р.  Тимлюй (в районе ул.  Колхозная и ул.

Складская) и Кабанскую осушительно-оросительную систему (в районе ул. Н. Черных), в

соответствии с п.4 ст.65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны - 100м от береговой

линии.

При строительстве водопровода:

1. рекомендуется соблюдение специального режима водоохраной зоны реки в

соответствии со ст.65  Водного Кодекса РФ.

2. полевые изыскательские работы должны проводиться с обязательным соблюдением

федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями

на 25 июня 2012 года).

3. исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и здоровью

человека.

4. при производстве работ предполагается использовать транспорт с наименьшим

воздействием на грунт.

5. предусмотреть стоянку для транспортных средств с твердым покрытием (кроме

специальных транспортных средств).

6. во время проведения полевых работ не будут допускаться: устройство лагерей в

водоохранных зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и

растительного покрова отработанными ГСМ и ТБО.

7. необходимо соблюдать границы и режимы водоохранных зон, зон санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения путем выполнения предусмотренных разделом

мероприятий.

При соблюдении мер по защите окружающей среды и сроков проведения работ по

строительству водопровода, ущерб водным ресурсам р. Селенга принесен не будет.

Мероприятия по охране подземных вод.

При строительстве необходимо соблюдать границы и режимы водоохранных зон, зон

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения путём выполнения предусмотренных

разделом мероприятий.

В период монтажа насосных станций особое внимание необходимо уделить движению

спецтехники в первых поясах зон санитарной охраны артскважин. Поэтому:

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, размещение стоянок транспортных

средств, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) должны производиться за пределами 1

пояса зоны санитарной охраны скважин;

- на местах возможного протекания ГСМ устанавливаются поддоны, двигатели оборудуются

искрогасителями;
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- для ликвидации возможных разливов должен иметься ящик с песком \ древесным опилом и

деревянная лопата. Место разлива необходимо засыпать песком \ опилом, а затем собрать

деревянной лопатой в специальную ёмкость для дальнейшего обезвреживания.

Качество воды из проектируемых скважин должно отвечать требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01.

Утилизация подземных вод после их использования по назначению в процессе

эксплуатации в данном проекте не рассматривается.

Загрязнение подземных вод в процессе эксплуатации скважин может возникнуть из-за

неправильной её конструкции, так и вследствие несоблюдения санитарных норм. Конструкция

скважин должна обеспечивать изоляцию эксплуатируемого водоносного комплекса от грунтовых

вод, подверженных загрязнению с поверхности земли и от непосредственного загрязнения через

устье скважин. Для предотвращения этих видов загрязнений проектируются следующие

мероприятия:

1) кондуктор устанавливается на глубину 24 м, что обеспечивает изоляцию вод

основного водоносного комплекса от грунтовых вод. Далее цементируется.

2) должны соблюдаться санитарные нормы на площади ЗСО скважины.

Таким образом, в результате принятых в настоящем проекте технических решений какое-либо

изменение состояния как поверхностных, так и подземных вод не прогнозируется и, следовательно,

полностью исключается негативное воздействие на них при эксплуатации проектируемой насосной

станции, сети водопровода. На период строительства  и эксплуатации объекта передача сточных вод

на очистные сооружения не требуется.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водопровода

Нормативная ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий

проектируемого водопровода на участках прокладки с отсутствием грунтовых вод при

диаметре до 200мм составляет 10м, при наличии грунтовых вод – 50м.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения

почвы и грунтовых вод.

Не допускается устраивать свалки, хранение навоза, размещение выгребных ям, стоянки

и мойку автомашин и сельхозтехники. По микробиологическим показателям почвы на участке

строительства соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03.

Согласно п.2.4.3 СанПин 2.1.4.1110-02 допускается сокращение ширины санитарно-

защитной зоны водопровода, проходящего по застроенной территории по согласованию с

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы отсутствуют источники загрязнения почвы и

грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).

Проектируемая сеть водопровода не представляют опасность химического загрязнения
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подземных вод, и в соответствии п. 3.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов. В случае появления вод на участках трассы

предусмотреть открытый водоотлив из траншей при помощи центробежных насосов типа С-

203, С-374.

8.6. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного

воздействия от шумового загрязнения

Для снижения акустического воздействия при проведении строительных работ

предусматриваются следующие мероприятия:

- работы, характеризующиеся высоким уровнем шума (применение строительных машин

и механизмов, передвижение транспортных средств), производить только в дневное время

суток (с 7 до 18 ч). Не допускается организация площадок отстоя техники вблизи жилых

зданий, соседствующих с территорией реконструкции;

- звукоизолировать двигатели строительных и дорожных машин. Для звукоизоляции

целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями,

применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и

приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 10 дБА;

-  для звукоизоляции локальных источников шума (компрессор и др.)  следует

использовать шумозащитные завесы, палатки. Дополнительное снижение шума достигается

герметизацией отверстий в противошумных покрытиях и кожухах;

- применение, по возможности, технических средств борьбы с шумом (использование

технологических процессов с меньшим шумообразованием (оборудование с электроприводом) и

др.).

- не допускать работы техники на холостом ходу;

- укладка труб в траншею производится вручную.
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую

среду
При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют

неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способные влиять на

достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. В основном

неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для

полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду и недостатка расчетного

аппарата предложенного действующим законодательством.

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени

оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей

среды от реализации проекта.

Оценка неопределенностей при оценке воздействия на атмосферный воздух

химическими веществами. При фактическом производстве работ, типы и марки оборудования,

транспортной и строительной техники могут отличаться от принятых в проекте, так как

предприятие на момент проведения работ может располагать другими типами аналогичной

техники. При оценки воздействия были использованы достаточно жесткие метеорологические

условия (скорость ветра повторяемость превышения которой составляет 5%, ср. максимальная

температура наиболее жаркого месяца); как правило, условия для рассеивания на протяжении

года более благоприятные. Также учтена наибольшая из возможных трансформация оксидов

азота от выбросов, что на практике достигается далеко не всегда.

На данном этапе развития науки и техники не разработаны и не утверждены к

обязательному применению экологические нормативы качества атмосферного воздуха для

экосистем, фауны, флоры. В виду этого нормирование проводилось сугубо лишь по санитарно-

гигиеническим нормативам.

Для веществ для которых не установлены ПДКм/р сравнение результатов расчета

рассеивания (максимально-разовой концентрации) производится со среднесуточными ПДК и

ОБУВ, что является намного более жестким сравнением и не отражает реальной экологической

картины.

Также стоит отметить, что приказ «Об утверждении методов расчета рассеивания…»

предъявляет требование к электронной расчетной модели по точности получаемых расчетов

3%.

Оценка неопределенностей при оценке акустического воздействия на

атмосферный воздух. В расчетах акустического воздействия, для необходимых вычислений,
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использован программный комплекс, позволяющий реализовать расчетную методику по ГОСТ

31295.2- 2005.

Данный ГОСТ учитывает влияние метеорологических условий при распространении

звука на местности между источником шума и приемником при акустических расчетах.

Согласно стандарту точность метода составляет +/- 3 дБА. Данные оценки точности даны для

условий распространения звука по ветру и усреднены для независимых ситуаций. Они не

обязательно согласуются с результатами измерений, выполненных в определенном месте в

определенный день, и могут быть значительно выше указанных значений. При фактическом

производстве работ, типы и марки оборудования, транспортной и строительной техники могут

отличаться от принятых в проекте, так как подрядчик может располагать другими типами

аналогичной техники. Кроме того, выбираемые аналоги для определения акустических

характеристик работающей техники на стадии ОВОС выбраны по принципу мощностей

техники (исходя из характеристик техники с не меньшей мощностью, иногда с большей), но

мощность техники при сравнении разных марок не прямо пропорционально влияет на звуковую

мощность работающей техники.

Таким образом, оценочные результаты могут отличаться от получаемых натурными

измерениями на несколько децибел.

Оценка неопределенностей воздействия на поверхностные и подземные воды.

Неопределенность в оценке воздействия на поверхностные и подземные воды может

возникнуть из-за колебания уровня поверхностных и грунтовых вод. Инженерно-геологические

изыскания и отбор проб проведены в конкретный период времени и не могут показать

возможную амплитуду показателей.

Оценка неопределенностей при обращении с отходами.

Неопределенности в оценке неопределенностей при обращении с отходами при

определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую

среду не выявлены.

Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир.

Наиболее значимой неопределенностью при оценке воздействия на растительный и животный

мир является отсутствие экологических нормативов по загрязненности атмосферного воздуха

(существует только ПДКатм на примере хвойных экосистем без указания, что это максимально-

разовая, или осредненная к какому-либо интервалу времени (сутки/ лето/вегетационный

период/год) концентрация). Причем существующие методики оценки валовых выбросов ИЗА

позволяют оценить максимально-разовое количество выбрасываемых веществ, осредненные к

20-минутному интервалу. При этом воздействие следует сравнивать с Нормативами по

осредненным выбросам (а не по максимально-разовым значениям поскольку у растений
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отсутствует система дыхания), расчет которых в методической основе сейчас не разработан и

не утвержден. В нормативно-правовых актах отсутствует указание для каких лесных экосистем

Также при оценке воздействия на отчуждение территории от мест обитания диких

животных учтено возрастание шумового загрязнения не учтены территории, подверженные

фактором беспокойства за счет появления пеших людей и рекреации.
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10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа

Экологический мониторинг – это система наблюдений, оценки и прогноза состояния

окружающей природной среды, источников антропогенного воздействия и своевременного

выявления тенденций изменения экосистем для обеспечения принятия решений в области

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Базой для природных комплексов являются естественные фоновые характеристики

контролируемых компонентов в водной и воздушных средах, видовой состав растений и

численность животных, которые определяются непосредственно в процессе натурных

исследований до начала проведения работ или по фондовым материалам и эталонным

объектам с аналогичными условиями. Методологическая основа экомониторинга –

сопоставление базы сравнения (фона) с результатами экологических наблюдений на

определенных временных «срезах». Его основная задача – определение начальной стадии

изменений характеристик состава и свойств природных компонентов для своевременной

реализации комплекса профилактических природоохранных мероприятий. Типичными

ингредиентами, отражающими загрязнение воздушной среды являются диоксид  и оксид

азота, оксид углерода, загрязнение водной, геологической и почвенной среды можно

контролировать по содержанию в них нефтепродуктов.

Целью экологического мониторинга является обнаружение и предотвращение

отрицательного техногенного воздействия на природную среду, выявление соответствия

реальных и прогнозных изменений природных компонентов.

Основными задачами ведения мониторинга являются:

− организация репрезентативной системы наблюдений;

− проведение оценки полученных данных;

− прогноз и изменение природной среды.

Полная программа экологического мониторинга включает в себя организацию

наблюдений за источниками и факторами техногенного воздействия, изменениями природных

компонентов и комплексов.

Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы.

Организация наблюдений за уровнем загрязнений атмосферного воздуха осуществляется

в соответствии с правилами, указанными в ГОСТ 17.2.3.01-06 «Охрана природы. Атмосфера.

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

Так как в период эксплуатации водопровода источники загрязнения атмосферного

воздуха отсутствуют, то контроль за загрязняющими веществами не требуется.

Для проектируемого объекта достаточен общий мониторинг по району.
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Мониторинг поверхностной гидросферы.

Организация наблюдений за уровнем загрязнения водоемов осуществляется с в

соответствиями с правилами  указанными в ГОСТ 17.1.3.07-82.

Выпуск сточных вод в естественные водоприемники отсутствуют. Следовательно не

требуется осуществлять контроль за качеством сточных вод.

Организация наблюдения за режимом подземных вод

Программа мониторинга разработана в соответствии с Федеральным законом «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» согласно требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода.

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», для контроля качества воды,

производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения.

Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами

водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях,

для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства

пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции,

требующей применения воды питьевого качества. Качество питьевой воды, подаваемой

системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих санитарных

правил.

Целью мониторинга подземных вод является получение данных об отсутствии

отклонения от гигиенических нормативов. Мониторинг подземных вод представляет собой

систему регулярных наблюдений за химическим составом и микробиологическими

компонентами подземных вод.

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в

соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах

водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора

наружной и внутренней водопроводной сети.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных

ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению

качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, юридическое лицо,

осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязано немедленно принять меры

по их устранению и информировать об этом центр Госсанэпиднадзора, а также

информировать центр госсанэпиднадзора о каждом результате лабораторного исследования

проб воды, не соответствующим гигиеническим нормативам.

В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть
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заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не

может быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от

гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического

состава, влияющим на органолептические свойства.

Отклонения от гигиенических нормативов допускаются при одновременном выполнении

следующих условий:

− обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом;

− соблюдение согласованных с центром госсанэпиднадзора на ограниченный период

времени максимально допустимых отклонений от гигиенических нормативов;

− максимальное ограничение срока действия отступлений;

− отсутствие угрозы здоровью населения в период действия отклонений;

− обеспечение информации населения о введении отклонений и сроках их действия, об

отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой

воды.

Одновременно с принятием решения о временном отступлении от гигиенических

нормативов утверждается план мероприятий по обеспечению качества воды,

соответствующего гигиеническим нормативам, включая календарный план работ, сроки их

выполнения и объемы финансирования.

Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование

приостанавливается в следующих случаях:

− в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не

устранены причины, обусловливающие ухудшение качества питьевой воды;

− системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой

воды, качество которой соответствует требованиям настоящих санитарных правил, в

связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические

нормативы

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на

наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних

водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных

стандартов. Отбор, консервацию, хранение и транспортировку проб воды необходимо

выполнять в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 4979-49, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ

24481-80. Объем проб для оценки загрязнения питьевой воды и водоисточников питьевого и

рекреационного назначения на полный химический анлиз – 6л и бактериологический – 0,5л.
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Количество и периодичность отбора проб воды в местах водозабора, отбираемых для

лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблица

10.1.

Таблица10.1

Виды показателей Количество проб в течение одного года,
 не менее

Микробиологические 4 (по сезонам года)

Органолептические 4 (по сезонам года)

Обобщенные показатели 4 (по сезонам года)

Неорганические и органические вещества 1

Радиологические 1

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед

ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных

в табл.10.2.

Таблица 10.2

Виды показателей Количество проб в течение одного года,
не менее

Микробиологические 501)

Органолептические 501)

Обобщенные показатели 42)

Неорганические и органические вещества 1

Показатели, связанные с технологией
водоподготовки

Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного
раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в

смену
Радиологические 1

Примечания:

1. Принимается следующая периодичность отбора проб воды: 1) еженедельно, 2) один раз в сезон года
2. При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, отбор проб для
исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в
месяц.

3. На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля
качества питьевой воды по согласованию с центром госсанэпиднадзора.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной

водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям  2

раза в месяц,  при этом в число проб не входят обязательные контрольные пробы после

ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее

соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям,

представленным в табл. 10.3



76

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
72Лист Дата

Лист

Таблица 10.3
Показатели Единицы измерения Нормативы

Термотолерантные колиформные
бактерии Число бактерий в 100 мл1) Отсутствие

Общие колиформные бактерии2) Число бактерий в 100 мл1) Отсутствие

Общее микробное число2) Число образующих колонии
бактерий в 1 мл Не более 50

Споры сульфитредуцирующих
клостридий3) Число спор в 20 мл Отсутствие

Примечания:

1) При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

2) Превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и
внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

3) Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой

пробе проводится определение термотолерантных колиформных бактерий, общих

колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и

(или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в

повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин

загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и

нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в

количестве более 2  в 100  мл,  и (или)  термотолерантных колиформных бактерий,  и (или)

колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий

кишечной группы, и (или) энтеровирусов.

Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и

энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям по решению центра

госсанэпиднадзора.

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием

нормативам, указанным в табл. 10.4

Таблица 10.4

Показатели Единицы измерения Нормативы, не более
Запах баллы 2

Привкус -"- 2

Цветность градусы 20 (35) 1)

Мутность ЕМФ (единицы мутности по
формазину) или мг/л

(по каолину)

2,6 (3,5) 1)

1,5 (2) 1)

Примечание. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного
государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы
водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и
применяемой технологии водоподготовки.
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Не допускается присутствие в питьевой воде различных невооруженным глазом видных

организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам

радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 10.5.

Таблица 10.5

Показатели Единицы измерения Показатели радиационной
безопасности

Суммарные показатели (1)

Удельная суммарная альфа-
активность

Бк/кг 0,2

Удельная суммарная бета-
активность

Бк/кг 1,0

Радионуклиды (2)

Радон (222Rn) Бк/кг 60

Сигма радионуклидов единицы ≤1,0

Примечания:

(1) При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

(2) Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с санитарным
законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

Обобщенные показатели и содержание вредных химических веществ, наиболее часто

встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации (табл. 10.6).

Таблица 10.6

Показатели Единицы измерения

Нормативы
(предельно

допустимые
концентрации)
(ПДК), не более

Показатель
вредности1) Класс опасности

1 2 3 4 5

Обобщенные показатели
Водородный
показатель

единицы рН в пределах 6-9

Общая
минерализация
(сухой остаток)

мг/л 1000 (1500)2)

Жесткость общая мг-экв./л 7,0 (10)2)

Окисляемость
перманганатная

мг/л 5,0

Нефтепродукты,
суммарно

мг/л 0,1

Поверхностно-
активные вещества
(ПАВ),
анионоактивные

мг/л 0,5

Фенольный индекс мг/л 0,25

Неорганические вещества
Алюминий (Al3+) мг/л 0,5 с.-т. 2

Барий (Ва2+) -“- 0,1 -"- 2

Бериллий (Ве2+) -“- 0,0002 -"- 1

Бор (В, суммарно) -“- 0,5 - - 2

Железо (Fe,
суммарно)

-“- 0,3 (1,0)2) орг. 3

Кадмий (Cd,
суммарно)

-“- 0,001 с.-т. 2

Марганец (Мn,
суммарно)

-“- 0,1 (0,5)2) орг. 3
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Показатели Единицы измерения

Нормативы
(предельно

допустимые
концентрации)
(ПДК), не более

Показатель
вредности1) Класс опасности

1 2 3 4 5

Медь (Сu, суммарно) -“- 1,0 -"- 3

Молибден (Мо,
суммарно)

-“- 0,25 с.-т. 2

Мышьяк (As,
суммарно)

-“- 0,05 с.-т. 2

Никель (Ni,
суммарно)

мг/л 0,1 с.-т. 3

Нитраты (по NО3
-) -“- 45 с.-т. 3

Ртуть (Hg,
суммарно)

-“- 0,0005 с.-т. 1

Свинец (Рb,
суммарно)

-“- 0,03 -"- 2

Селен (Se, суммарно) -“- 0,01 -"- 2

Стронций (Sr2+) -“- 7,0 -"- 2

Сульфаты (SO )
-“- 500 орг. 4

Фториды (F-) -“-

Примечания:

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-

токсикологический, «орг.» - органолептический.

2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного
санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии
водоподготовки.

3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Химические вещества, выбранные для постоянного контроля

Водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая,

окисляемость перманганатная, нефтепродукты, суммарно, ПАВ, фенольный индекс, бор,

железо, нитраты

Методики определения контролируемых показателей

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей

программой осуществляется только лабораториями, аккредитованными в установленном

порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Исследования воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводиться только

в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий

выполнения работ санитарным правилам и лицензию на деятельность, связанную с

использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

Оценка состояния подземных вод.

Показатели санитарно-эпидемиологического состояния водоисточников питьевого и

рекреационного назначения должны устанавливаться в соответствии с действующими

санитарными нормами Российской Федерации (ГОСТ 2874-82, СанПиН 4630-88, СанПиН

2.1.4.027-95, СанПиН 2.1.4.544-96).
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К основным показателям относятся эпидемическая опасность воды (наличие патогенных

микроорганизмов, коли-титр), содержание токсических веществ 1-го и 2-го классов опасности

и наличие возбудителей паразитарных болезней и микозов человека. Показатели,

характеризующие загрязнение водоисточников и питьевой воды веществами 3-го и 4-го

классов опасности, а также физико-химические и органолептические характеристики воды

относятся к дополнительным.

Заключение о степени санитарно-экологического неблагополучия может быть сделано на

основе стабильного сохранения негативных значений основных показателей за период не

менее одного года, при этом, как правило, отклонения от нормы должны наблюдаться по

нескольким критериям, за исключением случаев загрязнения водоисточников питьевого

назначения патогенными микроорганизмами и возбудителями паразитарных заболеваний, а

также особо токсичными веществами, когда заключение может быть сделано на основании

одного критерия.

Мониторинг загрязнения и деградации почв и земель.

Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв, своевременное

обнаружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства)

изменений свойств почвенного покрова, возникающих вследствие техногенной

деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю

и охране от загрязнения»).

Мониторинг почв проводится на этапе строительства, после завершения

строительства. Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным методом,

включает в себя наблюдения за:

- отведением границ изъятия земель;

- состоянием земель в местах движения и стоянок техники, мест временного

складирования отходов, наличия туалета и др.

Задачей мониторинговых исследований в период строительства является –

осуществление контроля за снятием плодородного слоя почв, его складированием,

сохранением и использованием, организация контроля за нарушениями и деградацией

почвенного покрова в зоне влияния строительных работ и рекультивацией нарушенных

земель.

При вводе объекта в эксплуатацию необходимо организовать контроль за качеством

выполнения рекультивационных работ.
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Мониторинг растительности и животного мира.

Цель мониторинга растительности -  выявление реакции растительного покрова,  и,

прежде всего, хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов на антропогенное

воздействие в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Задачи мониторинга растительности:

- оценка и прогноз состояния растительного покрова;

- оценка и прогноз как естественных изменений, протекающих в растительных

сообществах, так и изменений, вызываемых антропогенными воздействиями, которые

накладываются на естественную динамику сообществ;

- оценка изменений видового состава растительных сообществ в зоне влияния

строительства;

- контроль состояния хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов.

Задачами мониторинга животного мира является выявление:

- степени воздействия антропогенного фактора на редкие и охраняемые виды

животных;

- степени воздействия на охотничью группу зверей и птиц;

- пространственных реакций зообъектов на антропогенное воздействие.

Строительные работы проводятся на территории, где промысловые, редкие и

исчезающие виды растений и животных не обнаружены. Поэтому наблюдения проводятся

однократно на предстроительном и строительном этапе и при вводе в эксплуатацию,  и

включают в себя осмотр строительной площадки и прилегающей территории во избежание

попадания и гибели животных.

Осмотр зеленых насаждений проводится с целью выявления, отметки и  установки

ограждений для деревьев, не подлежащих вырубке. После проведения строительства

осмотр растительности производится с целью выявления поврежденных и требующих

профилактических (лечебных) мероприятий деревьев и кустарников. В качестве

мероприятий может быть удаление поврежденных и сломанных веток, обработка

поврежденных участков стволов деревьев и кустарников садовым варом, обильный пролив

деревьев и кустарников.

Мониторинг опасных геологических и гидрогеологических процессов и явлений.

Мониторинг геологической и гидрогеологической среды является составной частью

мониторинга окружающей природной среды (экологического мониторинга) и реализуется

через специализированную систему наблюдений (ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в

чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений

и процессов», ГОСТ Р 22.1.08-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и

прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов»).



81

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
77Лист Дата

Лист

Цель мониторинга:

- оценка состояния наиболее опасных процессов и явлений;

- оценка активности проявления наиболее опасных процессов и явлений.

Объектами мониторинга и прогнозирования являются территории активного

проявления эндогенных (землетрясение, вулканическое извержение) и экзогенных

(оползень, обвал, карст, суффозия, просадка в лессовых грунтах, эрозия овражная,

подтопление) геодинамических процессов.

Мониторинг за обращением отходов на период строительства и эксплуатации

объекта

Контроль за образованием отходов строительства, сноса и обращения с ними

осуществляется, в основном, методами натурно-визуального обследования участка

строительства и прилегающей территории: с определением мест захламления, загрязнения;

соответствия мест и условий временного хранения отходов; складирования строительных

конструкций и материалов с содержанием документов, определяющих деятельность

застройщика по обращению с отходами и строительным мусором и решениями ПОС.

Мониторинг окружающей среды в период строительства осуществляется за счет

подрядной организации.
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11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной

деятельности

Альтернативные варианты при проведении оценки воздействия на окружающую среду

не рассматриваются, в связи с тем, что объект определен на основании  технического задания,

выданного Администрацией МО «Кабанский район» в рамках заключенного задания на

выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства

водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ.

(Приложение А).

Комплексная оценка воздействия позволила сделать вывод о минимальном локальном

влияние объекта на окружающую среду при полном соблюдении природоохранных

мероприятий предложенных в проекте.
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12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении

исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
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13. Резюме нетехнического характера

Заказчиком оценки воздействия на окружающую среду является: Муниципальное

казенное учреждение «Управление градостроительства, имущественных и земельных

отношений Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики

Бурятия» 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова 10

Название объекта: Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в

с. Закалтус Кабанского района РБ.

Целью настоящей работы является оценка влияния намечаемой хозяйственной

деятельности на окружающую природную среду, исходя из ее потенциальной экологической

опасности, связанной с социальными и экономическими последствиями при строительстве

водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ.

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и

эксплуатации водозаборного сооружения и сетей водоснабжения позволяет сделать вывод,

что рекомендуемый комплекс работ позволит минимизировать ущерб, наносимый

окружающей природной среде при реализации данного проекта.

Проектируемый водопровод не имеет стационарных источников выброса, отсутствуют

сбросы загрязняющих веществ и отходы при эксплуатации водопровода, поэтому в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029 «Об утверждении

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую

среду, к объектам I, II, III и IV категорий» проектируемый водопровод является

бескатегорийным объектом.

Положительный эффект при реализации данного проекта будет значительно выше, чем

негативное воздействия оказываемые строительными машинами и механизмами на

компоненты природного комплекса в процессе производства строительных работ.

В целом проектируемые водозаборные сооружения и сети водоснабжения значимого

негативного воздействия на компоненты природного комплекса не окажет.



86

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
82Лист Дата

Лист

14. Список литературы

1. Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их

содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г.;

2. Градостроительным кодексом РФ от 29.12.04 г. № 191-ФЗ;

3. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от

03.08.2018);

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003 (Новая редакция).

5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений», Москва, 1994 год;

6. Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации

“Охрана окружающей среды»;

7. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества

атмосферного воздуха населенных мест». М., 2001 г.;

8. Сборник удельных показателей образования отходов производства и

потребления. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды. – Москва, 1999;

9. Строительной климатологии СП 131.13330.2018. Актуализированная версия

СНиП 23-01-99*;

10. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей

документации»;

11. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

12. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция

СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

13. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» М.,

1997 г.;

14. Федеральный классификационный каталог отходов МПР РФ от 22.05.2017 №242

(с изменениями на 2 ноября 2018 года);

15. Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам

для контроля за охраной подземных вод. М., ВСЕГИНГЕО, 1980 г. 86 с.

16. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов  загрязняющих

веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом),М.1998г.

17. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным путем). М., 1998 г.



87

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
83Лист Дата

Лист

18. Методика расчета выделения (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при

сварочных работах (на основании удельных показателей). М., 2015 г.

19. Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных

проектов. Госстрой России, М. ГП “Центринвестпроект”, 1998 г.

20. Руководство по проведению ОВОС при выборе площадки, разработке ТЭО и

проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения)

хозяйственных объектов и комплексов. М.: Минприроды России, 1992 г. 52 с.

21. Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в

прединвестиционной и проектной документации. М.: Минприроды России,1994 г.

22. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (9-е издание от

2012 г., НИИ охраны атмосферного воздуха, С-Петербург;

23. Временные рекомендации “Фоновые концентрации для городов и поселков, где

отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы (на период с 2014-2018гг)”. С-П, 2013 г.

24. Приказ Минприроды России (Министерство природных ресурсов и экологии РФ)

от 06 июня 2017 г. №273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе";

25. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб.: 2012.



88

ПодписьИзм. Кол.уч №док
к

Вз
ам

.и
нв

№
.

П
од

пи
сь

и
да

т
а

И
нв

.№
по

дл
.

ОВОС
84Лист Дата

Лист

ПРИЛОЖЕНИЯ



yrBEPfiI$O:

FIa.rarEHn( MI(y <Vnpannexue rpalocrpolmeJlbcrBa'

I4uyrqwrneHHbrx I.r 3eMeIIbHb,D( ottromexld>>

MO (Ka6ancrctfi pafion>

A.B,Iypyren

CQTJIACOBAHO:

Auperaop OOO <<Cnequalr*]HpoBalil{oe

npeAFpu.ffTl,re

xogsficrBa

TEXHI{TIT]CI(OE 3MAHI,IE

Rf, na oKpjrycalotrtyrc cP€Ay K i{aTepf,eJraM

ernlenf,R o6rercra
oplmennfl r cerefi noAocna6xenf,fl

cnoFo Pafiona PE>>

Ns

nln
HanuenoBaf,tre Onncanne

I 2 3

I Hamenosag[re o6terra HaMe-

IIAEM OTO STPOETEIbGTBA

Ct"ot*ebcTBo BoAosa6opnoro coopyxeHva n celrcfi soAocxa6xe-

Irr{r B c.3axarryc Ka6ancroro pafiona PB

2. Mynnrryrnanrnufi 3aranqm MIC/ <tnpaUeuue rpAAocTpolrreJlbcrBa, IIIYfyIIIecTBeHHbIx n 3e'

MeJrbt{bDf orHolueHnlor A$'rru{I{cTpaqnn MO <<Ka6anCrcrfi pafioH>

HHH 030ss92s76

67 1200, pecny6nura Eyprrnr, Ka6ancrolfi pa.fion' c'IG6ancn,

yn.IfupdBa, 10.

rcr. 8 (30138) 4l-4-39,43-2-98

3. Hcnomrurenr O6rUeq+o c orpaggtler*rofi oTBeTcTBeHHocTbrc <<CneqnalrcHpo-

BaIfiOe nNOrUaxrn-naI4Ao'IHOe 11peAIIPwrTUt x]ilruS{O-KoMMy'

Hanrnolt xogdcrsa Y4rvrypcrofi Pecny6llrao>

HHH lSb 10093s7

426008,iVartrypcrcae Pecrryfinrrq r.HrrercK, Yn- M. foprroro, 17,

oQnc I ,

Ten. 8 G4ID 78-05-06, 78'36-66

4. Bua crponrelrsrsa Honoe sFponremcrso

5. OcHosaHn e Nlt BErrroJII{eHHt

pa6ot

1. @egeparbmdi saroH or 10.01.2002 r. N! 7-O3 <06 oxpane

QKplDlcarcrqefi cpe,rPr>

2. (Iloloxerme o6 oIIeHKe nogAeficrgnfl HaMeqaeuofi xogcfi-

drsemlofi nlv uttoft AeflrEnbnocrl{ Ha oKpyx€touryto cpe[y

+ PO)), )rrtsepxAeHH@ npru(a3oM focroMsrororuu PO m

I6.05.2000 r. Ne 372

3. be4epamtrtfi saKon on 23.11.1995 r. Ne 174'A3 <06 exo-

Jronrrrecrofi ercneprrr3e)>

4. betepanrHnft saKoH qr 1.05.1999 r. Ne 94-(D3 <06 oxpaHe

Osepa EafuaJD (c usnaeHeHl{tMu I,I AolonHeHu-rnru)

5. fpanocrpolrrellbHblfi KoAexc Poccuficrofi Oe.qepaqun.

6 IIem H HdlHarIeHI{e

paspa6oncu OBOC

I{enrto hpegnapnrenrnofi oqeurn OBOC tBtlflercff noJDFIeHHe

nperuap[memnbrx MarspnatloB H AaHHhD( Irr.ff o6ocHoBaHHoro pa3-

Mer[eHrrf, npeArlpnrrvfl Hlnu6pannofi rutoqaqtre c fleroM nplt-

DO]IHO.TtXHOTSHHbIX YCNOSruI TEDDITTODIIH. COOTO AHT'fl 9KOCHCTEM

Приложение А



rd ycJroBllfi npo)Kr.rBaHl4s HaceJreHl{t, a rarxer o6ocnosaHHoro BbI-

6opa ra npr4nnrur npuHllltnuamHblx pelueHltfi, upn Koropblx rpo-

rHo3r.rpyeMblfi enororuqecmufi pucx 6y4er MTIHI{MaJIIHrIM.

7 Cporu npoBeAeHus oIIeHKIa

ros4eficrnna Ha oKpyxtuo-

[rvro cDe_trv

Cornaqro AoroBopy

8 Ocnosuure 3a4aqr flpu flpoBe-

AeHurd ou;eHKH gogAefi crslat

Ha oKpyxiarouryro cpeAy

Ananns cocroflHu TeppHTopIlH, Ha Koropyx) Moxer oKa3arb BJII4I-

HHe HaMeqaeMas xogrftcrBeHHuul .[esrerbHoorb.

Onpe4eneHr4e xapaKTepl,Ic:rutK naueqaeuofi >tog.f, fi crBeHHofi Aeq-

TEJIbHOCTH.

BHrsreHrde Bo3Mo)KHbx nog.uefi crnrafi nalte.raeuofi xogsficrnennoii

AerTeJrbHocTLI Ha oKpyxarculylo cpeAy.

9 Mecronono)I(eHHe Vqacron peaJrngarJkru uaueqaeuofi AeflTeJIbHIocrIa pacrloJloxeH B

c.3ara-nryc Ka6ancnoro pafi ona Pecny6luxn Eypx'ru.n.

9.1 O6que cBeAeHut o reppnro-
pI{r{

3euelrHrrfi yqacroK cso6oAeH or sacrpofixpt. klueercs Bo3Mox-

Hocrb opraHu3alluu I.IH)I(eHepHoro o6ecneqenuq o6terra: TeruIo-'

BoAo-, srerrpocHa6xeHrre

TDancnoDrHai[ rocry[Hoc rb: yrutIHo-Aopoxutul cerb

l0 Cocras H coAepx€Hue Mare-

pr4aJroB oueHKlI sosAeft crsut
1. O6uue cBeAeHrur

2. XaparrepvcrrKa npoeKrupyeuoro o6rercra:

- KparKoe onl{caHl4e o6'terta naMe.IaeM:ofi AetreJrbHocrll, uI

rrJraHr.rpyeMbrx K pa3MeuIeHI,Irc o6terroe 6laroycrpoficrezt

Teppr.rroprIH

- rrrDreHepHoe o6ecneqesue u KoMMyHHKaTIHH, o6rexru

uHSpacrpynrypn
- TEXHI'KO-9KOHOMI4q9CKI{E TIOKA3ATEJIPI

- cpoK gKcruD/aTaIIHH

-onucaHrre [poqeccoB, pa6ora Koropbx cofipoBoxAaerctl

rrr6pocauu (c6pocauu) 3arp.f,3H.f,Iotqrx BeIIIecrB vJrut

o6pasonanueM orxoAoB,

- o6reuu norpe6renux gJreKTpogHeprI,IH, Terula, BoAbI, Lr ApyrHX

Br{AoB pecypcoB.

3. O6ocnosaHue neo6xo.[I{Mocrll naueqa.euofi xogsfictseHHofi

AESTEIbHOCTI4

4. Kparroe o[r{caHr,re HopMarI,IBHbIx rpe6onaunfi r nponeAeHllrcl

OBOC, B ToM rII,IcJIe cBs3anHbrx c yrreroM o6IrlectseHHoro MHeHI4ll

5. flpeanapurerbHzLs oqeHKa Lr aleanvs cyilIecrByloqero cocrot-

HH.rr KoM[oHeHToB oKpy)Kaloqefi npupo4nc,ft cpeAu B 3oHe BrI,u-

Hnfl npoeKTr,IpyeMoro o6t erra:

- Arruoctfepnufi ro:45x;
- 3euemre pecypcbl;

- Coqnamso-gKoHoMuqecKa:I xapaKTepllcruKa pafiona par-

MeuleHr{r oobeKTa

6. flporuoa u anaJwts )apaKrepa H crelreHu eog.qeficrsut HtL

KoMrroHeHTbr oKpyx(aroqe,ft cpeAu :

- o6reu BaroBbrx nu6pocon n aruoctpepy, nepeqeHb 3arpr3Hrro-

UII,IX BeIIIeCTB, rrx KOJIUqeOTBO, pICTOqHI,IKII H OlIUIaeMbIe npH3eM-

Hbre KoHqeHTpaqHr,r 3arps3HeHrrr Bo3.4yxa[

- xapaKTep sosAeficrnur Ha reppuToprarc (morqaAb orrryxAeHurr

3eMeJrb, napaMerpbr Hapy'ureHr4r pelre$a, creneHb Bo3MoxHorc)

3afpr3HeHnr 3eMeJrb, nosgeficrrue Ha oeJrbcroxogsficrneHHoe)

npor43BoAcTno r.r r.n.);
- rrpeABaprlTeJrbHiu oqer{Ka nosAeftcrsufl Ha pacrr{reJrbHocrb r,ti

xnnorHufi naup;

- oueHKa sos.ueficrnur orxo.rloB rrDou3Bo.ntcrBa u nome6JreHlnr:



onpeAeneHlle opliexrupoBoqHoro KoJrl4qecrua orxoAoB, o6pasyro-

ull.{xc.s npu ocylqecrBJleHuH AetreJrbHocTl.{; IrJIaHI pyeMbIe MeToAbI

o6pauenu.s c orxoAaMl,Ii epI'&HIlsaIIua c6opa, BpeMeHHoro xpaHe-

H*rs Lt y Tr4IrH3aUUt OTXOAOB.

7. Oqenna gHaquMocru no:r.{eficrsnfi ua onpyxarou1yo cpeAy

8. AHaruas neo6xoAuuoclfu H AocraroqHororlr Meponpu.flrufi nQ

cHLDiKeHHro HeraruBHoro B(f,3AeficrBur Ha oKlppKarouD[o cpeAy.

9. BlrxsreHne HeonpeAenennocrefi npu npoBeAene*r OBOC.

Pegroue Herexur4qecKoro xapaKTepa.

ll OcnosHHe MeroAbr npoBeAe-

Hrrr orreHKpr sogAefictsnt Ha

oKpyn€rouD/rc cpeAy

OcnosHrfivrr,r MeroAaMIl npoBeAeHI,Ls pa6or no OBOC tBJI{Iorct:

- c6op, o6pa6orna r{ aHa[r,I3 I4cxoAHbIX AaIrHbx o6 ocnosHHx xa-

paKrepucrrrKax u oco6eHHocrrx oKp)DKaloqefi npr,rpo4nofi

cpeAbr r,r coqnirJrbHrx ycnonufi n pafioner pa3MeqeHut o6texra
Haueqaeuoft Aefl TenbHocru;

- o6cyx4eHr,re c 3auHTepecoBaHHofi o6uecrneHHocrblo TexHIa.{e-

cKoro saAaH:aA Ha npoBeAenue OBOC (Aia.nee no rerccry - T3);

- paspa6orKa Ha ocHoBe yrBep)I(AeHHoro T3 npoeKra OBOC u nH-

QoprvruponaHue HaceJrerrur o Mecre ny6rmaquu rpeABapnreJlb-

Hbrx Marepna.[os OBO(], a raK)I(e fler 3a[MeqaHufi u npe4roxe-

Hr4f, K npeABapr.rreJrbHr,rM MarepvaraM OBOC or HaceJIeHHfl B

TeqeHr.re He MeHee 30 xa-neugapHbrx.{H€rfi co AHr rry6luraqnu

o6sxnrenur;
- noAroroBKa, opraHr{3ar\us, r4 [poBeAeHrle coBMecTHo c opm-

HaMrr MecrHoro caMoynpaBreHr4t (4anee no reKcry -OMC) o6-

rrlecrBeHHbrx crryruannfi no o6cyN4eHlt{n npe.{BapI4TeJIbHbIx

MareplrarroB OBOC;

- uHtfopnanpoBaHr{e HaceJreHr{r r,r o6qemn,eHHblx opraHl43aIlufi o

Mecre r4 BpeMeHu npoBeAeHr{r o6ueqmeHnux crqmraHufi n

o$uqua-nrubrx LtsAaHrrx OMC ;

- c6op, o6o6rqenrne, aHaJIH3 H yqer B oKoHqareJlbHbx Mareplliua

OBOC gaueqasr.fi r npeAfloxeHzfi, rrunrerrHblx B npoqecce o6qe-
crBeHHbrx ctrylluanufi.

ll.1 fhau nponegeHr,rr KoHcyJrbra-

uufi c o6rqecrBeHHocrbro

l-fi eran:

- nu$oprr,rnpoBaHr{e OMC u KoHTpoJIHpymu[x opraHoB o HaMe-

peHrurx (paccrrrxa o$uquamubtx nl4ceM, rlpeAocraBneHue npo-

exra T3 c npeAJroxeHueM, npu ueo6xoAllMocrlr, BHecrH AonoJI-

r'envfl r npoenry T3);
- un<fopullpoBaHlre o6rlecrsenHocru o IrpoBeAeHHlI OBOC, o

Mecre r4 cpoKurx Aocryna HcxoAHbrx MarepuaJloB u npoexra T3
(rry6nlraur.rx n o$uquurHbrx nep[oAl4rlecKux lr34aruux, 06r-
fBJreHr,rr Ha paAr,ro, TeJreBHAeHI,Ilr, B ceru Znrepner, paccblJlKa

nuceM o6ulecrseHHbrM opraHl,r3aquru);

- c6op u y,{er rraneHufi npu o6qecrBeHHor\[ o6cyx4eHuu [poeKTa

T3, nnecenue u3MeHeHrlfi n upoenr T3 (npennoxeHvrrr3aMeqa-

Hlrr npuHr,rMarorcr B TeqeHue 30 aHefi c MoMeHTa ny6lunaquu
o6laareHu.a);

- yrBep)qeHue 3axag.{HKoM oKoHqareJrbHofo napnarra T3;
- o6ecneqeHr,re Aocryna K yrBep)KAeHHoMy BapHaHTy T3 s reqe-

Hue Bcero replroAa rpoBeAeHr.rr OBOC (pasnaeqeuue n OMC;
ceru Hurepner).

Z-irsran:
- yroqHeHrEe Opranauu .MecrHoro caMoy[paBJreH]u npu yrracrvr

3axas.rnrca ruraHa Mepoflprrrrufi o6uleurneHurx o6cyx4eHufi,
npururrr{e peureHu.fl o uenecoo6p:tsuocru nDoBe.rleHr4t



o6rqecrneunux crryuauufi ;

- uH$opuupoBaHr{e o6ulecrseHHocra o cpoKax r{ Mecre rry6nuxa-
qrur rpeABapr.rreJrbHoro BapHaHTa Marepr4ruroB OBOC, o Aare u

Mecre npoBeAeHrlfl o6ulecrseHHbrx cJrytJIaHufi (ny6nuraqm B

o$aquamubrx nepproAuqecKr.{x rd3AaHqrx, o6rssreurlr Fra pa-

Ar{o, TeJreBuAeHnr,t, B ceru I4rnepuer; ONIC);
- pa3MerrleHr.re npeABapureJrbHbrx MarepnilroB OBOC gm c6opa

gaueqanufi u npe4loxeuufi;
- npoBeAenue o6ulecrserrHbrx crryruanufi (n crry.rae flpr{HflTr,rJr pe-

rueHurr o6 nx qelecoo6pasnocru).

3-fi sran:

npur{Jrrr,re [r{cbMeHHbrx 3aMeqaHlrfi u npe4noxeHnn, cocraBJre-

Hr.re nporoKoJra o pe3yJrbrarax o6rqecrne.uubx cJryruaHnit u co-

HracoBaHr4e ero c OMC u o6uqecmeHHbrMr{ opranuoaquxuu (n

Ter{eHlre 30 xaneH4apHuft 4Hefi nocJre [poBeAeHr.rJr o6ulecrren-
Hbrx cJryrxaJrr.rfi); o$opuneHr4e MarepxrzuroB o6rqecrreunrx
cryruanufi; yrBep)r(Aeuue 3aragquroM oKoHlrareJrbHoro Bapr,r-

aHTa Marepuaros OBOC;
o6ecnerrenr.re Aocryrra o6utemseHHocrr,r K or(ourrareJrbHoMy BapH-

aHTy Marepnaros OBOC B TeqeHHe Bcero cpoKa c MoMeHTa yrBep-
xAeHr{f, nocJreAHero Bapvailfia r,r Ao npuHsTpu perueHr{f, o peaJru3a-

rlr4u HaMeqaeuoft 4erreJrbrrocru (UpgAggIAEJreHHe Marepr{zuroB B

OMCi cerpr I4mepner).
t2 Cocras pa6or l. Iogrororxa Texrulqecroro 3aAaHuJr Ha. [poBeAenpre OBOC

(13).

2. flpooe4eHr{e HccJreAosaHrafi no [peABaprnelrnoft orIeHKe Bo3-

Aefi crsnr Ha oKpy)Karox{Fo cpeAy' Ilo4roronra npeABaprrenb-

Hbrx Marepr.ranos OBOC.

3. flo,qroroBKa oKoHqarerbHoro BapaalTa lVlareprEanon OBOC c
yqeroM 3auevauufi, npeAJro)KeHrafi n uH$,opMarlr,ru, nocryrraro-
ulefi or 3ar.rHTepecoBaHrrbrx Jrr'rq.

Conponox4eHlre Marepuarr oB OBOC npn npoxoxAennu f ocyAap-
crseHHofi gKoJrof[rlecrofi excneprugrr.

t3 Cocras u KoJrr{qecrBo AoKy-
MeHTarIura, nepeganaeuofi

3axasvuql

1. flpegnapvnerrbnas, oqeHKa nos,4eficrnur Ha oKpy)€lcrIr1yo

cpeAy;

2. flpoexr rexHurrecKoro 3iaAaHr,rfl Ha pa:pa6iorry OBOC
3. Marepualbr rro oqeHxe sosAeficrnvrr Ha oKpprororrSfio opeAy

[onylaenraqar nepeAagrcr 3axa:uuxy s 4-x oK3eMnJr.flpax Ha

6ynaaxnorvr HocvreJre r{ I (oaun) gK3eMrnsp Ha gJrercpoHHoM

Hocrarere e 6opl{are pdf.



Источник № 6101

Строительная техника.

Суммарный выброс источника № 6101.

Код
в-ва

Название
вещества

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т/год)

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,91464

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086514 0,148629

328 Углерод (Сажа) 0,0131834 0,161972

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0065456 0,104908

337 Углерод оксид 0,2402425 1,048938

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0128889 0,014635

2732 Керосин 0,0271031 0,249623

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. СПб, 2012 г.

Источник выделения № 610101 – Работа строительной техники.

Характеристики периодов года

Период
года

Месяцы Всего
дней

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 105

Переходный Апрель; Октябрь; 42

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 105

Всего за год Январь-Декабрь 252

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500

Приложение Б
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА.



Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

Марка Категория Мощность двигателя ЭС
Кран автомобильный до 25 т Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет
Экскаватор ЭО-3322 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет
Экскаватор ЭО-2621 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет
Бульдозер ДЗ-110 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет
Трубоукладчик Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет
Буровая установка для ГНБ Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет

Кран автомобильный до 25 т : количество по месяцам

Месяц Количество в
сутки

Количество
за 30 мин.

Tсут tдв tнагр tхх

Январь 1.00 1 240 12 13 5

Февраль 1.00 1 240 12 13 5

Март 0.00 0 0 12 13 5

Апрель 0.00 0 0 12 13 5

Май 1.00 1 240 12 13 5

Июнь 1.00 1 240 12 13 5

Июль 1.00 1 240 12 13 5

Август 1.00 1 240 12 13 5

Сентябрь 1.00 1 240 12 13 5

Октябрь 1.00 1 240 12 13 5

Ноябрь 1.00 1 240 12 13 5

Декабрь 1.00 1 240 12 13 5

Экскаватор ЭО-3322 : количество по месяцам

Месяц Количество в
сутки

Количество
за 30 мин.

Tсут tдв tнагр tхх

Январь 1.00 1 240 12 13 5

Февраль 1.00 1 240 12 13 5

Март 0.00 0 0 12 13 5

Апрель 0.00 0 0 12 13 5

Май 1.00 1 240 12 13 5

Июнь 1.00 1 240 12 13 5

Июль 1.00 1 240 12 13 5

Август 1.00 1 240 12 13 5

Сентябрь 1.00 1 240 12 13 5

Октябрь 1.00 1 240 12 13 5

Ноябрь 1.00 1 240 12 13 5

Декабрь 1.00 1 240 12 13 5

Экскаватор ЭО-2621 : количество по месяцам

Месяц Количество в
сутки

Количество
за 30 мин.

Tсут tдв tнагр tхх

Январь 1.00 1 240 12 13 5

Февраль 1.00 1 240 12 13 5

Март 0.00 0 0 12 13 5

Апрель 0.00 0 0 12 13 5

Май 1.00 1 240 12 13 5

Июнь 1.00 1 240 12 13 5

Июль 1.00 1 240 12 13 5



Август 1.00 1 240 12 13 5

Сентябрь 1.00 1 240 12 13 5

Октябрь 1.00 1 240 12 13 5

Ноябрь 1.00 1 240 12 13 5

Декабрь 1.00 1 240 12 13 5

Бульдозер ДЗ-110 : количество по месяцам

Месяц Количество в
сутки

Количество
за 30 мин.

Tсут tдв tнагр tхх

Январь 3.00 1 240 12 13 5

Февраль 3.00 1 240 12 13 5

Март 0.00 0 0 12 13 5

Апрель 0.00 0 0 12 13 5

Май 3.00 1 240 12 13 5

Июнь 3.00 1 240 12 13 5

Июль 3.00 1 240 12 13 5

Август 3.00 1 240 12 13 5

Сентябрь 3.00 1 240 12 13 5

Октябрь 3.00 1 240 12 13 5

Ноябрь 3.00 1 240 12 13 5

Декабрь 3.00 1 240 12 13 5

Трубоукладчик : количество по месяцам

Месяц Количество в
сутки

Количество
за 30 мин.

Tсут tдв tнагр tхх

Январь 1.00 1 240 12 13 5

Февраль 1.00 1 240 12 13 5

Март 0.00 0 0 12 13 5

Апрель 0.00 0 0 12 13 5

Май 1.00 1 240 12 13 5

Июнь 1.00 1 240 12 13 5

Июль 1.00 1 240 12 13 5

Август 1.00 1 240 12 13 5

Сентябрь 1.00 1 240 12 13 5

Октябрь 1.00 1 240 12 13 5

Ноябрь 1.00 1 240 12 13 5

Декабрь 1.00 1 240 12 13 5

Буровая установка для ГНБ : количество по месяцам
Месяц Количество в

сутки
Количество
за 30 мин.

Tсут tдв tнагр tхх

Январь 1.00 1 240 12 13 5

Февраль 1.00 1 240 12 13 5

Март 0.00 0 0 12 13 5

Апрель 0.00 0 0 12 13 5

Май 1.00 1 240 12 13 5

Июнь 1.00 1 240 12 13 5

Июль 1.00 1 240 12 13 5

Август 1.00 1 240 12 13 5

Сентябрь 1.00 1 240 12 13 5

Октябрь 1.00 1 240 12 13 5

Ноябрь 1.00 1 240 12 13 5

Декабрь 1.00 1 240 12 13 5



Выбросы участка

Код
в-ва

Название
вещества

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т/год)

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0665494 1.127529

В том числе:

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0532396 0.902023

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.146579

0328 Углерод (Сажа) 0.0131834 0.160453

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0065456 0.102000

0337 Углерод оксид 0.2402425 1.020269

0401 Углеводороды** 0.0335475 0.260029

В том числе:

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0128889 0.014635

2732 **Керосин 0.0271031 0.245394

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов
техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.045439

Экскаватор ЭО-3322 0.028028

Экскаватор ЭО-2621 0.028028

Бульдозер ДЗ-110 0.221411

Трубоукладчик 0.045439

Буровая установка для ГНБ 0.028273

ВСЕГО: 0.396620

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.010661

Экскаватор ЭО-3322 0.006728

Экскаватор ЭО-2621 0.006728

Бульдозер ДЗ-110 0.051714

Трубоукладчик 0.010661

Буровая установка для ГНБ 0.006781

ВСЕГО: 0.093273

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.060660

Экскаватор ЭО-3322 0.038930

Экскаватор ЭО-2621 0.038930

Бульдозер ДЗ-110 0.292026

Трубоукладчик 0.060660

Буровая установка для ГНБ 0.039170

ВСЕГО: 0.530376

Всего за год 1.020269

Максимальный выброс составляет: 0.2402425 г/с. Месяц достижения: Январь.



Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=(Σ(M’+M")+Σ(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в
течение суток;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800
г/с,
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп- время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
Tдв1=60·L1/Vдв=1.515 мин. - среднее время движения при выезде со
стоянки;
Tдв2=60·L2/Vдв=1.515 мин. - среднее время движения при въезде на
стоянку;
L1=(L1б+L1д)/2=0.253 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.253 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
tдв- движение техники без нагрузки (мин.);
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.);
tхх- холостой ход (мин.);
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники
данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники
данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники
данного типа в течение рабочего дня (мин.);
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток
(мин.);
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в
течение 30 минут.

Наименован
ие

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)

Кран
автомобильн
ый до 25 т

25.000 4.0 4.800 36.0 1.570 10 2.400 нет 0.1542103

Экскаватор
ЭО-3322

23.300 4.0 2.800 36.0 0.940 10 1.440 нет 0.1093689

Экскаватор
ЭО-2621

23.300 4.0 2.800 36.0 0.940 10 1.440 нет 0.1093689

Бульдозер
ДЗ-110

35.000 4.0 7.800 36.0 2.550 5 3.910 нет 0.2402425

Трубоукладч
ик

25.000 4.0 4.800 36.0 1.570 10 2.400 нет 0.1542103

Буровая 23.300 4.0 2.800 36.0 0.940 5 1.440 нет 0.1101601



установка
для ГНБ

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.012182

Экскаватор ЭО-3322 0.007835

Экскаватор ЭО-2621 0.007835

Бульдозер ДЗ-110 0.060768

Трубоукладчик 0.012182

Буровая установка для ГНБ 0.007918

ВСЕГО: 0.108720

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.002699

Экскаватор ЭО-3322 0.001828

Экскаватор ЭО-2621 0.001828

Бульдозер ДЗ-110 0.013529

Трубоукладчик 0.002699

Буровая установка для ГНБ 0.001846

ВСЕГО: 0.024429

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.013895

Экскаватор ЭО-3322 0.009947

Экскаватор ЭО-2621 0.009947

Бульдозер ДЗ-110 0.069172

Трубоукладчик 0.013895

Буровая установка для ГНБ 0.010025

ВСЕГО: 0.126880

Всего за год 0.260029

Максимальный выброс составляет: 0.0335475 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)

Кран
автомобильн
ый до 25 т

2.100 4.0 0.780 36.0 0.510 10 0.300 нет 0.0208626

Экскаватор
ЭО-3322

5.800 4.0 0.470 36.0 0.310 10 0.180 нет 0.0226498

Экскаватор
ЭО-2621

5.800 4.0 0.470 36.0 0.310 10 0.180 нет 0.0226498

Бульдозер
ДЗ-110

2.900 4.0 1.270 36.0 0.850 5 0.490 нет 0.0335475

Трубоукладч
ик

2.100 4.0 0.780 36.0 0.510 10 0.300 нет 0.0208626

Буровая
установка
для ГНБ

5.800 4.0 0.470 36.0 0.310 5 0.180 нет 0.0229107



Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.063144

Экскаватор ЭО-3322 0.038111

Экскаватор ЭО-2621 0.038111

Бульдозер ДЗ-110 0.311577

Трубоукладчик 0.063144

Буровая установка для ГНБ 0.038585

ВСЕГО: 0.552671

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.012806

Экскаватор ЭО-3322 0.007741

Экскаватор ЭО-2621 0.007741

Бульдозер ДЗ-110 0.063302

Трубоукладчик 0.012806

Буровая установка для ГНБ 0.007836

ВСЕГО: 0.112233

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.052798

Экскаватор ЭО-3322 0.031925

Экскаватор ЭО-2621 0.031925

Бульдозер ДЗ-110 0.260874

Трубоукладчик 0.052798

Буровая установка для ГНБ 0.032305

ВСЕГО: 0.462625

Всего за год 1.127529

Максимальный выброс составляет: 0.0665494 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)

Кран
автомобильн
ый до 25 т

1.700 4.0 0.720 36.0 2.470 10 0.480 нет 0.0409906

Экскаватор
ЭО-3322

1.200 4.0 0.440 36.0 1.490 10 0.290 нет 0.0247283

Экскаватор
ЭО-2621

1.200 4.0 0.440 36.0 1.490 10 0.290 нет 0.0247283

Бульдозер
ДЗ-110

3.400 4.0 1.170 36.0 4.010 5 0.780 нет 0.0665494

Трубоукладч
ик

1.700 4.0 0.720 36.0 2.470 10 0.480 нет 0.0409906

Буровая
установка
для ГНБ

1.200 4.0 0.440 36.0 1.490 5 0.290 нет 0.0247283



Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.006918

Экскаватор ЭО-3322 0.004366

Экскаватор ЭО-2621 0.004366

Бульдозер ДЗ-110 0.035018

Трубоукладчик 0.006918

Буровая установка для ГНБ 0.004420

ВСЕГО: 0.062004

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.001909

Экскаватор ЭО-3322 0.001169

Экскаватор ЭО-2621 0.001169

Бульдозер ДЗ-110 0.009482

Трубоукладчик 0.001909

Буровая установка для ГНБ 0.001184

ВСЕГО: 0.016822

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.009246

Экскаватор ЭО-3322 0.005705

Экскаватор ЭО-2621 0.005705

Бульдозер ДЗ-110 0.045956

Трубоукладчик 0.009246

Буровая установка для ГНБ 0.005769

ВСЕГО: 0.081627

Всего за год 0.160453

Максимальный выброс составляет: 0.0131834 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)

Кран
автомобильн
ый до 25 т

0.000 4.0 0.360 36.0 0.410 10 0.060 нет 0.0075784

Экскаватор
ЭО-3322

0.000 4.0 0.240 36.0 0.250 10 0.040 нет 0.0050326

Экскаватор
ЭО-2621

0.000 4.0 0.240 36.0 0.250 10 0.040 нет 0.0050326

Бульдозер
ДЗ-110

0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 5 0.100 нет 0.0131834

Трубоукладч
ик

0.000 4.0 0.360 36.0 0.410 10 0.060 нет 0.0075784

Буровая
установка
для ГНБ

0.000 4.0 0.240 36.0 0.250 5 0.040 нет 0.0052431



Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.005125

Экскаватор ЭО-3322 0.003222

Экскаватор ЭО-2621 0.003222

Бульдозер ДЗ-110 0.025404

Трубоукладчик 0.005125

Буровая установка для ГНБ 0.003260

ВСЕГО: 0.045360

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.001119

Экскаватор ЭО-3322 0.000725

Экскаватор ЭО-2621 0.000725

Бульдозер ДЗ-110 0.005611

Трубоукладчик 0.001119

Буровая установка для ГНБ 0.000733

ВСЕГО: 0.010031

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.005204

Экскаватор ЭО-3322 0.003359

Экскаватор ЭО-2621 0.003359

Бульдозер ДЗ-110 0.026085

Трубоукладчик 0.005204

Буровая установка для ГНБ 0.003397

ВСЕГО: 0.046609

Всего за год 0.102000

Максимальный выброс составляет: 0.0065456 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)

Кран
автомобильн
ый до 25 т

0.042 4.0 0.120 36.0 0.230 10 0.097 нет 0.0039622

Экскаватор
ЭО-3322

0.029 4.0 0.072 36.0 0.150 10 0.058 нет 0.0025694

Экскаватор
ЭО-2621

0.029 4.0 0.072 36.0 0.150 10 0.058 нет 0.0025694

Бульдозер
ДЗ-110

0.058 4.0 0.200 36.0 0.380 5 0.160 нет 0.0065456

Трубоукладч
ик

0.042 4.0 0.120 36.0 0.230 10 0.097 нет 0.0039622

Буровая
установка
для ГНБ

0.029 4.0 0.072 36.0 0.150 5 0.058 нет 0.0025694



Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.050515

Экскаватор ЭО-3322 0.030489

Экскаватор ЭО-2621 0.030489

Бульдозер ДЗ-110 0.249261

Трубоукладчик 0.050515

Буровая установка для ГНБ 0.030868

ВСЕГО: 0.442137

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.010245

Экскаватор ЭО-3322 0.006193

Экскаватор ЭО-2621 0.006193

Бульдозер ДЗ-110 0.050642

Трубоукладчик 0.010245

Буровая установка для ГНБ 0.006269

ВСЕГО: 0.089786

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.042238

Экскаватор ЭО-3322 0.025540

Экскаватор ЭО-2621 0.025540

Бульдозер ДЗ-110 0.208699

Трубоукладчик 0.042238

Буровая установка для ГНБ 0.025844

ВСЕГО: 0.370100

Всего за год 0.902023

Максимальный выброс составляет: 0.0532396 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.008209

Экскаватор ЭО-3322 0.004954

Экскаватор ЭО-2621 0.004954

Бульдозер ДЗ-110 0.040505

Трубоукладчик 0.008209

Буровая установка для ГНБ 0.005016

ВСЕГО: 0.071847

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.001665

Экскаватор ЭО-3322 0.001006

Экскаватор ЭО-2621 0.001006

Бульдозер ДЗ-110 0.008229

Трубоукладчик 0.001665

Буровая установка для ГНБ 0.001019

ВСЕГО: 0.014590

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.006864



Экскаватор ЭО-3322 0.004150

Экскаватор ЭО-2621 0.004150

Бульдозер ДЗ-110 0.033914

Трубоукладчик 0.006864

Буровая установка для ГНБ 0.004200

ВСЕГО: 0.060141

Всего за год 0.146579

Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.000220

Экскаватор ЭО-3322 0.000609

Экскаватор ЭО-2621 0.000609

Бульдозер ДЗ-110 0.000914

Трубоукладчик 0.000220

Буровая установка для ГНБ 0.000609

ВСЕГО: 0.003182

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.000088

Экскаватор ЭО-3322 0.000244

Экскаватор ЭО-2621 0.000244

Бульдозер ДЗ-110 0.000365

Трубоукладчик 0.000088

Буровая установка для ГНБ 0.000244

ВСЕГО: 0.001273

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.000706

Экскаватор ЭО-3322 0.001949

Экскаватор ЭО-2621 0.001949

Бульдозер ДЗ-110 0.002923

Трубоукладчик 0.000706

Буровая установка для ГНБ 0.001949

ВСЕГО: 0.010181

Всего за год 0.014635

Максимальный выброс составляет: 0.0128889 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименование Mп Tп %%

пуск.

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %%

двиг.
Схр Выброс (г/с)

Кран автомобильный
до 25 т

2.100 4.0 100.0 0.780 36.0 0.510 10 0.300 0.0 нет 0.0046667

Экскаватор ЭО-3322 5.800 4.0 100.0 0.470 36.0 0.310 10 0.180 0.0 нет 0.0128889

Экскаватор ЭО-2621 5.800 4.0 100.0 0.470 36.0 0.310 10 0.180 0.0 нет 0.0128889

Бульдозер ДЗ-110 2.900 4.0 100.0 1.270 36.0 0.850 5 0.490 0.0 нет 0.0064444

Трубоукладчик 2.100 4.0 100.0 0.780 36.0 0.510 10 0.300 0.0 нет 0.0046667

Буровая установка
для ГНБ

5.800 4.0 100.0 0.470 36.0 0.310 5 0.180 0.0 нет 0.0128889



Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Кран автомобильный до 25 т 0.011961

Экскаватор ЭО-3322 0.007226

Экскаватор ЭО-2621 0.007226

Бульдозер ДЗ-110 0.059855

Трубоукладчик 0.011961

Буровая установка для ГНБ 0.007309

ВСЕГО: 0.105539

Переходный Кран автомобильный до 25 т 0.002611

Экскаватор ЭО-3322 0.001584

Экскаватор ЭО-2621 0.001584

Бульдозер ДЗ-110 0.013163

Трубоукладчик 0.002611

Буровая установка для ГНБ 0.001602

ВСЕГО: 0.023156

Холодный Кран автомобильный до 25 т 0.013189

Экскаватор ЭО-3322 0.007998

Экскаватор ЭО-2621 0.007998

Бульдозер ДЗ-110 0.066249

Трубоукладчик 0.013189

Буровая установка для ГНБ 0.008077

ВСЕГО: 0.116700

Всего за год 0.245394

Максимальный выброс составляет: 0.0271031 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Mп Tп %%

пуск.

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %%

двиг.
Схр Выброс (г/с)

Кран
автомобильн
ый до 25 т

2.100 4.0 0.0 0.780 36.0 0.510 10 0.300 100.0 нет 0.0161959

Экскаватор
ЭО-3322

5.800 4.0 0.0 0.470 36.0 0.310 10 0.180 100.0 нет 0.0097609

Экскаватор
ЭО-2621

5.800 4.0 0.0 0.470 36.0 0.310 10 0.180 100.0 нет 0.0097609

Бульдозер
ДЗ-110

2.900 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 5 0.490 100.0 нет 0.0271031

Трубоукладч
ик

2.100 4.0 0.0 0.780 36.0 0.510 10 0.300 100.0 нет 0.0161959

Буровая
установка
для ГНБ

5.800 4.0 0.0 0.470 36.0 0.310 5 0.180 100.0 нет 0.0100218



Источник выделения № 610102 – проезд автосамосвалов

Характеристики периодов года

Период
года

Месяцы Всего
дней

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 105

Переходный Апрель; Октябрь; 42

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 105

Всего за год Январь-Декабрь 252

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."
Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;
3 - Дизельное топливо;
4 - Сжатый газ;
5 - Неэтилированный бензин;
6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:
1 - до 1.2 л
2 - свыше 1.2 до 1.8 л
3 - свыше 1.8 до 3.5 л
4 - свыше 3.5 л
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:
1 - до 2 т
2 - свыше 2 до 5 т
3 - свыше 5 до 8 т
4 - свыше 8 до 16 т
5 - свыше 16 т
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:
1 - Особо малый (до 5.5 м)
2 - Малый (6.0-7.5 м)
3 - Средний (8.0-10.0 м)
4 - Большой (10.5-12.0 м)
5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 1.000

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

Марка
автомобиля

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат
ор

Поливомоеч
ная машина
АЦ-10

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет

Автобетонос
меситель
СБ-92В

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет

КамАЗ 4308 Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет
КамАЗ 6520 Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет
Автобус
КАвЗ-4235

Автобус СНГ 3 Диз. 3 нет



Поливомоечная машина АЦ-10 : количество по месяцам

Месяц Количество в сутки Количество в час
Январь 1.00 1

Февраль 1.00 1

Март 0.00 0

Апрель 0.00 0

Май 1.00 1

Июнь 1.00 1

Июль 1.00 1

Август 1.00 1

Сентябрь 1.00 1

Октябрь 1.00 1

Ноябрь 1.00 1

Декабрь 1.00 1

Автобетоносмеситель СБ-92В : количество по месяцам

Месяц Количество в сутки Количество в час
Январь 1.00 1

Февраль 1.00 1

Март 0.00 0

Апрель 0.00 0

Май 1.00 1

Июнь 1.00 1

Июль 1.00 1

Август 1.00 1

Сентябрь 1.00 1

Октябрь 1.00 1

Ноябрь 1.00 1

Декабрь 1.00 1

КамАЗ 4308 : количество по месяцам

Месяц Количество в сутки Количество в час
Январь 1.00 1

Февраль 1.00 1

Март 0.00 0

Апрель 0.00 0

Май 1.00 1

Июнь 1.00 1

Июль 1.00 1

Август 1.00 1

Сентябрь 1.00 1

Октябрь 1.00 1

Ноябрь 1.00 1

Декабрь 1.00 1



КамАЗ 6520 : количество по месяцам

Месяц Количество в сутки Количество в час
Январь 11.00 1

Февраль 11.00 1

Март 11.00 1

Апрель 11.00 1

Май 11.00 1

Июнь 11.00 1

Июль 11.00 1

Август 11.00 1

Сентябрь 11.00 1

Октябрь 11.00 1

Ноябрь 11.00 1

Декабрь 11.00 1

Автобус КАвЗ-4235 : количество по месяцам

Месяц Количество в сутки Количество в час
Январь 1.00 1

Февраль 1.00 1

Март 1.00 1

Апрель 1.00 1

Май 1.00 1

Июнь 1.00 1

Июль 1.00 1

Август 1.00 1

Сентябрь 1.00 1

Октябрь 1.00 1

Ноябрь 1.00 1

Декабрь 1.00 1

Выбросы участка

Код
в-ва

Название
вещества

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т/год)

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0012500 0.015771

В том числе:

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0010000 0.012617

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001625 0.002050

0328 Углерод (Сажа) 0.0001389 0.001519

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0002694 0.002908

0337 Углерод оксид 0.0025833 0.028669

0401 Углеводороды** 0.0003611 0.004229

В том числе:

2732 **Керосин 0.0003611 0.004229

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов
техники, либо расчет проводился для различных периодов года.



Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000641

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000641

КамАЗ 4308 0.000535

КамАЗ 6520 0.008663

Автобус КАвЗ-4235 0.000535

ВСЕГО: 0.011015

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000140

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000140

КамАЗ 4308 0.000117

КамАЗ 6520 0.003867

Автобус КАвЗ-4235 0.000234

ВСЕГО: 0.004498

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000622

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000622

КамАЗ 4308 0.000521

КамАЗ 6520 0.010742

Автобус КАвЗ-4235 0.000651

ВСЕГО: 0.013157

Всего за год 0.028669

Максимальный выброс составляет: 0.0025833 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в
сутки;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
Lp=1.000 км - протяженность внутреннего проезда;
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном
нейтрализаторе (пробег и холостой ход);
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в
течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью
движения.

Наименован
ие

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с)

Поливомоеч
ная машина
АЦ-10 (д)

7.400 1.0 нет 0.0020556

Автобетонос
меситель
СБ-92В (д)

7.400 1.0 нет 0.0020556

КамАЗ 4308 6.200 1.0 нет 0.0017222



(д)

КамАЗ 6520

(д)

9.300 1.0 нет 0.0025833

Автобус
КАвЗ-4235

(д)

6.200 1.0 нет 0.0017222

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000105

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000105

КамАЗ 4308 0.000095

КамАЗ 6520 0.001270

Автобус КАвЗ-4235 0.000095

ВСЕГО: 0.001669

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000023

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000023

КамАЗ 4308 0.000021

КамАЗ 6520 0.000541

Автобус КАвЗ-4235 0.000042

ВСЕГО: 0.000648

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000101

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000101

КамАЗ 4308 0.000092

КамАЗ 6520 0.001502

Автобус КАвЗ-4235 0.000116

ВСЕГО: 0.001911

Всего за год 0.004229

Максимальный выброс составляет: 0.0003611 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с)

Поливомоеч
ная машина
АЦ-10 (д)

1.200 1.0 нет 0.0003333

Автобетонос
меситель
СБ-92В (д)

1.200 1.0 нет 0.0003333

КамАЗ 4308

(д)

1.100 1.0 нет 0.0003056

КамАЗ 6520
(д)

1.300 1.0 нет 0.0003611

Автобус
КАвЗ-4235
(д)

1.100 1.0 нет 0.0003056



Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000420

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000420

КамАЗ 4308 0.000367

КамАЗ 6520 0.005198

Автобус КАвЗ-4235 0.000367

ВСЕГО: 0.006773

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000084

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000084

КамАЗ 4308 0.000073

КамАЗ 6520 0.002079

Автобус КАвЗ-4235 0.000147

ВСЕГО: 0.002468

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000336

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000336

КамАЗ 4308 0.000294

КамАЗ 6520 0.005198

Автобус КАвЗ-4235 0.000367

ВСЕГО: 0.006531

Всего за год 0.015771

Максимальный выброс составляет: 0.0012500 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с)

Поливомоеч
ная машина
АЦ-10 (д)

4.000 1.0 нет 0.0011111

Автобетонос
меситель
СБ-92В (д)

4.000 1.0 нет 0.0011111

КамАЗ 4308

(д)

3.500 1.0 нет 0.0009722

КамАЗ 6520
(д)

4.500 1.0 нет 0.0012500

Автобус
КАвЗ-4235

(д)

3.500 1.0 нет 0.0009722

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000032

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000032

КамАЗ 4308 0.000026

КамАЗ 6520 0.000462

Автобус КАвЗ-4235 0.000021



ВСЕГО: 0.000572

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000008

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000008

КамАЗ 4308 0.000007

КамАЗ 6520 0.000208

Автобус КАвЗ-4235 0.000011

ВСЕГО: 0.000241

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000034

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000034

КамАЗ 4308 0.000029

КамАЗ 6520 0.000577

Автобус КАвЗ-4235 0.000032

ВСЕГО: 0.000706

Всего за год 0.001519

Максимальный выброс составляет: 0.0001389 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с)

Поливомоеч
ная машина
АЦ-10 (д)

0.400 1.0 нет 0.0001111

Автобетонос
меситель
СБ-92В (д)

0.400 1.0 нет 0.0001111

КамАЗ 4308

(д)

0.350 1.0 нет 0.0000972

КамАЗ 6520
(д)

0.500 1.0 нет 0.0001389

Автобус
КАвЗ-4235

(д)

0.300 1.0 нет 0.0000833

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000057

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000057

КамАЗ 4308 0.000047

КамАЗ 6520 0.000901

Автобус КАвЗ-4235 0.000047

ВСЕГО: 0.001109

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000013

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000013

КамАЗ 4308 0.000011

КамАЗ 6520 0.000403

Автобус КАвЗ-4235 0.000021

ВСЕГО: 0.000460

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000056

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000056

КамАЗ 4308 0.000047

КамАЗ 6520 0.001120



Автобус КАвЗ-4235 0.000059

ВСЕГО: 0.001339

Всего за год 0.002908

Максимальный выброс составляет: 0.0002694 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с)

Поливомоеч
ная машина
АЦ-10 (д)

0.670 1.0 нет 0.0001861

Автобетонос
меситель
СБ-92В (д)

0.670 1.0 нет 0.0001861

КамАЗ 4308

(д)

0.560 1.0 нет 0.0001556

КамАЗ 6520
(д)

0.970 1.0 нет 0.0002694

Автобус
КАвЗ-4235
(д)

0.560 1.0 нет 0.0001556

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000336

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000336

КамАЗ 4308 0.000294

КамАЗ 6520 0.004158

Автобус КАвЗ-4235 0.000294

ВСЕГО: 0.005418

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000067

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000067

КамАЗ 4308 0.000059

КамАЗ 6520 0.001663

Автобус КАвЗ-4235 0.000118

ВСЕГО: 0.001974

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000269

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000269

КамАЗ 4308 0.000235

КамАЗ 6520 0.004158

Автобус КАвЗ-4235 0.000294

ВСЕГО: 0.005225

Всего за год 0.012617

Максимальный выброс составляет: 0.0010000 г/с. Месяц достижения: Январь.



Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000055

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000055

КамАЗ 4308 0.000048

КамАЗ 6520 0.000676

Автобус КАвЗ-4235 0.000048

ВСЕГО: 0.000880

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000011

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000011

КамАЗ 4308 0.000010

КамАЗ 6520 0.000270

Автобус КАвЗ-4235 0.000019

ВСЕГО: 0.000321

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000044

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000044

КамАЗ 4308 0.000038

КамАЗ 6520 0.000676

Автобус КАвЗ-4235 0.000048

ВСЕГО: 0.000849

Всего за год 0.002050

Максимальный выброс составляет: 0.0001625 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)

(тонн/год)

Теплый Поливомоечная машина АЦ-10 0.000105

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000105

КамАЗ 4308 0.000095

КамАЗ 6520 0.001270

Автобус КАвЗ-4235 0.000095

ВСЕГО: 0.001669

Переходный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000023

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000023

КамАЗ 4308 0.000021

КамАЗ 6520 0.000541

Автобус КАвЗ-4235 0.000042

ВСЕГО: 0.000648

Холодный Поливомоечная машина АЦ-10 0.000101

Автобетоносмеситель СБ-92В 0.000101

КамАЗ 4308 0.000092

КамАЗ 6520 0.001502

Автобус КАвЗ-4235 0.000116

ВСЕГО: 0.001911

Всего за год 0.004229



Максимальный выброс составляет: 0.0003611 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименован
ие

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с)

Поливомоеч
ная машина
АЦ-10 (д)

1.200 1.0 100.0 нет 0.0003333

Автобетонос
меситель
СБ-92В (д)

1.200 1.0 100.0 нет 0.0003333

КамАЗ 4308

(д)

1.100 1.0 100.0 нет 0.0003056

КамАЗ 6520

(д)

1.300 1.0 100.0 нет 0.0003611

Автобус
КАвЗ-4235

(д)

1.100 1.0 100.0 нет 0.0003056



Источник № 6102.

Сварочные работы

При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются
расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих
веществ (на  единицу массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза; на
единицу оборудования; на единицу массы расходуемых наплавочных материалов).

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется
сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок
электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а также
газообразные соединения.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с
«Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при
сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом
дополнений НИИ Атмосфера 2012 г.).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ,

выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в
атмосферу

Загрязняющее вещество Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,

т/годкод наименование
123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0081 0,0294922

143 Марганец и его соединения 0,0001222 0,0004988

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0086667 0,0312

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0014083 0,00507

337 Углерод оксид 0,01375 0,0495

342 Фтористые газообразные соединения 0,0000047 0,000034

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в
таблице 1.1.2.

Продолжение таблицы 1.1.2

Наиме
новани

е

Расчетный параметр

характеристика, обозначение единиц
а значение

Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. МР-3
Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на

единицу массы расходуемых сырья и материалов, K
x
m:

   123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/кг 9,77

   143. Марганец и его соединения г/кг 1,73

   342. Фтористые газообразные соединения г/кг 0,4

Норматив образования огарков от расхода электродов, no % 15

Расход сварочных материалов всего за год, B'' кг 100

Расход сварочных материалов за период интенсивной работы,

B'

кг 0,05

Время интенсивной работы, τ ч 1

Эффективность местных отсосов, η в долях единицы:

   123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) - 0,4

   143. Марганец и его соединения - 0,4

Одновременность работы - нет

Таблица № 1.1.2- Исходные данные для расчета



Продолжение таблицы 1.1.2

Наиме
новани

е

Расчетный параметр

характеристика, обозначение единиц
а значение

газовая резка. Газовая резка углеродистой стали.
Толщина разрезаемого металла, σ мм 5

Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на
продолжительность реза, при толщине разрезаемого металла
σ, K

x
σ:

   123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/ч 72,9

   143. Марганец и его соединения г/ч 1,1

   301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) г/ч 31,2

   304. Азот (II) оксид (Азота оксид) г/ч 5,07

   337. Углерод оксид г/ч 49,5

Время работы единицы оборудования за год, T ч 1000

Количество единиц оборудования, n - 1

Эффективность местных отсосов, η в долях единицы:

   123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) - 0,4

   143. Марганец и его соединения - 0,4

Одновременность работы - нет

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные
параметры и их обоснование приведены ниже.

 Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при
расходе сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.1):

Mbi = B · K
x
m ·  (1 - no / 100) ·  10

-3
, кг/ч (1.1.1)

где B - расход применяемых сырья и материалов (исходя из количества
израсходованных материалов и нормативного образования отходов при работе
технологического оборудования), кг/ч;

K
x
m -  удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x"  на единицу

массы расходуемых сырья и материалов, г/кг;

no - норматив образования огарков от расхода электродов, %.

 Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при
газовой резке в зависимости от времени реза, определяется по формуле (1.1.2):

Mbi = K
x
oi · n ·  10

-3
, кг/ч (1.1.2)

где K
x
oi - удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу

оборудования (машину, агрегат и т.п.), г/ч;

n - количество единиц оборудования.

 Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество
загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству
выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных
отсосов в долях единицы.

 Валовое количество загрязняющих веществ, выделяющихся при расходе
сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.3):



M = B'' · K
x
m ·  (1 - no / 100) · η ·  10

-6
, т/год (1.1.3)

где B'' - расход применяемых сырья и материалов, кг/год;

η - эффективность местных отсосов, в долях единицы.

 Валовое количество  загрязняющих веществ, выделяющихся при сварочных
процессах от оборудования, определяется по формуле (1.1.4):

M = Mbi · T · η ·  10
-3

, т/год (1.1.4)

где T - фактический годовой фонд времени работы оборудования, ч;

η - эффективность местных отсосов, в долях единицы.

 Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при
сварочных процессах, определяется по формуле (1.1.5):

G = 10
3
 · Mbi · η / 3600, г/с (1.1.5)

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в
атмосферу приведен ниже.

Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка сталей штучными
электродами. МР-3

B = 0,05 / 1 = 0,05 кг/ч.

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

Mbi = 0,05 ·  9,77 ·  (1 - 15 / 100) ·  10
-3

 = 0,0004152 кг/ч;

M = 100 ·  9,77 ·  (1 - 15 / 100) ·  0,4 ·  10
-6

 = 0,0003322 т/год;

G = 10
3
 ·  0,0004152 · 0,4 / 3600 = 0,0000461 г/с.

143. Марганец и его соединения
Mbi = 0,05 ·  1,73 ·  (1 - 15 / 100) ·  10

-3
 = 0,0000735 кг/ч;

M = 100 ·  1,73 ·  (1 - 15 / 100) ·  0,4 ·  10
-6

 = 0,0000588 т/год;

G = 10
3
 ·  0,0000735 · 0,4 / 3600 = 0,0000082 г/с.

342. Фтористые газообразные соединения
Mbi = 0,05 ·  0,4 ·  (1 - 15 / 100) ·  10

-3
 = 0,000017 кг/ч;

M = 100 ·  0,4 ·  (1 - 15 / 100) ·  1 ·  10
-6

 = 0,000034 т/год;

G = 10
3
 ·  0,000017 · 1 / 3600 = 0,0000047 г/с.

газовая резка. Газовая резка углеродистой стали.

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

Mbi = 72,9 ·  1 ·  10
-3

 = 0,0729 кг/ч;

M = 0,0729 · 0,4 ·  1000 · 10
-3

 = 0,02916 т/год;

G = 10
3
 ·  0,0729 · 0,4 / 3600 = 0,0081 г/с.

143. Марганец и его соединения
Mbi = 1,1 ·  1 ·  10

-3
 = 0,0011 кг/ч;

M = 0,0011 · 0,4 ·  1000 · 10
-3

 = 0,00044 т/год;

G = 10
3
 ·  0,0011 · 0,4 / 3600 = 0,0001222 г/с.

301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Mbi = 31,2 ·  1 ·  10
-3

 = 0,0312 кг/ч;



M = 0,0312 · 1 ·  1000 · 10
-3

 = 0,0312 т/год;

G = 10
3
 ·  0,0312 · 1 / 3600 = 0,0086667 г/с.

304. Азот (II) оксид (Азота оксид)

Mbi = 5,07 ·  1 ·  10
-3

 = 0,00507 кг/ч;

M = 0,00507 · 1 ·  1000 · 10
-3

 = 0,00507 т/год;

G = 10
3
 ·  0,00507 · 1 / 3600 = 0,0014083 г/с.

337. Углерод оксид
Mbi = 49,5 ·  1 ·  10

-3
 = 0,0495 кг/ч;

M = 0,0495 · 1 ·  1000 · 10
-3

 = 0,0495 т/год;

G = 10
3
 ·  0,0495 · 1 / 3600 = 0,01375 г/с.



Источник № 6103.

Сварка полиэтиленовых труб

Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при сварке полиэтиленовых труб производится
согласно «Удельным показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов
агропромышленного комплекса» Ростов-на-Дону, 2007 г.

Валовый выброс ЗВ определяется по формуле:

Мn
i = g

n
i ∗ В ∗ 10

-6
,   т/год.

где:

g
n

i − удельное выделение загрязняющего вещества (на одну сварку стыков), г;

В − количество сварочных стыков за год.

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

G
n

i = Мn
i ∗ 10

6
 / 3600 ∗ t,   г/с.

где:

t − “чистое” время, затрачиваемое на переработку материала в год, час.

Расчеты выбросов ЗВ при сварке полиэтиленовых труб.

Загрязняющее
вещество

g
n

i (г)
В

(стыков)
t (час) Gi, (г/с) Мi ,(т/год)

Код Наименование

1555
Уксусная
кислота 0,0039 608 186 0,0000035 0,0000024

337 Оксид углерода 0,009 608 186 0,0000082 0,0000055



Источник № 6104.

Пересыпка сыпучих строительных материалов

Источник № 6104.

Пересыпка сыпучих строительных материалов

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в
соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных
источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001;

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного
рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота
падения материала при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при
разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3

(K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8 (K3 = 1,7). Средняя годовая скорость ветра 1,7 м/с (K3 = 1).

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

Загрязняющее вещество Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,

т/годкод наименование
2907 Пыль неорганическая, содержащая

двуокись кремния более 70%

0,0005304 0,0001458

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20%

двуокиси кремния
0,0012376 0,0005191

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в
таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

Материал Параметры
Одновр
еменно

сть
Песок Количество перерабатываемого материала: Gч = 1,08

т/час; Gгод = 140,1 т/год. Весовая доля пылевой
фракции в материале: K1 = 0,05.  Доля пыли,

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,03. Песок влажностью
более 3% (K5 = 0). Размер куска 3-1 мм (K7 = 0,8).

-

Щебень Количество перерабатываемого материала: Gч = 0,72

т/час; Gгод = 93,1 т/год. Весовая доля пылевой
фракции в материале: K1 = 0,04.  Доля пыли,

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность свыше
10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 10-5 мм (K7 = 0,6).

-

Песчано-гравийная смесь (ПГС) Количество перерабатываемого материала: Gч = 1,3

т/час; Gгод = 168,8 т/год. Весовая доля пылевой
фракции в материале: K1 = 0,03.  Доля пыли,

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,04. Влажность свыше
10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 10-5 мм (K7 = 0,6).

+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные
параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов,

рассчитывается по формуле (1.1.1):

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч ·  10
6
 / 3600, г/с (1.1.1)

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);

K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1;

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала;

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по
формуле (1.1.2):

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год (1.1.2)

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде
дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе
продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в
атмосферу приведен ниже.

Песок
M2907

1 м/с
 = 0,05 ·  0,03 ·  1 ·  1 ·  0 ·  0,8 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,08 ·  10

6
 / 3600 = 0 г/с;

M2907
3 м/с

 = 0,05 ·  0,03 ·  1,2 ·  1 ·  0 ·  0,8 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,08 ·  10
6
 / 3600 = 0 г/с;

M2907
6 м/с

 = 0,05 ·  0,03 ·  1,4 ·  1 ·  0 ·  0,8 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,08 ·  10
6
 / 3600 = 0 г/с;

M2907
8 м/с

 = 0,05 ·  0,03 ·  1,7 ·  1 ·  0 ·  0,8 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,08 ·  10
6
 / 3600 = 0 г/с;

П2907 = 0,05 ·  0,03 ·  1 ·  1 ·  0 ·  0,8 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  140,1 = 0 т/год.

Щебень
M2908

1 м/с
 = 0,04 ·  0,02 ·  1 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  0,72 ·  10

6
 / 3600 = 0,000384 г/с;

M2908
3 м/с

 = 0,04 ·  0,02 ·  1,2 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  0,72 ·  10
6
 / 3600 = 0,0004608 г/с;

M2908
6 м/с

 = 0,04 ·  0,02 ·  1,4 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  0,72 ·  10
6
 / 3600 = 0,0005376 г/с;

M2908
8 м/с

 = 0,04 ·  0,02 ·  1,7 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  0,72 ·  10
6
 / 3600 = 0,0006528 г/с;

П2908 = 0,04 ·  0,02 ·  1 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  93,1 = 0,0001788 т/год.

Песчано-гравийная смесь (ПГС)



M2907
1 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,3 = 0,000312 г/с;

M2907
3 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1,2 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,3 = 0,0003744 г/с;

M2907
6 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1,4 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,3 = 0,0004368 г/с;

M2907
8 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1,7 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,3 = 0,0005304 г/с;

П2907 = 0,03 ·  0,04 ·  1 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  168,8 ·  0,3 = 0,0001458 т/год.

M2908
1 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,7 = 0,000728 г/с;

M2908
3 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1,2 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,7 = 0,0008736 г/с;

M2908
6 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1,4 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,7 = 0,0010192 г/с;

M2908
8 м/с

 = 0,03 ·  0,04 ·  1,7 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  1,3 ·  10
6
 / 3600 · 0,7 = 0,0012376 г/с;

П2908 = 0,03 ·  0,04 ·  1 ·  1 ·  0,01 ·  0,6 ·  1 ·  1 ·  0,4 ·  168,8 ·  0,7 = 0,0003403 т/год.



Источник № 6105

Дизельная электростанция

В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с
отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества.

В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов
используются сведения из технической документации дизельной установки об
эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не
приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в атмосферу, -

результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой
расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных
установок. СПб, 2001».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ,

выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
Загрязняющее вещество Максимально

разовый выброс, г/с
Годовой выброс,

т/годкод наименование
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0544444 0,164

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0088472 0,02665

328 Углерод (Сажа) 0,00625 0,01875

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0083333 0,023

337 Углерод оксид 0,0597222 0,18

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000003

1325 Формальдегид 0,0013889 0,0035

2732 Керосин 0,03125 0,094

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в
таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

Данные
Мощно

сть,

кВт

Расход
топлив
а, т/год

Удельн
ый

расход,

г/кВт∙ч

Одно
врем
енно
сть

Группа А. Маломощные быстроходные и повышенной
быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). После
ремонта.

25 5 250 +

Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой
определяется по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с (1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной
дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;

PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;



(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.

Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой
определяется по формуле (1.1.2):

WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год (1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе
стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих
эксплуатационный цикл, г/кг;

GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;

(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по
формуле (1.1.3):

GОГ = 8,72 ·  10
-6

 · bЭ · PЭ, кг/с (1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме
работы двигателя, г/кВт · ч.

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):

QОГ = GОГ / γОГ, м³/с (1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):

γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³ (1.1.5)

где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31

кг/м³;

TОГ - температура отработавших газов, К.

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от
стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно
принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в
атмосферу приведен ниже.

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

M = (1 / 3600) ·  7,84 ·  25 = 0,0544444 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  32,8 ·  5 = 0,164 т/год.

Азот (II) оксид (Азота оксид)

M = (1 / 3600) ·  1,274 · 25 = 0,0088472 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  5,33 ·  5 = 0,02665 т/год.

Углерод (Сажа)

M = (1 / 3600) ·  0,9 ·  25 = 0,00625 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  3,75 ·  5 = 0,01875 т/год.

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)



M = (1 / 3600) ·  1,2 ·  25 = 0,0083333 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  4,6 ·  5 = 0,023 т/год.

Углерод оксид
M = (1 / 3600) ·  8,6 ·  25 = 0,0597222 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  36 ·  5 = 0,18 т/год.

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

M = (1 / 3600) ·  0,000016 · 25 = 0,0000001 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  0,000069 · 5 = 0,0000003 т/год.

Формальдегид
M = (1 / 3600) ·  0,2 ·  25 = 0,0013889 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  0,7 ·  5 = 0,0035 т/год.

Керосин
M = (1 / 3600) ·  4,5 ·  25 = 0,03125 г/с;

WЭ = (1 / 1000) ·  18,8 ·  5 = 0,094 т/год.

Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.

GОГ = 8,72 ·  10
-6

 ·  250 · 25 = 0,0545 кг/с.

- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):

γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;

QОГ = 0,0545 / 0,359066 = 0,1518 м³/с;

- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;

QОГ = 0,0545 / 0,3780444 = 0,1442 м³/с.
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Средняя максимальная температ:ра нар:аноао возд:ха наиболее ааркоао меся1а, °С:
Коэффи1иент А, зависящий от температ:рной стратифика1ии атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах Р%, м/с:

-24,1
2Р,9
2Р0

8

Структура предприятия (площадки, цеха)
1 - Строительная площадка

1 - Строительная площадка

Предприятие: Строительство водозаборного сооружения и сетей
водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района РБ

ВИД: 1, Период строительства
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры
Средняя минимальная температ:ра нар:аноао возд:ха наиболее холодноао меся1а,
°C:

Приложение В



Параметры источников выбросов
Учет:
"%"  - источник :читывается с исключением из фона;
"+"  - источник :читывается без исключения из фона;
"-"  - источник не :читывается и еао вклад исключается из фона.
При отс:тствии отметок источник не :читывается.

Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
и - неораанизованный;
4 - совок:пность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
Р - неораанизованный с неста1ионарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или аоризонтальным направлением выброса;
7 - совок:пность точечных с зонтами или аоризонтальным направлением выброса;
8 - автомааистраль.

Учет
при

расч.

№
пл.

№
цеха

№
ист. Наименование источника Вар. Тип

Высота
ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф.
рел.

Координаты Ширина
источ.

(м)
X1-ос.

(м)
Y1-ос.

(м)
X2-ос.

(м)
Y2-ос.

(м)
+ 1 1 1 Тр:ба 1 1 4 0,2Р 0,02 0,41 2Р,9 1 400,00 1086,00 0,00

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (а/с) Выброс, (т/а) F

Лето Зима

0и01 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0Р44444 0,164000 1 2,41 22,80 0,Р0 9,68 10,77 0,Р0

0и04 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0088472 0,0266Р0 1 0,20 22,80 0,Р0 0,79 10,77 0,Р0

0и28 Уалерод (Сааа) 0,0062Р00 0,0187Р0 1 0,и7 22,80 0,Р0 1,48 10,77 0,Р0

0ии0 Сера диоксид-Анаидрид сернистый 0,008иии0 0,02и000 1 0,1Р 22,80 0,Р0 0,Р9 10,77 0,Р0

0ии7 Уалерод оксид 0,0Р97222 0,180000 1 0,11 22,80 0,Р0 0,42 10,77 0,Р0

070и Бенз/а/пирен (и,4-Бензпирен) 0,0000001 и,000000E-07 1 0,09 22,80 0,Р0 0,и6 10,77 0,Р0

1и2Р Формальдеаид 0,001и889 0,00иР00 1 0,2Р 22,80 0,Р0 0,99 10,77 0,Р0

27и2 Керосин 0,0и12Р00 0,094000 1 0,2и 22,80 0,Р0 0,9и 10,77 0,Р0

+ 1 1 6101 Выхлопные тр:бы 1 и Р 0,00 1 682,00 1Р1и,Р0 1107,00 1086,00 Р,00

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (а/с) Выброс, (т/а) F

Лето Зима

0и01 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0Ри2и96 0,914640 1 1,40 28,Р0 0,Р0 1,40 28,Р0 0,Р0

0и04 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086Р14 0,148629 1 0,11 28,Р0 0,Р0 0,11 28,Р0 0,Р0

0и28 Уалерод (Сааа) 0,01и18и4 0,161972 1 0,46 28,Р0 0,Р0 0,46 28,Р0 0,Р0

0ии0 Сера диоксид-Анаидрид сернистый 0,006Р4Р6 0,104908 1 0,07 28,Р0 0,Р0 0,07 28,Р0 0,Р0

0ии7 Уалерод оксид 0,240242Р 1,0489и8 1 0,2Р 28,Р0 0,Р0 0,2Р 28,Р0 0,Р0

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0128889 0,0146иР 1 0,01 28,Р0 0,Р0 0,01 28,Р0 0,Р0

27и2 Керосин 0,02710и1 0,24962и 1 0,12 28,Р0 0,Р0 0,12 28,Р0 0,Р0

+ 1 1 6102 Сварочные работы металл. тр:б 1 и Р 0,00 1 682,00 1Р1и,Р0 1107,00 1086,00 Р,00



Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (а/с) Выброс, (т/а) F

Лето Зима

012и диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
аелезо) 0,0081000 0,029492 1 0,11 28,Р0 0,Р0 0,11 28,Р0 0,Р0

014и Мараане1 и еао соединения (в пересчете на мараан1а
(IV) оксид) 0,0001222 0,000499 1 0,06 28,Р0 0,Р0 0,06 28,Р0 0,Р0

0и01 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0086667 0,0и1200 1 0,2и 28,Р0 0,Р0 0,2и 28,Р0 0,Р0

0и04 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001408и 0,00Р070 1 0,02 28,Р0 0,Р0 0,02 28,Р0 0,Р0

0ии7 Уалерод оксид 0,01и7Р00 0,049Р00 1 0,01 28,Р0 0,Р0 0,01 28,Р0 0,Р0

0и42 Фториды аазообразные 0,0000047 0,0000и4 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

+ 1 1 610и Сварочные работы п/э тр:б 1 и Р 0,00 1 682,00 1Р1и,Р0 1107,00 1086,00 Р,00

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (а/с) Выброс, (т/а) F

Лето Зима

0ии7 Уалерод оксид 0,0000082 0,000006 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

1РРР Этановая кислота (Укс:сная кислота) 0,00000иР 0,000002 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

+ 1 1 6104 Площадка 1 и Р 0,00 1 682,00 1Р1и,Р0 1107,00 1086,00 Р,00

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (а/с) Выброс, (т/а) F

Лето Зима

2907 Пыль неорааническая >70% SiO2 0,000Ри04 0,000146 1 0,02 28,Р0 0,Р0 0,02 28,Р0 0,Р0

2908 Пыль неорааническая: 70-20% SiO2 0,0012и76 0,000Р19 1 0,02 28,Р0 0,Р0 0,02 28,Р0 0,Р0



Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
и - неораанизованный;
4 - совок:пность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
Р - неораанизованный с неста1ионарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или аоризонтальным направлением выброса;
7 - совок:пность точечных с зонтами или аоризонтальным направлением выброса;
8 - автомааистраль.

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 6102 и 0,0081000 1 0,11 28,Р0 0,Р0 0,11 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0081000 0,11 0,11

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 6102 и 0,0001222 1 0,06 28,Р0 0,Р0 0,06 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0001222 0,06 0,06

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0Р44444 1 2,41 22,80 0,Р0 9,68 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0,0Ри2и96 1 1,40 28,Р0 0,Р0 1,40 28,Р0 0,Р0

1 1 6102 и 0,0086667 1 0,2и 28,Р0 0,Р0 0,2и 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,1163507 4,04 11,31

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0088472 1 0,20 22,80 0,Р0 0,79 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0,0086Р14 1 0,11 28,Р0 0,Р0 0,11 28,Р0 0,Р0

1 1 6102 и 0,001408и 1 0,02 28,Р0 0,Р0 0,02 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0189069 0,33 0,92

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0062Р00 1 0,и7 22,80 0,Р0 1,48 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0,01и18и4 1 0,46 28,Р0 0,Р0 0,46 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0194334 0,83 1,94

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um



1 1 1 1 0,008иии0 1 0,1Р 22,80 0,Р0 0,Р9 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0,006Р4Р6 1 0,07 28,Р0 0,Р0 0,07 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0148786 0,22 0,66

Вещество: 0337 Углерод оксид

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0Р97222 1 0,11 22,80 0,Р0 0,42 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0,240242Р 1 0,2Р 28,Р0 0,Р0 0,2Р 28,Р0 0,Р0

1 1 6102 и 0,01и7Р00 1 0,01 28,Р0 0,Р0 0,01 28,Р0 0,Р0

1 1 610и и 0,0000082 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,3137229 0,37 0,69

Вещество: 0342 Фториды газообразные

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 6102 и 0,0000047 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0000047 0,00 0,00

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0000001 1 0,09 22,80 0,Р0 0,и6 10,77 0,Р0

Итого: 0,0000001 0,09 0,36

Вещество: 1325 Формальдегид

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,001и889 1 0,2Р 22,80 0,Р0 0,99 10,77 0,Р0

Итого: 0,0013889 0,25 0,99

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 610и и 0,00000иР 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0000035 0,00 0,00

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 6101 и 0,0128889 1 0,01 28,Р0 0,Р0 0,01 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0128889 0,01 0,01

Вещество: 2732 Керосин

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 1 1 0,0и12Р00 1 0,2и 22,80 0,Р0 0,9и 10,77 0,Р0



1 1 6101 и 0,02710и1 1 0,12 28,Р0 0,Р0 0,12 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0583531 0,35 1,05

Вещество: 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 6104 и 0,000Ри04 1 0,02 28,Р0 0,Р0 0,02 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0005304 0,02 0,02

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 1 6104 и 0,0012и76 1 0,02 28,Р0 0,Р0 0,02 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0012376 0,02 0,02



Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
и - неораанизованный;
4 - совок:пность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
Р - неораанизованный с неста1ионарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или аоризонтальным направлением выброса;
7 - совок:пность точечных с зонтами или аоризонтальным направлением выброса;
8 - автомааистраль.

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 1 1 1 0ии7 0,0Р97222 1 0,11 22,80 0,Р0 0,42 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0ии7 0,240242Р 1 0,2Р 28,Р0 0,Р0 0,2Р 28,Р0 0,Р0

1 1 6102 и 0ии7 0,01и7Р00 1 0,01 28,Р0 0,Р0 0,01 28,Р0 0,Р0

1 1 610и и 0ии7 0,0000082 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

1 1 6104 и 2908 0,0012и76 1 0,02 28,Р0 0,Р0 0,02 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,3149605 0,39 0,71

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 1 1 1 0и01 0,0Р44444 1 2,41 22,80 0,Р0 9,68 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0и01 0,0Ри2и96 1 1,40 28,Р0 0,Р0 1,40 28,Р0 0,Р0

1 1 6102 и 0и01 0,0086667 1 0,2и 28,Р0 0,Р0 0,2и 28,Р0 0,Р0

1 1 1 1 0ии0 0,008иии0 1 0,1Р 22,80 0,Р0 0,Р9 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0ии0 0,006Р4Р6 1 0,07 28,Р0 0,Р0 0,07 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,1312293 2,66 7,48
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 1 1 1 0ии0 0,008иии0 1 0,1Р 22,80 0,Р0 0,Р9 10,77 0,Р0

1 1 6101 и 0ии0 0,006Р4Р6 1 0,07 28,Р0 0,Р0 0,07 28,Р0 0,Р0

1 1 6102 и 0и42 0,0000047 1 0,00 28,Р0 0,Р0 0,00 28,Р0 0,Р0

Итого: 0,0148833 0,12 0,37
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80



Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Поправ.
коэф. к

ПДК
ОБУВ *

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет средних
концентраций

Тип Спр.
значение

Исп. в
расч. Тип Спр.

значение
Исп. в
расч.

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

012и НетНет0,400 0,040 1ПДК с/с 0,040 ПДК с/с 0,040 диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на аелезо)

014и НетНет0,010 0,001 1ПДК м/р 0,010 ПДК с/с 0,001
 Мараане1 и еао соединения (в
пересчете на мараан1а (IV)
оксид)

0и01 НетДа0,200 0,040 1ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,040 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0и04 НетНет0,400 0,060 1ПДК м/р 0,400 ПДК с/с 0,060 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0и28 НетНет0,1Р0 0,0Р0 1ПДК м/р 0,1Р0 ПДК с/с 0,0Р0 Уалерод (Сааа)

0ии0 НетДа0,Р00 0,0Р0 1ПДК м/р 0,Р00 ПДК с/с 0,0Р0 Сера диоксид-Анаидрид
сернистый

0ии7 НетДаР,000 и,000 1ПДК м/р Р,000 ПДК с/с и,000 Уалерод оксид

070и НетНет1,000E-0Р 1,000E-06 1ПДК с/с 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Бенз/а/пирен (и,4-Бензпирен)

1и2Р НетНет0,0Р0 0,010 1ПДК м/р 0,0Р0 ПДК с/с 0,010 Формальдеаид

2704 НетНетР,000 1,Р00 1ПДК м/р Р,000 ПДК с/с 1,Р00 Бензин (нефтяной,
малосернистый)

27и2 НетНет1,200 1,200 1ОБУВ 1,200 ОБУВ 1,200 Керосин

2907 НетНет0,1Р0 0,0Р0 1ПДК м/р 0,1Р0 ПДК с/с 0,0Р0 Пыль неорааническая >70% SiO2

2908 НетНет0,и00 0,100 1ПДК м/р 0,и00 ПДК с/с 0,100 Пыль неорааническая: 70-20%
SiO2

6046 НетНет- - 1Гр:ппа
с:мма1ии - Гр:ппа

с:мма1ии -
Гр:ппа с:мма1ии:  Уалерода
оксид и пыль 1ементноао
производства

6204 НетДа- - 1Гр:ппа
с:мма1ии - Гр:ппа

с:мма1ии -
Гр:ппа неполной с:мма1ии с
коэффи1иентом "1,6":  Азота
диоксид, серы диоксид

620Р НетНет- - 1Гр:ппа
с:мма1ии - Гр:ппа

с:мма1ии -
Гр:ппа неполной с:мма1ии с
коэффи1иентом "1,8":  Серы
диоксид и фтористый водород

*Использ:ется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный
коэффи1иент к ПДК/ОБУВ", по :молчанию равноао 1, пол:чаемые рез:льтаты расчета максимальной кон1ентра1ии след:ет сравнивать не
со значением коэффи1иента, а с 1.



Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

Код Наименование Сумма Cm/ПДК

0и42 Фториды аазообразные 0,00
1РРР Этановая кислота (Укс:сная кислота) 0,00



Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Фоновые кон1ентра1ии

Штиль Север Восток Юа Запад

0и01 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0Р1 0,0Р1 0,0Р1 0,0Р1 0,0Р1

0ии0 Сера диоксид-Анаидрид сернистый 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

0ии7 Уалерод оксид 1,Р00 1,Р00 1,Р00 1,Р00 1,Р00

2902 Взвешенные вещества 0,2Р0 0,2Р0 0,2Р0 0,2Р0 0,2Р0



Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат     

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Начало сектора Начало сектора

0 и60 1



Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

1 Автомат -1600,00 1299,00 и109,Р0 1299,00 4440,00 2000,00 Р0,00 Р0,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 Ри8,00 10Ри,Р0 2,00 на арани1е аилой зоны Жилая зона юао-восточнее сквааин
(:л. Складская, 12) 

2 806,Р0 1и80,Р0 2,00 на арани1е аилой зоны Жилая зона (:л. Колхозная, 40)
и 989,00 1218,00 2,00 на арани1е аилой зоны Жилая зона (:л. Колхозная, 24)



Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на арани1е охранной зоны
2 - точка на арани1е производственной зоны
и - точка на арани1е СЗЗ
4 - на арани1е аилой зоны
Р - на арани1е застройки

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 0,02 1и0 0,71 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6102 0,02 100,0
989,00 1218,00 0,02 и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6102 0,02 100,0

Ри8,00 10Ри,Р0 2,24E-0и Ри 0,Р0 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6102 2,24E-0и 100,0

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 0,01 1и0 0,71 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6102 0,01 100,0
989,00 1218,00 0,01 и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6102 0,01 100,0

Ри8,00 10Ри,Р0 1,иРE-0и Ри 0,Р0 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6102 1,иРE-0и 100,0

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

Ри8,00 10Ри,Р0 0,78 28и 1,00 0,2Р 0,2Р1 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,Ри 67,и
989,00 1218,00 0,Ри и07 0,71 0,2Р 0,2Ри 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 0,24 44,6

806,Р0 1и80,Р0 0,иР 2и4 8,00 0,2Р 0,2Р2 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,09 26,4



Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

Ри8,00 10Ри,Р0 0,04 28и 1,00 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,04 100,0
989,00 1218,00 0,02 и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 0,02 86,0

806,Р0 1и80,Р0 7,4иE-0и 2и4 8,00 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 7,4иE-0и 100,0

Вещество: 0328  Углерод (Сажа)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 0,08 1и0 0,71 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6101 0,08 100,0
Ри8,00 10Ри,Р0 0,08 28и 1,00 0,00 0,001 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 1 0,08 100,0

989,00 1218,00 0,08 и07 0,71 0,00 0,00и 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6101 0,08 100,0

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

Ри8,00 10Ри,Р0 0,07 28и 1,00 0,04 0,041 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,0и 4Р,9
989,00 1218,00 0,0Р и07 0,71 0,04 0,04и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 0,01 2и,4

806,Р0 1и80,Р0 0,04 2и4 8,00 0,04 0,042 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 Р,60E-0и 12,8

Вещество: 0337  Углерод оксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 0,иР 1и0 0,71 0,и0 0,и02 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6101 0,0Р 1и,1
989,00 1218,00 0,иР и07 0,71 0,и0 0,и0и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 0,04 12,4



Ри8,00 10Ри,Р0 0,и2 28и 1,00 0,и0 0,и01 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,02 7,1

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

Ри8,00 10Ри,Р0 0,02 28и 1,00 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,02 100,0
806,Р0 1и80,Р0 и,и6E-0и 2и4 8,00 0,00 0,002 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 1 и,и6E-0и 100,0

989,00 1218,00 2,60E-0и 2Р7 8,00 0,00 0,00и 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 2,60E-0и 100,0

Вещество: 1325  Формальдегид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

Ри8,00 10Ри,Р0 0,0Р 28и 1,00 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,0Р 100,0
806,Р0 1и80,Р0 9,ииE-0и 2и4 8,00 0,00 0,002 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 1 9,ииE-0и 100,0

989,00 1218,00 7,21E-0и 2Р7 8,00 0,00 0,00и 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 7,21E-0и 100,0

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 2,44E-0и 1и0 0,71 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6101 2,44E-0и 100,0
989,00 1218,00 2,29E-0и и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 2,29E-0и 100,0

Ри8,00 10Ри,Р0 2,8РE-04 Ри 0,Р0 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6101 2,8РE-04 100,0

Вещество: 2732  Керосин

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

Ри8,00 10Ри,Р0 0,0Р 28и 1,00 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,0Р 100,0



989,00 1218,00 0,02 и07 0,71 0,00 0,00и 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6101 0,02 100,0
806,Р0 1и80,Р0 8,74E-0и 2и4 8,00 0,00 0,002 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 1 8,74E-0и 100,0

Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% SiO2

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 и,иРE-0и 1и0 0,71 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6104 и,иРE-0и 100,0
989,00 1218,00 и,14E-0и и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6104 и,14E-0и 100,0

Ри8,00 10Ри,Р0 и,90E-04 Ри 0,Р0 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6104 и,90E-04 100,0

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 и,91E-0и 1и0 0,71 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6104 и,91E-0и 100,0
989,00 1218,00 и,66E-0и и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6104 и,66E-0и 100,0

Ри8,00 10Ри,Р0 4,РРE-04 Ри 0,Р0 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6104 4,РРE-04 100,0

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

806,Р0 1и80,Р0 0,0Р 1и0 0,71 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 6101 0,0Р 87,Р
989,00 1218,00 0,0Р и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 0,04 87,Р

Ри8,00 10Ри,Р0 0,02 28и 1,00 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,02 100,0

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№



Ри8,00 10Ри,Р0 0,Ри 28и 1,00 0,18 0,181 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,иР 6Р,6
989,00 1218,00 0,и6 и07 0,71 0,18 0,18и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 0,1Р 42,8

806,Р0 1и80,Р0 0,24 2и4 8,00 0,18 0,182 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,06 24,9

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

Высота
(м)№

Ри8,00 10Ри,Р0 0,02 28и 1,00 0,00 0,001 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 0,02 100,0
989,00 1218,00 6,Р7E-0и и07 0,71 0,00 0,00и 42,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 6101 6,46E-0и 98,2

806,Р0 1и80,Р0 и,11E-0и 2и4 8,00 0,00 0,002 42,00
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

1 1 1 и,11E-0и 100,0



Максимальные концентрации и вклады по веществам
(расчетные площадки)

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
700,00 0,02 12и 0,71 0,00 0,001Р19,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 6102 0,02 100,01

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
700,00 0,01 12и 0,71 0,00 0,001Р19,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 6102 0,01 100,01

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 2,64 270 0,Р0 0,2Р 0,2Р1069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 2,и8 90,и1

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,19 270 0,Р0 0,00 0,001069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,19 100,01



Вещество: 0328  Углерод (Сажа)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,и6 270 0,Р0 0,00 0,001069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,и6 99,91

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,18 270 0,Р0 0,04 0,041069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,1Р 79,и1

Вещество: 0337  Углерод оксид
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,40 270 0,Р0 0,и0 0,и01069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,10 2Р,81

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,09 270 0,Р0 0,00 0,001069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,09 100,01



Вещество: 1325  Формальдегид
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,24 270 0,Р0 0,00 0,001069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,24 100,01

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
700,00 2,14E-0и 12и 0,71 0,00 0,001Р19,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 6101 2,14E-0и 100,01

Вещество: 2732  Керосин
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,2и 270 0,Р0 0,00 0,001069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,2и 100,01

Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% SiO2
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
700,00 2,94E-0и 12и 0,71 0,00 0,001Р19,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 6104 2,94E-0и 100,01



Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
700,00 и,4иE-0и 12и 0,71 0,00 0,001Р19,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 6104 и,4иE-0и 100,01

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,10 270 0,Р0 0,00 0,001069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,10 99,91

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 1,76 270 0,Р0 0,18 0,181069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 1,Р8 89,61

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон

(д. ПДК)
Фон до

исключения
400,00 0,08 270 0,Р0 0,00 0,001069,00

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
1 1 0,08 100,01



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 0330 (Сера диоксид-Ангидрид сернистый)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 1325 (Формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Карты рассеивания на период строительства
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)



Шлак сварочный

Код - 9 19 100 02 20 4

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

Код - 9 19 100 01 20 5

Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов и шлака

сварочного при проведении сварочных работ с использованием электродуговой ручной

сварки рассчитывался на основании фактического расхода сварочных электродов.

Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов шлака

сварочного определяется по формуле:

M = G ∗ n ∗ 0,001, т/год

где:

G − количество использованных электродов, кг/год;

n − норматив образования отхода от расхода электродов, %.

Расчет норматива образования остатков и огарков стальных сварочных
электродов и шлака сварочного.

G, кг/год nэл, % Мэл, т/год nшл, % Мшл, т/год
100 6 0,0060 10 0,0100

Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов −

0,006 т/год, шлака сварочного – 0,01 т/год.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций

(исключая крупногабаритный).

Код – 7 33 100 01 72 4

Норматив образования бытовых на производстве отходов рассчитывался по

формуле:

M = N * Р1 * 10-3

где

M − количество образующегося мусора от бытовых помещений, т/год;

Приложение Г
РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

Расчет нормативов образования отходов выполнен на основании «Справочных
материалов по удельным показателям образования важнейших видов отходов
производства и потребления», разработанным Научно - исследовательским центром
по проблемам управления ресурсосбережением и отходами при Минэкономики России
и Минприроды России (Авторы: В.В. Девяткин - научный руководитель, А.К. Голубин,

С.П. Никонорова, С.Г. Туркевич, Г.В. Сахнова, С.И. Шканов, И.Л. Гайдамак) и
«Правилам разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и
отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96, М., 1996 г.



N – количество людей;

Р1− удельный норматив образования мусора от бытовых помещений на одного

человека (50 кг/год, согласно Сборнику нормативно-методических документов

«Безопасное обращение с отходами», 2007г).

Расчет нормативов образования мусора от офисных и бытовых помещений
организаций несортированного (исключая крупногабаритный)

N, чел.
Продолж-ть

строит-ва, мес P1, т/год P2, м3/год M, т/год W, м3/год

6 10 0,0417 0,0521 0,250 0,313

Нормативов образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций

несортированного (исключая крупногабаритный) — 0,25 т/год.

Отходы (осадки) из выгребных ям (биотуалет)

Код - 7 32 100 01 30 4

Норматив образования отходы (осадки) из выгребных ям равен:

М = N * Р∗ Т * ρ / 1000, т/год

где:

N – количество человек;

Р− удельный норматив образования фекалий на одного человека, 0,01 м3/сут;

Т − количество рабочих дней в году, дней.

ρ - плотность т/м3.

Расчет норматива образования отходов (осадков) из выгребных ям

N, чел. m, т/год k1 k2 Т, дн/год t, раб. дней M, т/год
6 2 0,5 0,3 365 220 1,085

Норматив образования отходов (осадков) из выгребных ям – 1,085 т/год.

Расчет норматива образования строительных отходов

Расчет нормативов образования отхода производится на основании правил

разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в

строительстве РДС 82-202-96 и их дополнений, а также согласно раздела ПОС.

Норматив образования отходов потребления рассчитывается исходя из

фактического расхода материалов.

М = Ni∗ k / 100, т/год

где:

М – количество образующегося отхода, т/год;

Ni− количество материала, используемого при строительстве, кг;



k − нормы потерь, %.

Расчет нормативов образования строительных отходов

Материал Расход
материалов Единица изм. Норма убыли, % Общий вес, т

Щебень 93,10 т 0,4 0,372

Песок 140,10 т 0,7 0,981

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений

Код - 4 06 350 01 31 3

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

Код - 9 19 201 01 39 3

Согласно ПОС, одновременно на площадке строительства будут находиться не

больше 5 единиц колесной спецтехники. Следовательно, мойка колес будет

осуществляться для 5  единиц техники в день.  На мойку 1  автомобиля уходит в

среднем 300 л воды. Продолжительность использования очистных сооружений – 220

дней. Учитывая, что 80% используемой для мойки колес воды является оборотной, а

так же концентрацию взвешенных веществ и нефтепродуктов в сточной воде

(Приложение Л) норматив образования шлама очистных сооружений и пленки

нефтепродуктов составит:

Наименование отхода Ед. техники Расход
воды, л

Сточная
вода Концентр ЗВ Кол-во

раб дн М, т/год

шлама очистных
сооружений от мойки
колес спецтехники

5 300 0,2 4,5 220 0,297

пленки нефтепродуктов 5 300 0,2 0,2 220 0,013

Нормативов образования шлама очистных сооружений от мойки колес

спецтехники – 0,297 т/год, пленки нефтепродуктов – 0,013 т/год.

Прочие отходы строительства и ремонта (отработанный буровой раствор)

Код - 890000 00 00 4

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный

опасными веществами

Код - 8 11100 01 49 5

Применяемая при строительстве технология бурения скважины предполагает

использование бентонитового раствора. Применяемый бентонит представляет собой

белую глину и с позиций экологической безопасности является инертным веществом,

а с точки зрения химического состава представлен окислами кальция, кремния и



алюминия. Бентонитовый раствор (буровой раствор) приготавливается путем

смешивания бентонитовой глины и воды в рабочей емкости. Процесс приготовления

осуществляется посредством смесителя. В процессе бурения подготовленный раствор

закачивается в скважину. Раствор вместе с разбуренным грунтом (шламом) выносится

на поверхность во входной и выходной приямки, а затем подается в шламоприемник

(амбар отстойник) для сбора, отстоя и естественного осаждения выбуренной породы.

Затем, буровой раствор поступает на регенерацию и возвращается в цикл бурения.

Применяемый бентонит является экологически безопасным. Содержание в нем

тяжелых металлов ниже ориентировочных значений предписания об очистке воды,

которых следует придерживаться при использовании на сельскохозяйственных

площадях. Они также ниже допустимого содержания тяжелых металлов в культурных

почвах и соответствуют средне допустимому содержанию в естественных глинистых

минералах. Активные соединения, присутствующие в бентоните, с точки зрения

токсикологии, являются малоопасными и допущены даже для приготовления пресной

воды. Органические компоненты, добавляемые к бентониту в количестве 0,5 %,

принципиально допущены в качестве добавок к продуктам питания. После окончания

работ амбары для выбуренной породы, приямки и каналы засыпаются местным

грунтом, поверхность земли рекультивируется. Остатки бентонитового раствора и

выбуренной породы, образовавшиеся при буровых работах и представленные

бентонитовым раствором с частицами грунта, подлежат захоронению на месте

производства работ.

Объем отработанного бурового раствора, уходящего в отходы рассчитан исходя

из норм потребления бурового раствора на единицу проходки по формуле:

Vв = П * Д2
 * L *К / 4,

где:

П = 3,14;

Д – диаметр скважины;

L – общая длина скважин;

К – коэффициент, учитывающий состав грунта К=5.

Диаметр, м Длина, м Vв, м3

0,63 425 667,25

Расчет нормативов образования отходов при наклонно-направленном бурении
Общий объем

отработанного
р-ра, м3 

Плотность 

ρ, т/м3 

Общий объем
отработанного

р-ра, т

Извлеченный
буровой

раствор, 10%

Осажденный
буровой шлам,

70%

Отработанный
буровой

раствор 30%

667,25 1,2 800,7 80,07 56,05 24,02



Норматив образования грунта, образовавшегося при проведении землеройных
работ, не загрязненный опасными веществами составит – 56,05 т, прочие отходы
строительства и ремонта (отработанного бурового раствора) – 24,02 т.

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

Код - 1 52 110 01 21 5

Отходы корчевания пней

Код - 1 52 110 02 21 5

Расчет объемов образования проведен по Сборнику удельных показателей

образования отходов производства и потребления, М, 1999 год.

Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок рассчитываются по формуле:

М=Мдер*0,3

где

Мдер. – масса деревьев;

0,3 – доля сучьев, вершинок от срубленных деревьев (норма 5-37 %).

Отходы корчевания пней рассчитываются по формуле:

М=Мдер*0,18

где

Мдер. – масса деревьев;

0,18 – доля корней, пней от срубленных деревьев (норма 14-20 %).

Расчет норматива образования отходов при вырубке деревьев

Кол. деревьев,

шт
Вес деревьев,

кг
Доля

сучьев

Доля,

корней,

пней

Отходы сучьев, ветвей от
лесоразработок, т

Отходы
корчевания

пней, т
Ель 1 1100,00 0,3 0,18 0,33

Норматив образования отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок –

0,18 т, отходы корчевания пней – 0,33.



Расчет выполнен с помощью программы Shum '11 (Cертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00409 Госстандарта России)

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

1

Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения
в с. Закалтус Кабанского района РБ

ДатаПодписьNдокЛистК.уч.Изм.

Лист

Величина№ Ссылка
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Сост,
ДбА

Lэкв,
ДбА

1 Территории
2 Территория Строительная площадка
3 тип территории по табл. 1 СП 51.13330.2011 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам интернатам для престарелых и инвалидов

4 фоновый шум на территории Строительная площадка

5 Внутренние источники шума на территории Строительная площадка
6 Источник шума Строительная техника, работающий день, омега 2,0 пи

7 днем : 112,20 110,10 104,30 105,60 109,30 100,60 95,80 93,70 83,10 -  103,1 

8 нормативные уровни звук. давления
9 днем : табл. 1 СП 51.13330.2011 90,00 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 44,00 1000,00 55,00

10 ночью: табл. 1 СП 51.13330.2011 83,00 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 1000,00 45,00

11 Расчетные точки на территории Строительная площадка
12 Расчетная точка РТ1; уровень звук. давления
13 днем : ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (3) 49,90 51,68 45,88 47,18 50,88 42,18 37,38 35,28 24,68 - 54,67

14 1. Влияние ист. шума Строительная техника на расстоянии 436,602м

15 днем : ГОСТ 31295.2 - 2005 фор-ла (5) 49,90 51,68 45,88 47,18 50,88 42,18 37,38 35,28 24,68 - 54,67

16 Затухание из-за геометрической дивергенции 63,802 дБ

17 Снижение уровня шума из-за влияния земли ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (9) - - - - - - - - - - -

18 Расчетная точка РТ2; уровень звук. давления
19 днем : ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (3) 60,17 60,55 54,75 56,05 59,75 51,05 46,25 44,15 33,55 - 63,54

20 Превышение уровня шума в расчетной точке РТ2

21 днем : - - - - 5,75 1,05 - - - - 8,54

22 1. Влияние ист. шума Строительная техника на расстоянии 133,763м

23 днем : ГОСТ 31295.2 - 2005 фор-ла (5) 60,17 60,55 54,75 56,05 59,75 51,05 46,25 44,15 33,55 - 63,54

24 Затухание из-за геометрической дивергенции 53,527 дБ

25 Снижение уровня шума из-за влияния земли ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (9) - - - - - - - - - - -

26 Расчетная точка РТ3; уровень звук. давления
27 днем : ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (3) 61,82 61,78 55,98 57,28 60,98 52,28 47,48 45,38 34,78 - 64,77

28 Превышение уровня шума в расчетной точке РТ3

29 днем : - - - - 6,98 2,28 0,48 0,38 - - 9,77

30 1. Влияние ист. шума Строительная техника на расстоянии 110,635м

31 днем : ГОСТ 31295.2 - 2005 фор-ла (5) 61,82 61,78 55,98 57,28 60,98 52,28 47,48 45,38 34,78 - 64,77

32 Затухание из-за геометрической дивергенции 51,878 дБ

Приложение ДАкустическое воздействие при строительстве



Расчет выполнен с помощью программы Shum '11 (Cертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00409 Госстандарта России)

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

2

Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения
в с. Закалтус Кабанского района РБ

ДатаПодписьNдокЛистК.уч.Изм.

Лист

Величина№ Ссылка
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Сост,
ДбА

Lэкв,
ДбА

 -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -         Снижение уровня шума из-за влияния земли33 ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (9)

34 Некоторые расчетные точки  на территории Строительная площадка НЕ удовлетворяют требованиям табл. 1 СП 51.13330.2011



Строительная площадка

РТ: РТ1

РТ: РТ2

РТ: РТ3

68,62
62,32

59,45

56,73

Масштаб 1:10000

Расчет выполнен с помощью программы Shum '11
(Cертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00409 Госстандарта России)

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

1

Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения
в с. Закалтус Кабанского района РБ

ДатаПодписьNдокЛистК.уч.Изм.

Лист



Расчет выполнен с помощью программы Shum '11 (Cертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00409 Госстандарта России)

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

1

Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения
в с. Закалтус Кабанского района РБ (мероприятия)

ДатаПодписьNдокЛистК.уч.Изм.

Лист

Величина№ Ссылка
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Сост,
ДбА

Lэкв,
ДбА

1 Территории
2 Территория Строительная площадка (после проведения мероприятий)

3 тип территории по табл. 1 СП 51.13330.2011 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам интернатам для престарелых и инвалидов

4 фоновый шум на территории Строительная площадка (после проведения мероприятий)

5 Внутренние источники шума на территории Строительная площадка (после проведения мероприятий)

6 Источник шума Строительная техника, работающий день, омега 2,0 пи

 - 103,09102,20 100,10 94,30 95,60 99,30 90,60 85,80 83,70 73,10 днем :7

8 нормативные уровни звук. давления
1000,00 55,0090,00 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 44,00 днем :9 табл. 1 СП 51.13330.2011

1000,00 45,0083,00 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 ночью:10 табл. 1 СП 51.13330.2011

11 Расчетные точки на территории Строительная площадка (после проведения мероприятий)

12 Расчетная точка РТ1; уровень звук. давления
 - 44,6739,90 41,68 35,88 37,18 40,88 32,18 27,38 25,28 14,68 днем :13 ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (3)

14     1. Влияние ист. шума Строительная техника на расстоянии 436,602м

 - 44,6739,90 41,68 35,88 37,18 40,88 32,18 27,38 25,28 14,68 днем :15 ГОСТ 31295.2 - 2005 фор-ла (5)

16          Затухание из-за геометрической дивергенции 63,802 дБ

 -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -         Снижение уровня шума из-за влияния земли17 ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (9)

18 Расчетная точка РТ2; уровень звук. давления
 - 53,5450,17 50,55 44,75 46,05 49,75 41,05 36,25 34,15 23,55 днем :19 ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (3)

20     1. Влияние ист. шума Строительная техника на расстоянии 133,763м

 - 53,5450,17 50,55 44,75 46,05 49,75 41,05 36,25 34,15 23,55 днем :21 ГОСТ 31295.2 - 2005 фор-ла (5)

22          Затухание из-за геометрической дивергенции 53,527 дБ

 -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -         Снижение уровня шума из-за влияния земли23 ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (9)

24 Расчетная точка РТ3; уровень звук. давления
 - 54,7751,82 51,78 45,98 47,28 50,98 42,28 37,48 35,38 24,78 днем :25 ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (3)

26     1. Влияние ист. шума Строительная техника на расстоянии 110,635м

 - 54,7751,82 51,78 45,98 47,28 50,98 42,28 37,48 35,38 24,78 днем :27 ГОСТ 31295.2 - 2005 фор-ла (5)

28          Затухание из-за геометрической дивергенции 51,878 дБ

 -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -         Снижение уровня шума из-за влияния земли29 ГОСТ 31295.2 - 2005, фор-ла (9)

30 Все расчетные точки на территории Строительная площадка (после проведения мероприятий) удовлетворяют требованиям табл. 1 СП 51.13330.2011

Акустическое воздействие при строительстве (после проведения мероприятий)



Строительная площадка (после проведения мероприятий)

РТ: РТ1

РТ: РТ2

РТ: РТ3

52,32

49,45

46,73

Масштаб 1:10000

Расчет выполнен с помощью программы Shum '11
(Cертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00409 Госстандарта России)

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

1

Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения
в с. Закалтус Кабанского района РБ (мероприятия)

ДатаПодписьNдокЛистК.уч.Изм.

Лист



Бурятский центр tIо гидрометеорологии и

мониторингу окружzlющей среды ­ филиал
Федерального государственного

бюджетного гIреждения <Забайкirльское

уIIравление по гидрометеоролотии и

мониторингу окружающей среды>

Вьцается для

в цеJUIх

для объекта

УТВЕРЖДАЮ
кого ЩГМС ­

ьское УГМС>

М. Агафонова

20i9 г.

спрАвкА
О фоновых концентрациях загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе
]

ООО <<Специализированное монтажно­наладочное предприятие

жилищно ­ коммунального хозяйства УР>

д­ця проектирования

<Работы по разработке проектной и рабочей документации

дJu{ строительства водозаборного сооружения и сетей водоснабжения

Ъ,|"л.Ii

bt'?

в с. Закалтус Кабанского районаРБ>

расположенного

Фон установлен согласно РД 52.04.186­89 и действующего документа Временные

рекомендации кФоновые концентрации вредньж (загрязняющих) веществ дJuI городских и

сельских поселений, где отсутствуют регуJuIрные наблюдения за загрязнением атмосферного

возд}хa)).

Значения фоновых концентраций (С6)

Загрязняющее вещество Единицы измерения сф

Пыль (взвешенные частицы) мг/м' 0,250

Диоксид серы мг/м' 0,019

Оксид углерода
]3

мг/м 1,5

Диоксид азота мг/м' 0,05 i

Фоновые концентрации пыли (взвешенньIх частиц), диоксида серы, оксида углерода,

диоксида азота действительны на период с 2019 по 202З гг. (вкrпочительно).

Справка исrrользуется только в цеJuIх зzlкчвчика для }казанного выше предприятия

(производственной площадкиiобъекта) и не подлежит передаче другим организациям.

составители:

Начальник ЦМС

Расчет произвел аэрохимик группы информации

В.А. Коробенкова

Н.Г. Прозоровскzul

Приложение Е



на 2 листах, лист 1 

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»      
Адрес: 426030, г. Ижевск, пр. Транзитный, 9А,        
ИНН 1834042793, КПП 184001001,         
ОГРН 1081840000296,           
р/счет 40702810250000006720 в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)      
г. Ижевск, корсчет 30101810900000000871, БИК 049401871.     
http://tgeops.ru/ 
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории  
№ 12-18 от 14.09.2018 г. 

        Протокол № 72/19 
                                                      измерения уровня шума  
 
1. Наименование объекта: «Разработка проектной и рабочей документации для 
строительства водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с.  Закалтус 
Кабанского района РБ»; 
2. Место измерений: Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Закалтус; 
3. Дата и время измерений: 06.09.2019,  14:20-15:00 
4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились 
измерения и давалось заключение: ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на 
селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. СНиП 23-
03-2003 «Защита от шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.  
Методические указания в соответствии с которой проводились измерения и давалось 
заключение: ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и 
в помещениях жилых и общественных зданий». 
5. Наименование средств измерений и сведения о государственно поверке: 
 

Наименование средств измерений 
Заводской 

номер 
Свидетельство о поверке 

Поверено до 
Номер дата 

Шумомер-анализатор спектра, 

виброметр портативный ОКТАВА-

110А-ЭКО 
АУ120127 

 
1171183 

 
15.08.2019 

 
14.08.2020 

6.  Условия проведения испытаний:  

Температура воздуха: 13,1 

Атмосферное давление: 759,6 мм.рт.ст. 

Влажность воздуха: 61,3%: 

Скорость ветра: 0,89

Приложение Ж



на 2 листах, лист 2 

7. Результаты измерений: 

 

 

 

Уровни звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Эквивален-

тный уровень 

звука LAэкв 

дБА 

Максималь-

ный уровень 

звука LAмакс 

дБА 

  
31,5 

 
63 

 
125 

 
250 

 
500 

 
1000 

 
2000 

 
4000 

 
8000 

55 70 Допустимые 
уровни 

звукового 
давления, дБ 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

точка 1 70,2 59,8 54,4 46,9 44,7 41,5 38,4 35,2 25,9 48,5 61,0 

точка 2 70,0 60,5 55,2 46,1 43,6 39,5 36,5 34,4 26,2 47,2 60,1 

 
Примечания: 
1. Копирование (частичное копирование) и перепечатка настоящего протокола без разрешения 

лаборатории запрещается. 
2. Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для заказчика, второй экземпляр для 

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой». 

Схема расположения точек измерений приведена на листе 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

В результате проведенных измерений установлено: 

Максимальный уровень звука соответствует нормативным величинам, установленным в 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Уровень звукового давления в октавной полосе соответствует нормативным величинам, 

установленным в СН 2.2.4/2.1.8.562-96, во всех точках измерений. 

 

Измерения проводил: инженер-лаборант ____           _____                         Осипова Е. С 

 

Начальник лаборатории ___________________________________                И. В. Щербаков 

 



на 3 листах, лист 1 

 
ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 
Адрес: 426030, г. Ижевск, пр. Транзитный, 9А  
ИНН 1834042793, КПП 184001001,  
ОГРН 1081840000296,  
р/счет 40702810250000006720 в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) г. 
Ижевск, корсчет 30101810900000000871, БИК 049401871. 
http://tgeops.ru/ 
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории  
№ 12-18 от 18.09.2018 г. 

Протокол № 71/19 
измерения мощности дозы гамма-излучения  

1. Наименование объекта и его адрес: «Разработка проектной и рабочей документации для 

строительства водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в с.  Закалтус Кабанского 

района РБ»; 

2. Место измерений: Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Закалтус; 

3. Дата и время измерений: 06.09.2019,  08:50-14:00; 

4. Заказчик: МКУ «УГИ и ЗО Администрации МО «Кабанский район»; 
5. Цель обследования: оценка радиационной обстановки территории 
6. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке: 

 
Наименование средств 

измерений 

 
Заводской номер Свидетельство о поверке  

Поверено до  номер дата 
Дозиметр ДКГ-РМ 1203М 22016 0-17582 22.10. 2018 21.10.2019 

Измеритель – 
сигнализатор поисковый 

ИСП – РМ 1701М 

151145 0-21122 12.12.2018 11.12.2019 

7. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения, и 
давалось заключение: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 
сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения 
радиационной безопасности»; 

Условия проведения измерений:  

Температура воздуха: 13,0-16,1 °С 

Атмосферное давление: 759,3-760,7 мм. рт.ст. 

Влажность воздуха: 48,2-62,4% 

Скорость ветра: 0,86-1,59 м/с

Приложение З



на 3 листах, лист 2 

Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения: 
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1 2 3 7 9 10 
1 Точка № 1 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,027 0,04 ± 0,008 

2 Точка № 2 06.09.2019 0,11 0,15 ± 0,028 0,04 ± 0,008 

3 Точка № 3 06.09.2019 0,11 0,15 ± 0,029 0,04 ± 0,007 

4 Точка № 4 06.09.2019 0,10 0,15 ± 0,030 0,05 ± 0,010 

5 Точка № 5 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,027 0,04 ± 0,006 

6 Точка № 6 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,028 0,04 ± 0,008 

7 Точка № 7 06.09.2019 0,12 0,15 ± 0,028 0,05 ± 0,010 

8 Точка № 8 06.09.2019 0,09 0,14 ± 0,029 0,05 ± 0,010 

9 Точка № 9 06.09.2019 0,09 0,12 ± 0,019 0,04 ± 0,008 

10 Точка № 10 06.09.2019 0,09 0,13 ± 0,021 0,04 ± 0,006 

11 Точка № 11 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,021 0,04 ± 0,007 

12 Точка № 12 06.09.2019 0,11 0,15 ± 0,022 0,04 ± 0,008 

13 Точка № 13 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,026 0,04 ± 0,008 

14 Точка № 14 06.09.2019 0,11 0,15 ± 0,030 0,05 ± 0,010 

15 Точка № 15 06.09.2019 0,12 0,15 ± 0,029 0,04 ± 0,007 

16 Точка № 16 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,024 0,04 ± 0,007 

17 Точка № 17 06.09.2019 0,12 0,15 ± 0,030 0,05 ± 0,009 

18 Точка № 18 06.09.2019 0,11 0,15 ± 0,028 0,05 ± 0,010 

19 Точка № 19 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,026 0,04 ± 0,008 

20 Точка № 20 06.09.2019 0,10 0,14 ± 0,027 0,04 ± 0,007 

21 Точка № 21 06.09.2019 0,09 0,14 ± 0,028 0,04 ± 0,008 

22 Точка № 22 06.09.2019 0,10 0,15 ± 0,029 0,04 ± 0,006 

23 Точка № 23 06.09.2019 0,09 0,14 ± 0,027 0,04 ± 0,007 

 



на 3 листах, лист 3 

Примечания: 
1. Копирование (частичное копирование) и перепечатка настоящего протокола без разрешения 

лаборатории запрещается. 
2. Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для заказчика, второй экземпляр для 

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой». 
 
Схема расположения точек измерения мощности дозы гамма-излучения приведена 

на листе 1 
 

8. Вывод (не заменяет экспертного заключения): Согласно МУ 2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» 

превышения мощности дозы гамма - излучения не зарегистрировано.  

 

Измерения проводил: инженер-лаборант                                             Е. С. Осипова  

 

 

Начальник лаборатории:                               И. В. Щербаков 



Приложение И



4т с.ш. 52˚01΄ 20˝ в.д. 106˚34΄ 26˝

5т с.ш. 52˚01΄ 06˝ в.д. 106˚34΄ 40˝

6т с.ш. 52˚00΄ 54˝ в.д. 106˚35΄ 12˝

7т с.ш. 52˚00΄ 45˝ в.д. 106˚35΄ 08˝

8т с.ш. 52˚01΄ 00˝ в.д. 106˚35΄ 33˝

9т с.ш. 52˚01΄ 01˝ в.д. 106˚35΄ 52˝

 В геоморфологическом плане с. Закалтус расположен на первой надпойменной

террасе р.Селенги. Поверхность  участка с абсолютными отметками 463,0 – 469м. Участок

работ находится в районе с развитой ирригационной системой направленной на орошение

земель. В окрестностях села - торфяные болота или калтусы (сибирский диалект, калтус -

невязкое болото).

Геологическая характеристика района работ

В геолого-структурном отношении участок работ находится в Усть-Селенгинской

межгорной впадине.  выполненной мощной толщей мезозойских неогеновых и

четвертичных отложений.  В пределах Усть-Селенгинской межгорной впадины мощность

пресноводных континентальных отложений достигает 3000-4000 м.

Максимальное погружение подошвы рыхлых отложений по данным

сейсморазведки приурочено к переднему краю дельты р.Селенги и составляет 4-5км.

Мезозойские отложения представлены конгломератами, песчаниками, гравелитами с

прослоями алевролитов. Неогеновые и неоплейстоценовые и голоценовые отложения

представлены глинами, суглинками, супесями, песками и грубообломочными

отложениями (валуны, галька, гравий).

Гидрогеологические условия района работ
Гидрогеологические условия района работ  устанавливаются в соответствии с

геологическим строением. Здесь выделяются гидрогеологические подразделения

(приложение 2):

Голоценовый аллювиальный водоносный горизонт2(QН) распространен в долине

р.Селенги. Обводненные аллювиальные отложения представлены в основном гравийно-

галечником, разнозернистыми песками. Вскрытая мощность водоносного горизонта

аллювиальных отложений -3,3-47,5м. Обводненость отложений  пестрая, в зависимости от

литологического состава удельный дебит обычно не превышает 2,5 л/сек.

     Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,5 до 3 м иногда  до 4,5м. Воды

голоценовых аллювиальных отложений в основном  грунтовые, безнапорные, реже

вследствие наличия в разрезе  прослоев слабопроницаемых пород, со слабым напором,

величина которого составляет 0,7-2,6 м.



По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, магниево-

кальциевые реже гидрокарбонатные натриево-кальциевые, кальциевые, натриевые с

минерализацией  от 0,1 до 0,5 г/дм3
  и общей жесткостью 1,2 -5 ммоль/дм3

.

Подземные воды голоценового водоносного горизонта в Кабанском районе

характеризуются повышенным содержанием  железа превышающим ПДК (0,3мг/дм3
) – от

0,49 до 10 мг/дм3
).

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, а

также за счет других водоносных горизонтов, залегающих на более высоких абсолютных

отметках. Существенную роль в  питании водоносного горизонта играют воды

нижележащих водоносных горизонтов, обогащенные железом. Разгрузка подземных вод

осуществляется путем  испарения и непосредственно в русла рек.

Верхненеоплейстоценовый полигенетический водоносный горизонт(QIII)

объединяет подземные воды, заключенные в рыхлых отложениях четвертичного чехла.

Водоносный горизонт распространен по левобережью реки Селенги и в районе  сел

Кабанск-Закалтус. Водовмещающие породы представлены  гравийно-галечными

отложениями, песками,  реже супесями и суглинками.  Вскрытая мощность горизонта 3,5-

70,0 м. Подземные воды залегают на глубине 3,5-5,6 м. Дебит скважин - от 0,2 до 0,5 л/сек

при понижении 1 -3 м.  Глинистые частицы нередко ухудшают фильрационные свойства

пород. в зависимости от литологического состава, при понижении 24,6 до 10,0м

соответственно.

Воды четвертичных отложений движутся в виде грунтового потока, безнапорные;

на локальных участках, где в гидрогеологическом разрезе присутствуют глинистые

слабопроницаемые породы, они приобретают напор.. Величина которого достигает  2,0-

12,0 м. Пьезометрические уровни напорных вод устанавливаются на глубине 2,0-3,0 м ,

т.е. на глубине залегания подземных вод со свободной поверхностью. Абсолютные

отметки уровне  уменьшаются в направлении к руслу р.Селенги.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые,

кальциево-  натриевые с минерализацией от 0,1  до 0,5  г/дм3 и общей жесткостью 0,1-7,8

ммоль/дм3
.  По микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии,

термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) подземные воды

здоровые. По всем показателям качества подземные  воды соответствуют нормам для

питьевых вод, за исключением  повышенное содержание железа до 6,5 мг/дм3
.

Закономерность распространения подземных вод с повышенным содержание железа, не

установлена.



Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных

осадков, подземного склонового стока с горного обрамления (хр.Хамар-Дабан).

Дополнительным источником питания может служить подток  вод из нижележащих

водоносных горизонтов, чем и можно в некоторой степени объяснить повышенное

содержание железа в грунтовых водах. Местная разгрузка осуществляется в реку Селенгу.

Региональной областью разгрузки вод является озеро Байкал.

Средне-верхненеоплейстоценовый полигенетический водоносный горизонт (2QII-III)

развит незначительно  в Усть-Селенгинской впадине. Мощность водовмещающих

отложений  изменяется от 30-40 до 150 м, в литологическом составе  доминируют

разнозернистые пески с различным содержанием гравия и гальки, в разрезе могут

присутствовать дресвяно-галечные и галечно-валунные слои. Средние дебиты по

скважинам составляют 2-6 л/с при понижениях 1-16 м. Максимальный дебит составил 25

л/с при понижении 2,0 м. Коэффициент фильтрации колеблется от десятых долей до

нескольких десятков метров в сутки в зависимости от литологического состава пород (с

увеличением количества обломочного материала увеличивается коэффициент

фильтрации).

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые и

кальциево-натриевые с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/дм3
.

Гидрогеологические условия участка работ
Село Закалтус расположен в пределах распространения верхненеоплейстоценового

полигенетического водоносного горизонта, ниже приведены  сведения по скважинам

пробуренных в разное время  для водоснабжения населения и различных объектов

с.Закалтус (таблица 1).

Таблица 1.

№
п/п

Номер
сква-

жины

Местоположение,

Координаты,

Абсолютная отметка
устья, м

Глубина скв, м

Краткое описание
геологического разреза

Геоло-

гичес-

кий
индекс

Мощ-

ность
слоя, м

Глубина
появлен
ия воды,

м
Установ

ив-

уровень,

м

Дебит ,

л/с
Пониже
ние, м

зона
санитар

ной
охраны

ЗСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 120-87 с.Закалтус, ФКРС
52о01'106о35'

469.0

60,0.

1.супесь
2.гравийно-галечные отложения с
песчаным заполнителем

Q III

–//–

4,0

56,0

5,0,

5,0

2,7

5,0 нет

2 190-71 с.Закалтус западная
окраина
гараж

52о02'106о35'

475.0

53,0.

1.супесь
2.гравийно-галечные отложения с
песчаным заполнителем

Q III

–//–

4,0

56,0

6,0

6,0

5,0

8,0

нет



3 150-71 с.Закалтус, центр
трехквартирный дом

52о01" 106о35'

469..0

51,0

1. глина
2. гравийно-галечные отложения

Q III

–//–

6,0

45,0

4,0

4,0

1,11

1,0 нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 113 с.Закалтус, северо-

западная окраина
52о01'27" 106о34'31"

467,6

125,0

наблюдательная

1. супесь
2. щебнисто-гравийно-галечные
отложения
3.супесь
4. песчано-гравийные отложения

Q III

–//–

–//–

–//–

13,0

43,0

19,0

50,0

3,0

3,0

3,2

22,0

нет

5 144-65 с.Закалтус, узкая
долина,

ликвидирована
52о02' 106о35'

469,0

36,0

1.супесь
2.гравийно-песчаныеотложения
3.иловатые отложения с
примесью гравия
4.глинистые гравийные
отложения

Q III

–//–

–//–

–//–

4,0

2,0

21,0

9,0

6,0

6,0

0,83

4,0

-

6 1

2018г
с.Закалтус, западная

окраина
464

1.супесь с примесью с примесью
мелкой гальки и щебня
2.гравийно-галечные отложения с
песчаным заполнителем
3.переслаивание суглинка и
гравийно-галечных отложений с
песчаным заполнителем

Q III

–//–

–//–

10,0

50,0

10,0

3,05

3,05

3,89

-

50 м

7 2

2018 г
с.Закалтус, западная

окраина
464

1.супесь с примесью с примесью
мелкой гальки и щебня
2.гравийно-галечные отложения с
песчаным заполнителем
3.переслаивание суглинка и
гравийно-галечных отложений с
песчаным заполнителем

Q III

–//–

–//–

10,0

50,0

10,0

3,05

3,05

3,89

-

50 м

Все скважины представляют собой одиночные водозаборы. В 2018 году на

западной окраине, для централизованного водоснабжения с.Закалтус пробурен

водозабор (скважины №№1,2), координаты: скважина №152˚01΄13,00΄΄сш

106˚34΄36,71΄΄вд, скважина №2  52˚01΄12,79΄  ́ с.ш, 106˚34΄33,87΄΄вд. На участке

расположения водозабора водоносный горизонт относится к категории недостаточно

защищенных, согласно требованиям  СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» размер первого пояса

зоны санитарной охраны составляет 50 метров от  каждой  скважины  водозабора.

В гидродинамическом отношении воды представляют безнапорные грунтовые

потоки, циркулирующие в четвертичных отложениях представленных гравийно-

галечными отложениями, песками, реже супесями и суглинками. Глубина залегания

грунтовых вод от 3 до 6 м. Вскрытая мощность водоносного горизонта 70 м.

Водоносность четвертичных отложений довольно пестрая, зависит от литологического

состава водовмещающих пород. Дебит скважин варьирует в пределах 0,83- 5,0 л/сек при

понижении 4,0-8 ,0м.



По химическому составу подземные воды верхненеоплейстоценовых отложений

гидрокарбонатные магниево-кальциевые, магниево-натриевые с минерализацией 0,2-0,4

г/дм3
, и общей жесткостью 1,1-2,0 ммоль/дм3

, Реакция воды нейтральная или

слабощелочная (РН 6,9-8,2). Элементы азотной группы  (нитриты, нитраты,  аммоний)

отсутствуют или присутствуют в незначительных количествах.

По всем показателям качества подземные  воды соответствуют нормам для

питьевых вод, за исключением  железо общее превышало ПДК в 6,6 раза.

В подземных водах  Кабанского  района повышенное  содержание   железа, которое

является  характерным  природным  признаком  формирования  химического состава

подземных  вод  района  в  условиях  заболоченности  водосборов,   представляя  собой

естественный  природный  фактор, а  не  последствие  антропогенного  загрязнения.

При повышенном содержании общего железа (более 0,3  мг/дм3
) рекомендуется

перед подачей воды в разводящую  сеть проводить специальную водоподготовку –

обезжелезивание (СП 31.13330.2012).

Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счет инфильтрации

атмосферных осадков на площади водосборного бассейна, а также подтока вод из

нижележащих водоносных горизонтов. Местная разгрузка осуществляется в реку Селенгу.

Эксплуатируемые водозаборами подземные воды относятся к категории

незащищенных  и в случае нарушения санитарного режима, норм и правил эксплуатации

водозаборных сооружений, негативные последствия загрязняющих факторов во времени

могут проявиться достаточно быстро.

     Директор                                                                                       В.П.Щербаков
исп. Л.Н. Бородышена

тел/факс (3012) 23-52-41
тел. (3012) 23-52-37
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БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН 
БАЙГААЛИИН НӨӨСЭНҮҮДЭЙ    

МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г.,11а
Тел./факс (301-2)  44 16 15

E-mail: info@mpr.govrb.ru

29.07.2019 № 08-06-01-И4770/19
На № 425 от 12.07.2019 г.

О предоставлении информации

Уважаемая Полина Евгеньевна!

Рассмотрев запрос о предоставлении информации для выполнения 
инженерных изысканий по объекту «Строительство водозаборного сооружения и 
сетей водоснабжения в с. Закалтус Кабанского района Республики Бурятия», 
сообщаем.

В границах расположения объекта отсутствуют памятники природы и особо 
охраняемые природные территории регионального значения, а также 
зарезервированные территории под создание новых особо охраняемых природных 
территории регионального значения.

Заместитель министра Н.Н. Тумуреева

Бадмаев А.Р.,
(3012) 55-29-42

Директору 
ООО «Бурятгеопроект»

П.Е. Мясниковой
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Мойки колес для стройплощадок 
В России с каждым годом всё более интенсивно развивается строительство и реконструкция 

объектов социального назначения, промышленных предприятий, жилых домов и объектов ЖКХ. 
При проведении работ неминуемо происходит загрязнение прилегающих территорий и 
окружающей среды. Одним из наиболее значимых видов загрязнений является вынос на улицы 
города, областные и федеральные автотрассы земли, глины, промышленных отходов на колесах 
автотранспорта, выезжающего со строительных площадок, карьеров, мест производства земляных 
работ и т.д. Эти загрязнения отрицательно сказываются на чистоте дорог, улиц, автотранспорта, 
экологии окружающей среды в целом, а также безопасности дорожного движения и аварийности 
на автотранспорте. 

С 1 января 2005г. Постановлением Госстроя РФ (№70 от 19.04.2004г.) введены в действие 
СНиП 12-01-2004 “Организация строительства”, в которых предусмотрено оборудование 
строительных площадок пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах. 
Среднее количество взвешенных веществ (земли, глины и т.д.), выносимых одним грузовым 
автомобилем со строительной площадки при сухой погоде составляет 5 кг, из котлованов при 
проведении земляных работ до 20-30 кг, нефтепродуктов -0,01 кг. За рабочий день с одной 
стройки ориентировочно выносится на дороги и улицы населенного пункта до 500 кг грязи (8 
часов x4 авто/час x15 кг = 480кг). 

 
Оборотное водоснабжение: преимущества 
 
При использовании мойки колес с системой оборотного 

водоснабжения экономится до 80% воды. Если учесть, что на 
мойку колес на стройплощадке для одного автомобиля 
требуется от 200 до 400 литров воды, то для дальнейшего 
использования сохраняется от 160 до 320 литров. При 
правильной эксплуатации мойки для колес на одной 
стройплощадке за одну смену экономия воды составит от 5 до 
10 куб.м, и при этом будут соблюдены все экологические 
требования. 

В качестве положительного примера деятельности в данном направлении можно привести 
работу Правительства Москвы, принявшего постановление, в котором предписано установить 
посты мойки колес с системой оборотного водоснабжения на выезде со всех строительных и 
производственных площадок города с соблюдением всех санитарных и экологических требований. 
Более того, именно Правительство Москвы поставило задачу перед ЗАО «Экологический 
промышленно-финансовый концерн “МОЙДОДЫР”» по разработке соответствующего 
оборудования. Т.е. именно “МОЙДОДЫР” стал разработчиком и поставщиком данного 
оборудования в Москве. 

Сама жизнь доказала востребованность нашего оборудования. Чем оно отличается от обычных 
моек, что стоят в автосервисах? Мы постарались полностью приспособить наши пункты мойки 
колес для нужд стройплощадок. Сравните: в обычной мойке расход воды 10-12 литров в минуту, 
длина водяной струи – 50 сантиметров. У нас рабочая длина струи – 12 метров, расход воды – 40 
литров в минуту. Ходовую часть грузового трехосного автомобиля с помощью такого 
оборудования легко можно вымыть за 2 - 3 минуты. 

 
 

Приложение Р



 
Принцип работы установки для мойки колес с оборотным водоснабжением 

 
При работе комплектов мойки колёс серии “Мойдодыр-К” 

сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в 
песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из 
песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную 
установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослойного 
отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных 
частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода 
проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда 
забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается 
через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на 
моечной площадке. 

Включение и выключение погружного насоса осуществляется автоматически, в зависимости от 
уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспечивается оборотное водоснабжение.  

Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10-20%) для мойки колес осуществляется 
из водопровода или бака запаса воды через поплавковый клапан, смонтированный в очистной 
установке. 

Шлам, накопленный в Установке во время работы, периодически отводится по сливному 
трубопроводу в шламоприемный кювет, который выполняется на площадке вблизи моечной 
установки. После окончания работ на стройплощадке шламоприемный кювет засыпается грунтом 
и засаживается газоном.  

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, 
собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию. 

Периодичность отвода шлама зависит от режима работы установки и степени загрязнения 
воды. Оптимальная продолжительность между промывками фильтра определяется в процессе 
эксплуатации комплекта.  

 
Модификации и технические характеристики 
 «Мойдодыр-К-4»  
 
- основная модификация. Предназначена для мойки колес и 

ходовой части транспортных средств при разработке 
котлованов, проведении земляных работ, а также в автопарках, 
на промышленных объектах и т.п. Оснащена двумя моечными 
пистолетами с рабочей длиной струи 10-12 м. Пропускная 
способность комплекта до 30 единиц транспорта в час. 
Комплект "Мойдодыр-К-4" состоит из очистной установки, 
песколовки, погружного насоса, моечного насоса, двух моечных пистолетов, печки для обогрева 
насосного отсека (предотвращает выход из строя насоса при температуре до-5 С), а также 
технологической схемы организации моечной площадки из дорожных плит (Заказчик не тратит 
дополнительных средств на приобретение дорогостоящей эстакады). Наличие в комплекте 
песколовки исключает необходимость в выполнении бетонного приямка.  

Характеристики 
Производительность, автомобилей/час - 30 
Размеры установки (LxBxH), м - 3,55х1,45х1,37 
Размеры песколовки (LxBxH), м- 1,3х0,9х1,0 
Размеры моечной площадки, м - 15х4 
Масса без воды, кг - 755 + 330(песколовка) 
Объем воды в установке,м3 - 3,5 
Количество моечных пистолетов, шт - 2 
Установленная мощность, кВт, (напряжение, В) - 9,1 (380) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Приложение С





ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Формат А1

1
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