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СОСТАВ ПРОЕКТА  

Но
ме
р 

то
ма 

Обозначение Наименование 
Примеч
ание 

Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям от 28.10.2014 г. 

Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-
экологическим изысканиям от 28.10.2014 г. 

Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям от 28.10.2014 г. 
Проектная документация 

1 10-2014-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 10-2014-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

3 10-2014-АР Раздел 3. Архитектурные решения 
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

Подраздел 5.1 Система электроснабжения 

 Проектом предусматривается строительство жилой застройки по ул. 3 

Интернационала в г. Бабушкин Кабанского района Республики. 

 Основные показатели: 

- категория надежности электроснабжения III; 

- напряжение питающей сети – 380 В; 

- потребная мощность – 112,0 кВт.; 

- класс напряжения электрических сетей -0,4 кВ. 

 Расчет электрических нагрузок выполнен согласно СП 31-110-2003. 

 Основной источник: ВЛ-10 кВ, опора №44/7, линия (3/6/10), Ф.М-3 «ЖКХ». 

Основной источник питания: ПС 220/35/27,5/6 кВ «Тяговая Мысовая». 

Мероприятия по строительству: 

Проектом предусматривается  строительство отпаечной ВЛ-6кВ по фидеру М-3 

«ЖКХ» ВЛ-6 кВ, строительство ТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя. 

Строительство отпайки ВЛ-6 кВ выполняется ориентировочно от существующей 

опоры №44/7 по фидеру ВЛ-6 кВ М-3 «ЖКХ». Точную точку присоединения, трассу, тип 

опор, сечение провода ЛЭП-6 кВ., тип и место установки ТП-6/0,4кВ определено 

проектом. Мощность силового трансформатора в проектируемой ТП-6/0,4 кВ не более 

160 кВА. Место установки линейного разъединителя, типа РЛК-6, на отпаечной ВЛ-6 кВ 

определено проектом. 

Выполняется ввод в проектируемое здание от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 

кВ эл. кабелем или изолированным проводом, сечением не менее 50 мм2, рекомендательно 

проводом СИП. 

Выполнить защитное заземление шкафа учета, эл. сборок, энергопринимающих 

устройств. Величина сопротивления заземляющих устройств в соответствии с 

требованиями ПУЭ 1.7.103. В соответствии со ст. 13 ФЗ РФ №261 от 23.11.2009 г. 

предусматривается установка прибора учета электрической энергии в месте 

подключения. Установить в РУ-0,4 кВ 3-фазный эл.счетчик косвенного включения 1 

класса точности, внесенный в единый государственный реестр средств измерений РФ. 

Рекомендуется установка электронного счетчика с рабочим температурным режимом 
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до -400С. Трансформаторы тока класса точности 0,5 с межповерочным интервалом не 

менее 8 лет, коэффициент трансформации ТТ определен проектом.  

Предусмотрено заземление для металлических ящиков и обогрев прибора учета эл. 

энергии. Пред прибором учета эл.энергии устанавливается эл.автомат с токовой 

отсечкой не более 171 А, с возможностью опломбировки. 

После проведения строительно-монтажных работ согласно ПУЭ главы №1.8, 

произвести необходимые испытания электроустановок в объеме «Норм испытаний 

электрооборудования аппаратов электроустановок потребителей», с оформлением 

соответствующих протоколов испытаний. 

 

Подраздел 5.2 Система водоснабжения 

 Источником водоснабжения служит существующая сеть. Подключение 

предусматривается согласно технических условий от 23.09.2014 г.  Холодная вода 

проходит спутником в теплотрассе. Точка подключения – в проектируемой тепловой 

камере.  

 Трубопровод водопровода предусматриваются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.  

 Наружное пожаротушение осуществляется от существующего гидранта. 

 

Подраздел 5.3 Система водоотведения 

Водоотведение предусматривается от существующих сетей канализации, 

согласно технических условий, выданных ООО "Коммунальщик" от 09.10.2014 г. Точка 

подключения - существующий канализационный колодец №56, расположенный на улице 

Комсомольская. Диаметр трубы в месте врезки 150 мм. Глубина траншеи для укладки 

канализационной трубы не менее 2 м. 

Наружные сети водоотведения прокладываются из канализационных безнапорных 

труб из ПП производства фирмы ООО «РосПайп» условным диаметром. В качестве 

основания служит естественное основание. В местах рыхлости предусматривается 

утрамбовка основания толщиной не менее 15 см до К=0,92. Прочность трубы 

достаточна и выдерживает механические и естественные нагрузки. Наружные и 

внутренние антикоррозийные средства не предусматриваются, т.к. водовод из ПП труб 

абсолютно устойчив к общей и язвенной коррозии. Расчетная минимальная глубина 

заложения труб выше уровня промерзания земли на 0,5м. На сетях водоотведения, в 

соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
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предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по 

т.п.р. 902-09-22.84. Прокладка и пересечение сетей канализации с инженерными 

коммуникациями осуществляется в соответствии  со СП 42.13330.2012 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Наименование 

здания 

Наимено- 

вание 

системы 

Потребный напор 

на вводе, мм.вод.ст  

Расчетный расход 

м3/сут 

Примечание 

Жилая 

застройка 

В1 10 30,0  

Т3 0,21  

К1 30,0  

 

Подраздел 5.4 Тепловые сети 

 Источником теплоснабжения является существующая сеть. От источника 

теплоноситель (с параметрами  105-70°С) по проектной тепломагистрали поступает к 

проектируемому зданию. 

Точкой подключения является проектируемая тепловая камера ТК, которая 

подключается недалеко от тепловой камеры ТК-15. Гидравлический режим в точке 

подключения составляет: 

- напор в подающем трубопроводе – 5,0 кгс/см2; 

- напор в обратном трубопроводе – 4,2 кгс/см2. 

Присоединение проектируемых систем отопления, вентиляции к тепловым сетям 

предусматривается в индивидуальном тепловом пункте, расположенных в  помещении 

теплового пункта. 

Подключение системы отопления к тепловым сетям осуществляется по зависимой 

схеме с насосным смешением.  

Тpубопpоводы теплосети прокладываются подземно в непроходных каналах по серии 

3.006.1-2.87 обмазанных битумом на 2 раза. 

Для прокладки тепловых сетей применяются стальные электросварные трубы ГОСТ 

10704-91, группа В, Ст.20 ГОСТ 1050-88. Категория трубопроводов по правилам 

Госгортехнадзора-IV "В". 

Размещение тpубопpоводов водяных тепловых сетей предусматривается в 

непроходных каналах по чертежам серии 4.904-66. 

Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей выполнять по чертежам серии 

4.903-10, 5.903-13. 
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Конструкция тепловой изоляции трубопроводов в непроходных каналах 

запроектирована из минераловатных плит М-125 с покровным слоем из рулонного 

стеклопластика РСТ-А-В по ТУ 36-2186-85 на основе стеклоткани ТСП 230, ТСП 250, по 

выравнивающему слою из рубероида РПП-300А. 

Толщина теплоизоляционной конструкции для труб водяной тепловой сети в 

непроходных каналах составляет для: Дн =75 мм - б = 60мм. 

Перед теплоизоляцией трубы очищаются от грязи и ржавчины и покрываются 

антикоррозийным составом: двумя слоями изола на мастике. 

Воздухоудаление из трубопроводов тепловой сети предусматривается через 

патрубки с вентилями в верхних точках трубопроводов теплосети. 

В нижних точках для опорожнения трубопроводов предусматриваются спускные 

устройства. Спуск воды из трубопроводов производится в сбросные колодцы с последующим 

отводом из них передвижными насосами в канализацию. 

Наименование 

здания 

(сооружения 

помещения) 

Периоды 

года при t 
0С 

Расход тепла, кВт(Гкал) 

На отопление На 

вентиляцию 

На горячее 

водоснабжение 

Общий 

Жилая 

застройка 

-37 217,481/(0,187) - 145,642/(0,126) 363,123 

(0,313) 
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