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СОСТАВ ПРОЕКТА   

 
 

Но
ме
р 

то
ма 

 

Обозначение 

 

Наименование 

Приме-

чание 

 

 Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям от 28.10.2014 г. 
 

 Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-

экологическим изысканиям от 28.10.2014 г. 
 

 Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям от 28.10.2014 г. 
 

  Проектная документация  

1 10-2014-ПЗ Раздел 1  Пояснительная записка  

2 
10-2014-ПЗУ 

Раздел 2 Схема планировочной организации 
земельного участка 

 

3 10-2014-АР Раздел 3  Архитектурные решения  

5 

10-2014-ИОС 

Раздел 5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, технологические решения 

 

6 10-2014-ПОС Раздел 6  Проект организации строительства  

 10-2014-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации 

 Проектом предусматривается строительство жилой застройки по ул. 3 

Интернационала в г. Бабушкин Кабанского района. Застройка представляет собой два 

трехэтажных блока. 

 Размеры блоков  в плане: блока 1 – 44,925  х 15,99  м., блока 2 – 21,17 х 16,49 м.  в 

осях.  

 Принцип объемно-пространственного решения проектируемых зданий 

соответствует функциональному назначению здания. 

 Согласно СП 14.13330.2011 п. 6.14.18 в жилых блоках предусмотрено два выхода 

из лестничных клеток по обе стороны здания, расположенные с западной и восточной 

стороны застройки. 

 

б)  Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения приняты 

согласно  градостроительного плана. 

Проектом предусматривается строительство трехэтажных блоков. Высота 

этажа – 2,78 м. 

Описание конструктивных и технических решений надземной части объекта 

капитального строительства 

 Наружные стены – слоистой конструкции – с внутренним слоем – кладка II 

категории с временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам 

Rl
u
 не менее 120 кПа – из кирпича рядового полнотелого одинарного КР-р-по 250-120-65 

НФ1/100/2/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марке 50, средним слоем – утеплитель ПТЭ-

100 ТУ 5761-00126238-00, толщиной 200 мм., с наружным слоем из профилированного 

листа.   

 Внутренние стены – кладка из кирпича рядового полнотелого одинарного КР-р-по 
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250-120-65 НФ1/100/2/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марке 50, толщиной 380 мм. 

 Перегородки: 

 -межквартирные перегородки - кладка из кирпича рядового полнотелого 

одинарного КР-р-по 250-120-65 НФ1/100/2/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марке 50, 

толщиной 250 мм., армированная горизонтальными сетками с шагом 600 мм по высоте и 

вертикальными двухсторонними арматурными сетками в слоях цементно-песчаного 

раствора марки 100, толщиной 30 мм. 

 -межкомнатные – гипсокартонные из ГКЛ по серии 1.031.9-2.00 «Комплектные 

системы КНАУФ», в санузлах из ГКЛВ. 

Перекрытия – сборные железобетонные, толщиной 220 мм. по ГОСТ 9561-91 и 

монолитные железобетонные участки, выполненные из тяжелого бетона класса В20, 

армированные сварными и вязанными арматурными каркасами и сетками, а также 

отдельными стержнями, соединяемыми дуговой сваркой стали А400 и А240 по ГОСТ 

5781-82. 

Покрытие – утепленное, несущие элементы – сборные, железобетонные, 

толщиной 220 мм. по ГОСТ 9561-91 и монолитные железобетонные участки, 

выполненные из тяжелого бетона класса В20, армированные сварными и вязанными 

арматурными каркасами и сетками, а также отдельными стержнями, соединяемыми 

дуговой сваркой стали А400 и А240 по ГОСТ 5781-82, утеплитель – ПСБ-С М25 по ГОСТ 

15588-86, толщиной 250 мм., с армированной цементно-песчаной стяжкой, толщиной 30 

мм. 

Лестничные марши – монолитные железобетонные. 

Кровля – профилированный лист С 44-1000-0,7. 

Окна по ГОСТ 30674-99 – пластиковые из 5-и камерного профиля ПВХ М ГОСТ 

30673-99 с двухкамерным стеклопакетом СПД по ГОСТ 24866-66. 

Двери внутренние квартирные – металлические индивидуальные. 

Двери наружные подъездные – металлические индивидуальные. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

Фундаменты – в виде монолитной железобетонной ленты, высотой 400 мм., 

выполненной из тяжелого бетона класса В20, армированной сварными и вязанными 

пространственными каркасами и сетками и отдельными стержнями из стали класса 

А400 и А200 по ГОСТ 5781-82. 
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Наружные стены технического подполья слоистой конструкции: внутренний слой 

из ФБС по ГОСТ 13579-78*, толщиной 400 мм., средний слой — Пеноплэкс по ТУ 5767-

015-56925804-2011, толщиной 150 мм., наружный слой — цементно-песчаная 

штукатурка по металлической сетке. 

 Внутренние стены – ФБС по ГОСТ 13579-78*. 

Двери наружные – по ГОСТ 31173-2003. 

Двери электрощитовой, теплового и водомерного узла предусматриваются 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее ЕI 30, согласно п. 6.8.19 СП 

2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 

 

 в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Отделка фасадов – профилированный лист, цвет – слоновая кость. 

Кровля – профилированный лист, цвет – темный шоколад. 

Окна – пластиковые из профиля ПВХ, цвет оконных переплетов – сигнально-белый. 

Двери наружные – металлические индивидуальные, цвет серый. 

 

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

Отделка помещений общего пользования: 

- потолок — штукатурка, окраска эмалевой краской на высоту 1,5 м., выше 

водоэмульсионной краской; 

- стены — штукатурка, окраска водоэмульсионной краской; 

- полы — керамическая плитка. 

 В квартирах: 

- стены, потолок – из ГКЛ с последующей окраской. 

- полы – линолеум, в санузлах – керамическая плитка. 

Отделка технических помещений: 

- стены — штукатурка, окраска водоэмульсионной краской; 

- потолок — штукатурка, окраска водоэмульсионной краской; 

- пол — бетонный. 
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д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

 Все квартиры обеспечены продолжительностью инсоляции согласно требований 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1076. Нормированная продолжительность инсоляции обеспечена не 

менее чем в одной жилой комнате каждой квартиры.  

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни 

находится в диапазоне: 1:8≤Sок/Sпом≤1:5,5.  

  

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибраций и другого воздействия 

 

Данная проектная документация разработана с учетом звукоизоляции наружных 

и внутренних ограждающих конструкций, обеспечивающих снижение звукового давления 

от внешних источников шума, а также от шума оборудования инженерных систем. 

Межквартирные стены и перегородки запроектированы с учетом индекса 

изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ. 
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