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ВВЕДЕНИЕ

Раздел  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан в составе проекта «Схема территориального планирования МО «Кабанский район» согласно муниципальному контракту №103, заключенному между администрацией МО «Кабанский район» и ООО «Бурятгражданпроект-3».
В нем определяются основные направления реализации государственной политики в области гражданской обороны и защиты территорий и поселений от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района. 
При работе над разделом были использованы следующие материалы:

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно--технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», М., 2002г.
· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства», М., 1998г.
· ГОСТ Р22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», М., 1994г.

· ГОСТ Р22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», М., 1994г.

· СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», М., 1990г.

· СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», М., 1981г.
· Градостроительный кодекс РФ, 2004г;

· Программа социально-экономического развития Кабанского района на 2008-2017 гг. Администрация Кабанского района, 2008г. 

· Целевая программа противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства в РБ. АО «ВодНИИ информпроект», 1993г.

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о разработке, согласовании, утверждении градостроительной документации»;
· СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989;

1. исходные данные и требования для разработки
Территория МО «Кабанский район»  не отнесена к группам по гражданской обороне.

Территория района расположена в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне светомаскировки. 
Намечаемых к строительству потенциально опасных объектов нет.

По территории района проходит Восточно-Сибирская железная дорога – филиал РЖД, автомобильная дорога федерального значения М-55 «Байкал» от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы, автомобильные дороги регионального значения "Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково" и "Шергино - Оймур - Заречье". По указанным транспортным магистралям возможна транспортировка опасных грузов.
На территории района расположены следующие потенциально опасные объекты:

- ОАО «Селенгинский ЦКК»
- ООО «Тимлюйский шиферный завод»
- ООО «Бурят-Терминал»

- МУП ЖКХ п.Селенгинскшлго 
Территория муниципального образования находится в зоне повышенной сейсмической опасности. Возможно опасное воздействие избыточных ветровых, снеговых нагрузок, гроз, паводковых вод.
1.1. Место расположения объекта градостроительной деятельности, сведения о природно-климатических условиях в районе расположения
Кабанский район граничит с запада  -  с  Иркутской областью,  с  юга - Джидинским и Селенгинским районами,   с юго-востока – Иволгинским районом,   с востока  - с Прибайкальским районом (см.лист-1, графические приложения).
Рельеф. По геоморфологическому районированию территория района относится к району гор Прибайкалья и Станового нагорья области  высоких и средних гор Саяно-Байкальского сводового поднятия. Это область устойчивых интенсивных новейших поднятий и активной сейсмичности с резкими внутригорными «провалами» - впадинами байкальского типа. Островершинные хребты чередуются с относительно глубокими обширными внутригорными котловинами. Последние выполнены кайнозойскими рыхлыми отложениями. На территории сводового  поднятия господствующая роль в формировании современного рельефа принадлежит изгибам земной коры, осложненным разломами и вертикальными перемещениями. 

Горы Прибайкалья и Станового нагорья характеризуются многочисленными молодыми разломами, выраженными в рельефе, высокой степенью эрозионного расчленения, широким распространением следов древнего оледенения, развитием многолетнемерзлых пород, влияющих на современный облик поверхности. Днища большинства внутригорных котловин лежат на высоте 460-700 м над уровнем моря. Исключение составляет байкальская котловина, современное дно которой лежит на глубинах около 1200 м ниже уровня моря.

Морфогенетические типы рельефа: 

· горы и нагорья (районы устойчивых интенсивных новейших поднятий): горы и нагорья на древнем кристаллическом основании; 

· тектонические впадины (районы устойчивых резких опусканий): внутригорные впадины байкальского типа.

Прибрежно-дельтовая равнина представлена Усть-Селенгинской тектонической впадиной. На ее территории расположены два крупнейших в Прибайкалье болотных массива – Посольский и Селенгинский дельтовый.

Долина р.Селенги имеет высоту 400м над уровнем моря, сильно изрезана узкими протоками, старицами и ложбинами. В дельте р.Селенги имеется несколько характерных выраженных террас:

· пойменная 0,25-1м;

· первая (Кабанская) от 2м до 4-5 м;

· вторая (Кударинская) 10-12 м, редко до 18м – расположена по левобережью в виде отдельных останцов;

· третья терраса от 8-12 до 20 м  представлена остатками невысоких холмов и грив.

Ближе к озеру Байкал надпойменная терраса сменяется двумя слабовлонистыми приозерными террасами и береговыми валами, сложенными озерными отложениями.

Понижения между береговыми валами заболочены. Первая терраса Байкала имеет высоту 10-12 м и доходит до с.Большая речка. Вторая Байкальская терраса (высотой до 80м) расположена ан левобережье Селенги, окаймляя первую и примыкая непосредственно к коренному берегу. Уступ этой террасы сглажен.

В целом Селенгинско-Байкальские террасы характеризуется слабовсхолмленным равнинным рельефом.
Климат. Кабанский район находится в континентальной Восточносибирской области умеренного климатического пояса. Климат резко континентальный. Значительное влияние на формирование климата оказывает близость оз.Байкал. В результате влияния огромной водной массы озера зима довольно мягкая по сравнению с континентальными районами Бурятии, а лето несколько прохладнее. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура воздуха -20,3°С. Абсолютный минимум за период наблюдения -43°С (1947г.) Снежный покров устанавливается в первой декаде ноября, разрушение снежного покрова наблюдается в третьей декаде марта. Высота устойчивого снежного покрова небольшая, средняя высота составляет 16 см. Число дней с  снежным покровом 162.
Весна прохладная, иногда поздняя, ветреная. Атмосферных осадков немного. Вторжения циклонов приносят холодный арктический воздух. Переход среднесуточных температур через 0°С наблюдается во второй декаде апреля. Вероятность заморозков сохраняется в первой декаде июня. На весеннее время приходятся наибольшие скорости ветра. Нередко наблюдаются пыльные поземки, иногда пыльные бури.

Лето короткое, в отдельные годы даже жаркое. Самый теплый месяц года – июль, среднемесячная температура 17,1°С, абсолютный максимум составляет 17°С. На летние месяцы, особенно на вторую его половину, приходится максимальное количество годового распределения осадков (67%). При выходе южных циклонов осадки ливневого характера могут достигать критически опасных значений.

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый переход температур воздуха через 0°С происходит в начале третьей декады октября.
Гидрография. Реки Кабанского района включают в себя устьевую часть р.Селенги с ее мелкими притоками и притоки озера Байкал, наиболее крупные из которых: реки Переемная, Мишиха, Абрамиха, Большая Речка, Сухая. Сколько-нибудь крупных озер нет.
По характеру водного режима реки района относятся к типу рек с весенним половодьем и паводками в теплую часть года.

Весеннее половодье на р.Селенге начинается в среднем в первой декаде апреля, пика достигает во второй декаде мая и заканчивается в третьей декаде июня. Средняя продолжительность его составляет 80-85 сут. За это время проходит 20-25 % годового объема стока. Максимальные расходы половодья практически всегда уступают по своей величине расходам летних дождевых паводков. 

Весеннее половодье на вышеуказанных притоках Байкала начинается в третьей декаде апреля, пика достигает в третьей декаде мая и заканчивается в третьей декаде июня. Средняя продолжительность половодья 50-70 суток, сток – до 32-39 % от годового. Максимальные расходы половодья не уступают по своей величине расходам дождевых паводков, а зачастую и превосходят.

Летние дождевые паводки могут наблюдаться в многоводные годы с июня по сентябрь включительно, накладываясь даже на спад весеннего половодья. За этот период по р.Селенге обычно проходит от 3 до 5 дождевых паводков. Средняя продолжительность паводка на ней составляет 31 сутки; максимальные паводочные расходы и, соответственно, уровни воды являются наибольшими в году. Притоки Байкала имеют продолжительность паводка 8-13 суток.

Паводки, вызывающие наводнения, возникают чаще всего от обложных дождей достаточной продолжительности и интенсивности. Более всего от наводнений страдают населенные пункты, расположенные в пойме р.Селенги, и в меньшей  - на остальных вышеперечисленных и других более мелких реках. На них, как правило, имеется по одному населенному пункту, расположенному обычно вблизи устья, поскольку местность гористая, залесенная и все дороги, в том числе и железная, проходят по побережью Байкала. По характеру течения данные реки являются горными и не имеют сколько-нибудь широких пойм.
Растительность. Природные условия сформировали на территории Байкальского региона весьма своеобразный растительный мир из хвойных лесов, высокогорной тундровой и степной растительности, альпийских лугов, степей и болот. Растительность представлена евроазиатскими, южно-сибирскими видами и включает в себя более 2000 высших сосудистых растений.

На территории района выделены следующие типы и разновидности почв:

1. Дерново-подзолистые почвы залегают преимущественно в западной части территории Байкало-Кударинского участка.

2. Лугово-аллювиальные почвы получили широкое распространение в долине реки Селенги.

3. Серые лесные почвы занимают большую площадь в разных территориях района (с.Колесово, Быково, Байкало-Кудара, Фофоново).

4. Лугово-черноземные почвы занимают незначительную площадь в районе и распространены на территории совхозов «Шергинский» и «Кабанский».

5. Болотные почвы.

6. Болотно-торфяные почвы.

1.2. Основные характеристики Кабанского района

В  состав   Кабанского района, как  единой  административно-территориальной  единицы   входят:  городские поселения  «Бабушкинское», «Селенгинское», «Танхойское», «Каменское» и  15  сельских  поселений,  которые  объединяют  60  населенных  пунктов.  Административным  центром  является  село Кабанск.  Село   расположено  на расстоянии  113 км  к  северо-западу  от  г. Улан-Удэ,  в  20 км  от  железнодорожной  линии  Иркутск - Улан-Удэ.  Площадь   района – 13470 кв.км.    
Население. Численность населения района составляет 64,8 тыс. чел., на 1 очередь – 70,7 тыс., расчетный срок – 79 тыс.чел.
Численность трудовых ресурсов района составляет 31 тыс. чел.  численность занятого населения 10,6 тыс.чел., что составляет 34%  экономически активного населения.
Плотность населения составляет 5,7 человек на 1 кв.км. 
Рождаемость составляет 708 человек в год, общая смертность населения 16,7 человек в год на 1000 жителей. Общая численность пенсионеров, инвалидов – 11,8 тыс.человек.

Промышленность.    Наличие  природных  ресурсов и  сложившиеся  исторические  условия  вывели  Кабанский  район  в  один  из  наиболее  промышленно развитых  в  республике.  Основными  отраслями промышленности   являются  целлюлозно-бумажное производство, производство цемента и других строительных материалов, 
Промышленность Кабанского района представлена такими крупными предприятиями, как ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО «Тимлюйский цементный завод» и ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Сельское хозяйство. В районе функционирует 8 СПК, 1 государственное предприятие, 2 – ОАО, 47 – крестьянско-фермерских хозяйств, 11875 - ЛПХ. В производстве валовой продукции по району доля сельскохозяйственных организаций составляет 20%, доля ЛПХ – 75%. Численность работающих в сельскохозяйственном производстве составляет 1418 человек, что составляет 3,4 % от трудоспособного населения района.
Освоенность земельной территории составляет 74%, распаханность сельскохозяйственных угодий – 64%. Общая площадь сельскохозяйственного назначения 104 тыс. га. в районе, сельскохозяйственные предприятия используют из них 78614 га, в том числе площадь пашни составляет – 38518 тыс. га, сенокосов – 19072 га, пастбищ – 21024 га.
Сельскохозяйственное производство района имеет ярко выраженную специализацию: животноводство мясо-молочного направления и производство зерна.

Предприятия  ЖКХ. На сегодняшний день жилищно-коммунальные услуги в Кабанском районе оказывают 9 предприятий: как муниципальной (6 ед.) так и частной (3ед.) форм собственности. Предприятиями оказываются услуги теплоэлектроснабжения, водоснабжения, водоотведения, техобслуживания жилищного фонда. 

	Наименование населенного пункта


	Наименование коммунального предприятия
	Примечания

	г.Бабушкин
	МУП "Жилкомхоз"
	

	с.Клюевка
	МУП "Жилкомхоз"
	

	с.Выдрино
	ООО УК "Новый дом"
	

	с.Кабанск
	МУП "Тепловик"
	

	
	МУП "Байкал-Сервис"
	

	с.Творогово, с.Шигаево
	МУП "Твороговский"
	

	с.Кудара
	ООО "Паллант" «Тепловик»
	

	п.Селенгинск
	МУП "ЖКХ Селенгинск" 
	

	
	МУП "Коммунбытсервис"
	Обслуживает только котельные и банно-прачечный комплекс пгт.Селенгинск.

	п.Каменск
	МУП "Каменскжилкомсервис"
	

	ИТОГО
	
	

	ст.Посольская
	ООО «Посольское»
	Оказывает услуги отопления и водоснабжения на ст.Посольская Большереченского СП.


На территории МО «Кабанский район» действуют 32 котельные, в том числе 30 котельных в сельской местности, протяженность тепловых сетей 73,5 км, в том числе в сельской местности 4,489 км. Протяженность водопроводных сетей 113,39 км, в том числе в сельской местности 16,394. км. Протяженность канализационных сетей в районе составляет 37,967 км, в том числе в сельской местности 14,767 км.
Энергопотребление  – максимальный  совокупный  объем  присоединенных потребителей Кабанского района  на расчетный срок составит 2258,46 кВА. 
Электроснабжение – от федеральных ЛЭП. Протяженность линий электропередач – 1200 км.
Водопотребление – 24,5 тыс.м3/сут 

Источники электро-, тепло-, газо-, водоснабжения: водоснабжение г.Бабушкин, п.Селенгинск, п.Каменск и - централизованное, источник – месторождения подземных вод, водоснабжение остальных населенных пунктов – скважины.

Теплоснабжение – тепловые насосы, СУГ (сжиженные углеводородные газы), возобновляемые источники теплоснабжения.
Газоснабжение. Развитие газоснабжения и газификации района  предполагается осуществлять в 3 этапа. 

Этап 1 – до 2012 г.  Газификация сжиженным углеводородным газом. 

В г.Гусиноозерск предполагается строительство завода по переработке газового конденсата с получением высокооктановых бензинов, дизельных топлив и СПБТ. Это позволит увеличить долю использования СУГ населением  на хозяйственно-бытовые нужды.

Этап 2 – до 2015 г. Газификация сжиженным природным газом (СПГ).

Для реализации этого этапа предусматривается строительство завода по сжижению природного газа в г. Ангарске и доставка СПГ автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  административных центрах  сельских поселений.

На данном этапе к газификации  принимаются  населенные пункты с численностью населения не менее 500 человек.

 
Этап 3 – после 2015г. Газификация сетевым природным газом.

Транспорт. Общая протяженность сети автомобильных дорог  общего  пользования района составляет 439,7 км,  из  них  протяженность дорог федерального значения 193 км, регионального - 116 км, местного – 130,7 км. 

Основными участками дорог, осуществляющими связи с населёнными пунктами, другими районами, соседними регионами и городом Улан-Удэ являются:
- автодорога федерального значения «Байкал» М-55 от Челябинска до Читы через Иркутск, Улан-Удэ;
- автодорога регионального значения Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино - Тресково, протяженность 30 км

- автодорога регионального значения Шергино – Оймур – Заречье,  протяженность 67 км

- подъезд от федеральной автодороги «Байкал» к с.Кабанск – 7 км, к с.Посольское – 12 км.

По территории района проходит  Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль протяженностью 190,5 км. Железнодорожных станций – 7, железнодорожных мостов – 9.

Водным транспортом район не располагает. 
В с.Нюки имеется вертолетная площадка. 
2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1.  мероприятия по гражданской обороне

По группам городов, других муниципальных образований по ГО, наличия отнесенных к категориям по ГО организаций Кабанский  район является некатегорированным. 
Территория МО «Кабанский район» расположена в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне светомаскировки.
2.1.1.Определение границ зон возможной опасности
Территория с расположенным на ней объектом особой важности, на которой может возникать избыточное давление во фронте воздушной ударной волны (Рф, равное 10 кПа (0,1 кгс/см2) и более, составляет зону возможных разрушений.

Часть территории зоны возможных разрушений, в пределах которой избыточное давление во фронте воздушной ударной волны (Pф, равное 30 кПа (0,3 кгс/см2) и более, составляет зону возможных сильных разрушений.

Территория, заключенная между границами зоны возможных сильных разрушений и зоны возможных разрушений, составляет зону возможных слабых разрушений.

Удаление границ зон возможных сильных и внешних границ зон возможных слабых разрушений от объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, следует принимать по табл. 1. 

Таблица 1
	объекты
	Границы зон возможных разрушений

	 
	сильных
	слабых

	Объекты особой важности, расположенные вне категорированных городов
	3 км от границы проектной застройки объекта
	10 км от границы проектной застройки объекта


Зона возможных разрушений объекта особой важности с прилегающей к этой зоне полосой территории шириной 20 км составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). 

Полоса территории шириной 100 км, прилегающая к границе зоны возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), составляет зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Территория, прилегающая к химически опасным объектам, в пределах которой при возможном разрушении емкостей с сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ) вероятно распространение последних с концентрациями, вызывающими поражения незащищенных людей, составляет зону возможного опасного химического заражения. Удаление границы указанной зоны от емкостей со СДЯВ следует определять по обязательному приложению 1.

Территория, в пределах которой в результате возможного затопления вероятны массовые потери людей, разрушение зданий и сооружений, повреждение или уничтожение других материальных ценностей, составляет зону возможного катастрофического затопления. Размеры зон возможного катастрофического затопления должны определяться при разработке обосновывающих материалов (ТЭО, ТЭР) выбора площадки (трассы) для строительства городских и сельских поселений, объектов, зданий и сооружении.

Территория в пределах административных границ республики, края, области, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону.

2.1.2. Защитные сооружения гражданской обороны
Общие указания
Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч, а на атомных станциях и химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Защитные сооружения, входящие в состав химически опасных объектов и атомных станций, необходимо включать в пусковые объекты первой очереди. 

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций *, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, должна предусматриваться в убежищах.

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов первой и второй категории по гражданской обороне и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения—в районах жилой застройки.

Примечание. В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены гарнизона пожарной охраны категорированного города, дежурного караула, пожарной части по охране объекта особой важности.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

приспособления под убежища метрополитенов;

приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других подземных полостей;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.
Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

На объектах народного хозяйства и в жилой застройке населенных пунктов в одном из защитных сооружений должен быть оборудован пункт управления объекта, населенного пункта, района города.

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих учреждениях здравоохранения (больницах и клиниках), располагаемых в зонах возможных сильных разрушений, следует предусматривать в убежищах. При этом численность указанных больных следует принимать не менее 10% общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения, располагающихся за зонами возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, а также лечебных учреждений, развертываемых в военное время, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях, которые следует проектировать на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования в мирное время.

В защитных сооружениях учреждений здравоохранения, действующих в мирное время и имеющих в своем составе коечный фонд, и лечебных учреждений, развертываемых в военное время, кроме основных помещений для укрытия больных, медицинского и обслуживающего персонала следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Защита персонала работающих смен предприятий по добыче полезных ископаемых должна, как правило, предусматриваться в защитных сооружениях, размещаемых в подземных горных выработках шахт и рудников.

При невозможности защиты в указанных сооружениях рабочих и служащих, работающих на поверхности, их укрытие необходимо предусматривать в защитных сооружениях.
Строители, другие рабочие и служащие, участвующие в строительстве новых или в расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих объектов, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, укрываются в убежищах, предусмотренных для защиты наибольшей работающей смены этих объектов.

В случае возведения объектов за пределами зон возможных сильных разрушений указанный контингент населения укрывается в противорадиационных укрытиях по месту работы, жительства или эвакуации.

При численности работающей смены на предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

Убежища гражданской обороны
Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, перечень которых принимается согласно обязательному приложению 2, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Все убежища (кроме убежищ, расположенных в пределах границ проектной застройки АС и в метрополитенах) должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны (Рф =100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000.

Примечание. Ограждающие конструкции защитных укрытий для пожарной техники должны быть рассчитаны на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, принятое для убежищ, в которых укрывается личный состав боевых расчетов пожарной охраны.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток (за исключением убежищ, размещаемых в зонах возможных сильных разрушении вокруг АС).

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных сильных разрушений вокруг АС и возможного катастрофического затопления, следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

Противорадиационные укрытия
Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений, а также на объектах первой категории, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, их ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте воздушной ударной волны (Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2).

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения—коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

а) на объектах первой и второй категории по гражданской обороне, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий — 200;

б) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

200 — для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

100—для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

в) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

100—для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

50 — для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

г) за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

20 — для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

10 — для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.
Предложения по повышению устойчивости

функционирования района, защите его населения и территорий

Предусмотреть защиту населения  в защитных сооружениях (противорадиационные укрытия ПРУ). Заложить на последующих стадиях проектирования объекты двойного назначения. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по ГО:

защита от источников радиации - оборудование ПРУ классом не ниже П-5 и К3 не ниже 50 на полную численность населения:

1-ая очередь: для жителей приспособить под защитные сооружения помещения в цокольных и наземных этажах существующих зданий и сооружений 

на расчетный срок: для жителей защитные сооружения помещения в цокольных и наземных этажах строящихся зданиях и сооружениях (объекты двойного назначения) или возведение отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений. Убежища и ПРУ следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых.

2.1.3. Мероприятия по светомаскировке
Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).

Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Подготовительные  мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских и сельских поселениях и на объектах народного хозяйства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

 Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

При светомаскировке производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения до 10 мин. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания светомаскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 10 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Световая маскировка железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного и речного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки городских и сельских поселении и объектов народного хозяйства, а также ведомственных инструкции по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.
2.1.4. Мероприятия по повышению устойчивости инженерных систем
Водоснабжение
Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие отдельные категорированные города или несколько городов, в числе которых имеются категорированные города и объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным.

При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон возможных сильных разрушений.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека, для сельскохозяйственных животных—по нормам Минсельхоза.
При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения городов и объектов следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

При проектировании систем водоснабжения тепловых электростанций и атомных станции, расположенных в верхнем или нижнем бьефе гидроузлов комплексного назначения, рекомендуется предусматривать возможность технического водоснабжения этих станций при прорыве сооружений напорного фронта гидроузлов, а также мероприятия по обеспечению работы систем водоснабжения.

Применение указанного технического водоснабжения и мероприятий по обеспечению работы этих систем устанавливается на  основе  технико-экономического сравнения вариантов.

В городских и сельских поселениях, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) местности вокруг АС и в зонах возможного опасного химического заражения вокруг объектов, имеющих СДЯВ, для обеспечения населения питьевой водой необходимо создавать защищенные централизованные (групповые) системы водоснабжения с преимущественным базированием на подземных источниках воды.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины—оборудоваться краново-регулирующими устройствами.

На централизованных системах водоснабжения категорированных городов и объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, должна обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть минуя водонапорные башни.

При проектировании в категорированных городах и на объектах особой важности, расположенных вне категорированных городов, нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил.

При строительстве новых водопроводов в категорированных городах и на объектах особой важности, расположенных вне категорированных городов, существующие водопроводы и головные сооружения рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных.

При проектировании технических водопроводов для производственных нужд категорированных городов и объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода категорированного города или объекта особой важности, расположенного вне категорированного города, следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, в установленном порядке.

Газоснабжение
При газоснабжении категорированных городов от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подача газа должна осуществляться через газораспределительные станции, подключенные к этим газопроводам и размещенные за границами проектной застройки указанных городов.

При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей категорированных городов следует предусматривать возможность отключения как городов в целом, так и отдельных районов (участков) городов с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) в категорированных городах, а также ГРП объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на ниx отключающих устройств.

Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП.

В категорированных городах необходимо предусматривать подземную прокладку основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам этих городов, продолжающим работу в военное время. Прокладку газопроводов на территории указанных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

Сети газопроводов высокого и среднего давления в категорированных городах и на объектах особой важности, расположенных вне категорированных городов, должны быть подземными и закольцованными.

При проектировании новых и реконструкции действующих систем газоснабжения в категорированных городах необходимо предусматривать в основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорным ГРП, а также на отводах к объектам особой важности, расположенным вне категорированных городов) установку отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство перемычек между тупиковыми газопроводами.

Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов (ГНС) и газонаполнительные пункты категорированных городов и объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, следует размещать в загородной зоне.
Электроснабжение
Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения категорированных городов и  объектов (объектов Минобороны РФ, предприятий оборонных отраслей промышленности, а также метрополитенов, пригородных участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 и 330 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, а также вне зон возможного катастрофического затопления.

При проектировании межсистемных связей напряжением 500 кВ и выше их коммутационные узлы, как правило, не должны совмещаться с распределительными устройствами электростанций мощностью 1 млн кВт и более.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110—330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

 Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные загородные командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП) и защищенные городские командно-диспетчерские пункты (ЗГКДП).

ЗЗКДП должны размещаться за пределами зон возможных сильных разрушении категорированных городов и объектов особой важности, зон возможного катастрофического затопления. ЗЗКДП должны обеспечивать защиту личного состава и оборудования от поражающих факторов ядерного взрыва, а также защиту личного состава от воздействия отравляющих веществ и биологических (бактериальных) средств поражения.

Ограждающие конструкции ЗЗКДП следует рассчитывать на избыточное давление во фронте ударной волны, равное 100 кПа (1кгс/см2).

ЗГКДП должны размещаться в одном из убежищ, предусматриваемых для защиты личного состава энергосистем и энергообъединений Минэнерго РФ.
При проектировании схем внешнего электроснабжения категорированных городов необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания (электростанций и подстанций), часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, как правило, исключающем возможность их одновременного выхода из строя.

Системы электроснабжения категорированных городов должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

В целях повышения надежности электроснабжения в мирное и военное время объектов Минобороны РФ, предприятий оборонных отраслей промышленности, метрополитенов, пригородных участков электрифицированных железных дорог, объектов газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов, расположенных в городах, отнесенных к особой группе и к первой группе по гражданской обороне, необходимо предусматривать замену в этих городах воздушных линий электропередачи кабельными линиями. Новые линии электропередачи, питающие указанные потребители, следует проектировать в кабельном исполнении.

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки в категорированных городах системы электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов.

Неотключаемые объекты должны, как правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров (источников) питания.

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установка автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны .быть предусмотрены .меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных .и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно, как правило, осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушении, с установкой в необходимых случаях на них автономных резервных источников.
Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети)

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи—вне зон возможных разрушений.

Трассы МКЛС должны проходить также вне зон возможного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части МКЛС в зону возможного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных  (регенерационных) пунктов.

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).

Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход категорированных городов, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции Минсвязи СССР, а также на узлы и сетевые станции связи других министерств и ведомств.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

Технические здания защищенных узлов связи СМП должны проектироваться с учетом сейсмического воздействия ударной волны. Избыточное давление во фронте ударной волны принимается по табл. 6.

Таблица 6

	Наименование
	Избыточное давление во фронте ударной волны

(Рф, кПа (кгс/см2)

	Унифицированные необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты (НУП и НРП МКЛС) — независимо от зон размещения
	500 (5)

	Территориальные автоматизированные узлы управления и коммутации (ТАУК), автоматизированные узлы управления и коммутации (АУК), территориальные сетевые узлы (ТСУ) и сетевые узлы переключения (СУП), узлы автоматической коммутации телефонные (УАК) и телеграфные (У-1)—независимо от зон размещения
	200 (2)



	Сетевые узлы выделения 1-го класса (СУВ-1), размещенные в зоне возможных разрушений
	200 (2)



	Сетевые узлы выделения 1-го класса (СУВ-1), размещенные вне зон возможных разрушений
	Незащищенные


Здания незащищенных СУВ МКЛС всех типов, здания обслуживаемых радиорелейных станций, жилые дома всех сетевых узлов должны иметь противорадиационные укрытия, обеспечивающие защиту обслуживающего персонала и членов их семей.

Сетевые узлы, с которых обеспечивается передача каналов для одной и той же магистральной сетевой станции (МСС), а также сетевые узлы, дислоцируемые в соседних областях (краях, автономных республиках), должны размещаться один от другого на расстоянии не менее 30 км с учетом перспектив расширения территории застройки городов по их генеральному плану.

Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, должны, как правило, проектироваться по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или катастрофического затопления.

Строительство радиорелейных линий связи по трассе МКЛС допускается при условии распределения между ними пучков организуемых каналов, при этом размещение сетевых узлов единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) и узловых радиорелейных станций (УРС) должно предусматриваться с учетом возможности использования передвижных средств резервирования.

По каждой трассе должно предусматриваться строительство только одной МКЛС. Повторная прокладка МКЛС по одной трассе с существующими МКЛС допускается в исключительных случаях—при невозможности изыскания новых трасс в заданном направлении.

Переходы МКЛС через судоходные реки должны предусматриваться по двум створам, разнесенными один от другого в соответствии с действующими нормами.

Для обеспечения надежности передачи наиболее важной информации и оперативности перестройки сети в процессе эксплуатации с учетом конкретно возникающих ситуаций должно предусматриваться взаимодействие систем управления ведомственных сетей с системами оперативно-технического управления (СОТУ) общегосударственной первичной сети ЕАСС.

При проектировании ведомственных первичных сетей необходимо предусматривать их увязку с общегосударственной первичной сетью ЕАСС путем организации соединительных линий между ведомственными узлами и близлежащими сетевыми узлами связи ЕАСС.

На сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации при необходимости дополнительных каналов связи к объектам Минобороны РФ и ФСБ РФ.
На каждые 1000 км трассы кабельной или радиорелейной магистральной линии связи, как правило, должны предусматриваться шесть передвижных радиорелейных станций (РРС), используемых в качестве вставок при восстановлении поврежденных линий, и один спецгараж для них с помещением для хранения резервных кабелей. Спецгараж следует располагать на площадке одного из сетевых узлов данной линии, расположенного вне зон возможных разрушений.

Для возможности подключения подвижных средств связи, включая средства Минобороны СССР, к сетевым узлам на их территории необходимо предусматривать выносной коммутационный шкаф (ВКШ), соединенный с линейно-аппаратным цехом (ЛАЦ) симметричными или коаксиальными линейными кабелями.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) категорированных городов необходимо предусматривать:

прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

В категорированных городах при проектировании городских запасных пунктов управления (ЗПУ) необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Для передающих и приемных радиостанций (радиоцентров), имеющих общесоюзное и оборонное значение, необходимо предусматривать установку в защищенных сооружениях соответственно не менее двух коротковолновых передатчиков общей мощностью 20— 25 кВт и 10—15% от общего числа радиоприемников с автономными источниками электроснабжения, а также необходимое количество резервных быстроразворачиваемых антенн.

Мощность этих источников электроснабжения определяется потреблением электроэнергии указанным оборудованием.

От передающих и приемных радиостанций (радиоцентров) должны прокладываться соединительные линии к сетевым узлам ЕАСС и загородным узлам связи пунктов управления, с которых обеспечивается работа этих радиостанций (радиоцентров), а также предусматриваться соединительные линии между соответствующими передающими и приемными радиостанциями (радиоцентрами) в обход категорированных городов и объектов.

Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения.

При проектировании этих сетей в категорированных городах следует предусматривать:

кабельные линии связи;

подвижные средства резервирования станционных устройств;

резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров.

Радиотрансляционные сети городских и сельских поселений должны иметь (по заданию местных штабов гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Радиовещание и телевидение
Для повышения устойчивости работы центрального, республиканского и зонального радиовещания следует предусматривать:

строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным,  создаваемым на узлах связи Минсвязи РФ. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружений ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны: для объектов центрального радиовещания (Pф = 200 кПа (2 кгс/см2), для объектов республиканского и зонального радиовещания (Рф =100 кПа (1 кгс/см2);

размещение радиовещательных комплексов гостелерадио в защищенных рабочих помещениях пунктов управления;

передачу (распределение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной ЕАСС;

создание в составе объектов Минсвязи РФ (обслуживаемых усилительных  пунктов,  радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения передвижных средств Гостелерадио РФ. Создание и размещение указанных вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам Гостелерадио РФ и Минсвязи РФ, согласованным с заинтересованными организациями.

Повышение устойчивой работы местного, а также городского радиовещания в категорированных городах необходимо обеспечивать путем:

размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов и коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи РФ в защищенных рабочих помещениях пунктов управления партийных комитетов и советских органов автономных республик, краев, областей и категорированных городов;

передачи (распределения) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной ЕАСС, а также по кабельным радиотрансляционным сетям категорированных городов, перечень которых согласовывается Штабом ГО РФ, Минсвязи РФ и Гостелерадио РФ;

использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых студий предприятий связи в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах.

В целях повышения устойчивости центрального и республиканского телевизионного вещания следует создавать загородные незащищенные производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

2.2. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций 

2.2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного  характера 
Реестр потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения по степени опасности,  расположенных на территории Кабанского района и график оценки готовности к предупреждению и ликвидации ЧС потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения 

	№ п/п
	Наименование объекта,

юридический адрес
	Вид опасности

(пожароопасные, взрывопожароопасные, химически опасные, жизнеобеспечения, гидродинамическая авария)
	Класс опасности

(I – V)

Масштаб ЧС

(л, м, т, р, ф, трг)
	Дата проведе-ния оценки готов-ности к предупреждению и ликвида-ции ЧС
	Приме-чания

	Потенциально опасные объекты

	ОАО "Селенгинский ЦКК", 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск

	81
	Шламонакопитель (комплекс очистных сооружений) 671247 Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск  
	Гидродинамическая авария
	III (т)


	24-27.06.2008 г.
	

	82
	Площадка главного корпуса ТЭС, 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск  
	Взрывопожаро-опасный
	II (р)


	24-27.06.2008 г.
	

	83
	Склад ГСМ (мазутохранилище ТЭС), 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск  
	Взрывопожаро-опасный
	IV (м)


	24-27.06.2008 г.
	

	94
	Золошламошлакоотстойник ТЭС, 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск
	Гидродинамическая авария
	III (т)


	24-27.06.2008 г.
	

	5
	Склад сырьевой (хранение кислоты),  Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск
	Химически опасный
	IV (м)


	
	

	ООО "Тимлюйский шиферный завод", 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. Промышленная, 3, 8(301-38)7-71-55

	6
	Склад ГСМ, 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, 3  
	Взрывопожаро-опасный
	IV (м)
	
	

	ООО "Бурят-Терминал", 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, 1, 29-80-30

	7
	Нефтебаза, 671207, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск  
	Взрывопожароопасный
	II (р)
	20.06.2006 г.
	Не готов к выполнению задач

	МУП ЖКХ п. Селенгинск, 671247, Республика Бурятия, Кабанский  район, п. Селенгинск, мкр.Солнечный,29

	8
	Склад хлора, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, комплекс очистных сооружений  
	Химически опасный
	IV (м)
	
	

	Объекты жизнеобеспечения

	1
	Котельная №2, МУП "Тепловик"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	2
	Котельная №3, МУП "Тепловик»
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	3
	Котельная №8, МУП "Тепловик"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	4
	Котельная №5, МУП "Байкалсервис"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	5
	Котельная №6, МУП "Байкалсервис"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	6
	Котельная п. Каменск, ОАО "ТГК-14"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	7
	Котельная ОАО "Селенгинский ЦКК"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	8
	Котельная №1, МУП Жилкомсервис г. Бабушкин
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	9
	Котельная № 2, МУП Жилкомсервис г. Бабушкин
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	10
	Котельная № 3, МУП Жилкомсервис г. Бабушкин
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	11
	Котельная № 4, МУП Жилкомсервис г. Бабушкин
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	12
	Котельная № 6, МУП Жилкомсервис г. Бабушкин
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	13
	Котельная, ООО "Новый Дом"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	14
	Котельная, ОАО "ЖКХ Посольское"
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	

	15
	Тимлюйская ТЭЦ, п. Каменск
	Жизнеобеспечения
	IV (м)
	-
	


Нефтебаза ООО "Бурят-терминал"

Краткий перечень основных направлений деятельности организации:

1. Приемка доставляемых по железной дороге светлых нефтепродуктов из вагоноцистерн и их раскачка в резервуары.

2. Оптовый отпуск нефтепродуктов из резервуаров потребителям и доставка их автоцистернами на АЗС компании.

Основные опасности:

наличие большого количества дизельного топлива и бензина в резервуарном парке создает опасность возникновения пожара, в случае утечки топлива и наличия источников воспламенения. При утечке топлива в технологические колодцы создается опасность образования взрывоопасных концентраций топливно-воздушной смеси в технологических колодцах, что при наличии источника инициирования взрыва может обусловить взрыв топливно-воздушной смеси в колодцах и создать условия для дальнейшего развития аварии в надземных резервуарах.

Не исключена вероятность аварии в резервуарах даже при наличии исправной системы защиты от статического электричества и нормальной эксплуатации технически исправного оборудования.

Вероятность возникновения в зоне резервуаров пожара или взрыва составляет 2,9 х 10.

При определенных условиях налива нефтепродуктов в емкости (при увеличении скорости налива) заряды статического электричества накапливаются быстрее, чем отводятся через заземление, так как бензин и дизтопливо относятся к диэлектрикам с очень слабой проводимостью электрического тока. В таких случаях произойдет искровой разряд, способный вызвать взрыв и пожар, а в дальнейшем и разгерметизацию сосуда.

Опасность возникновения аварии и аварийной ситуации может возникнуть при вскрытии резервуаров для подготовки к проведению ремонтных работ и технологических работ и при проведении ремонтных работ в резервуарах. Для предотвращения аварийной ситуации или аварии необходимо проводить своевременную зачистку резервуаров.

Эксплуатация неисправного оборудования, заземления, средств защиты от проявлений молний, несоблюдение графика ППР, отсутствие квалификации у обслуживающего персонала, несоблюдение на территории цеха «Правил пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения», применение неомедненного инструмента, метрштока, способных вызвать искру – может привести к аварии.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных и других условий аварии могут развиваться в виде проливов, пожаров проливов, взрывов, огненных шаров.

Взрывы и пожары могут происходить при воспламенении паровоздушной смеси как внутри емкостного оборудования, так и на открытой площадке.

Показатели огнеопасности и взрывоопасности
	Вид продукта
	Температура вспышки, °С
	Пределы воспламенения
	Температура самовоспламенения, °С
	Температура воспламенения, °С

	
	
	Концен-

трационные % об.
	НТПВ

°С
	ВТПВ

°С
	
	

	Бензины различных марок
	-39, -29
	0,65-8,04
	-30
	До 10
	350-440
	-34

	Дизельное топливо
Л-3
	40-60, более 61
	2,1-12
	Более 35
	До 155
	240-370
	45-65


В соответствии с ГОСТ 12.3.00275 безопасность производственного процесса обеспечивается выбором режима работы технологического оборудования, выбором конструкции оборудования и его размещения, профессиональным отбором и обучением работающих.

Производственный процесс приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на нефтебазах осуществляется по непрерывной схеме в герметичном оборудовании, исключающем контакт работающего с нефтепродуктами.

Все резервуары с нефтепродуктами расположены в резервуарном парке Сульфатского цеха. Электрооборудование установлено во взрывозащищенном исполнении. Контроль и управление технологическим процессом осуществляется частично в ручном режиме, частично автоматически со щита управления операторной.

При наиболее опасных нарушениях технологического режима предусмотрена сигнализация.

К работе на предприятии допускаются лица, прошедшие необходимую подготовку, сдавшие экзамены на допуск к самостоятельной работе.
В аварийной ситуации действовать согласно рабочей инструкции по охране труда и оперативной части ПЛАСа. Главная задача обслуживающего  персонала – предупредить аварию, то есть выявить опасное событие, идентифицировать причину и потенциальную опасность, выполнить в необходимой последовательности в минимально возможные сроки действия по переводу технологической системы в устойчивое и безопасное состояние. При своевременных и правильных действиях обслуживающего персонала и срабатывании систем защиты авария может быть предотвращена.
Транспорт
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.   На территории Кабанского района опасность представляют участок железнодорожного перегона Улан-Удэ - ст.Выдрино Улан-Удэнского отделения Восточно-Сибирской железной дороги, автомобильная дорога «Байкал» М-55 Иркутск-Улан-Удэ, автодороги регионального значения.
· Основные причины возникновения ЧС на транспорте

· износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов, автобусов, грузового транспорта;
· аварии на транспорте;
· несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.
Опасные грузы - это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.
Причины возможных аварий

При нормальной эксплуатации подвижного состава и конструкций железнодорожного полотна  возникновение аварийных ситуаций исключается. Это обеспечивается проектными решениями и соблюдением правил технической эксплуатации.
Причины возникновения аварийных ситуаций можно объединить в две группы:
· внешние;
· внутренние.
К внешним относятся причины, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью (нарушение техники безопасности и правил эксплуатации объекта) или же обусловленные природными чрезвычайными ситуациями.
Внутренние причины аварий обусловлены различными процессами, происходящими в несущих конструкциях железобетонного моста и железнодорожного полотна, контактной сети, связи и СЦБ, которые могут привести к аварийным ситуациям на железнодорожном транспорте. 
Типичными, наиболее часто встречающимися причинами аварий являются:

· различные деформации и повреждения мостового сооружения (особенно в связи с повышением интенсивности движения и ростом нагрузок);

· повреждение несущих конструкций моста негабаритными транспортными средствами;

· сход подвижного состава с рельсов;

· столкновение поездов;

· повреждение устройств энергоснабжения железной дороги (контактной сети, питающих линий, постов секционирования и тяговых подстанций); 

· наложение на путь посторонних предметов и умышленное разрушение рельсового пути и путевых сооружений.

Различные деформации и повреждения мостового сооружения

Независимо от эксплуатационной нагрузки железобетонный мост подвергается воздействию постоянно действующих сил и природно-климатических факторов, таких как коррозия, обледенение, нагрузка от водного потока, уровень которого определяет вероятность повреждения моста, несоблюдение установленного режима эксплуатации моста по грузоподъемности.
Повреждение несущих конструкций моста негабаритными транспортными средствами

Повреждение несущих конструкций железнодорожного моста может произойти от пропуска негабаритных транспортных средств в результате ударов об опоры моста и пролетные строения.

Причиной схода железнодорожного состава с рельс может послужить:

· неисправность пути (уширение и сужение пути, отклонение в уровне расположения рельсовых нитей от установленных норм, износ рельса и др.);

· превышение скорости движения;

· повреждения ходовой части подвижного состава (трещины в любой части оси колесной пары, трещины в ободе, диске или ступице колеса и др.);

· отказ тормозного оборудования подвижного состава; 

· падение на путь груза или деталей подвижного состава;

· превышение веса груза;

· наезд на место путевых ремонтных работ;

· наличие посторонних предметов, умышленно наложенных на путь;

· разболачивание рельсового звена и подрыв рельса.

Причиной столкновения железнодорожных составов может послужить:

· проезд запрещающего сигнала;

· неисправности связи;

· саморасцеп автосцепки;

· уход вагонов на перегон;

· несогласованность схем электропитания контактной сети и связи, внезапное прекращение подачи электроэнергии и необеспеченность линий резервным питанием.

Повреждение устройств энергоснабжения железной дороги

Устройства энергоснабжения могут быть повреждены путем короткого замыкания в сети, обрыва проводов, взрыва, разрушения средств релейной защиты, внезапного обесточивания питающих линий. Обрыв проводов и короткое замыкание в сети могут быть не только результатом халатности или умышленных действий преступника, но и следствием неблагоприятных метеорологических условий (обледенение и др.). 

Наложение на путь посторонних предметов и умышленное разрушение рельсового пути

Это правонарушение всегда, за исключением случаев детской шалости, носит умышленный характер.

Перечисленные выше аварийные ситуации могут стать причиной ЧС техногенного характера на железной дороге, с участием транспортируемых по ней опасных грузов.
Поражающие факторы возможных аварий

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

· прямого действия или первичные;

· побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

· физического действия;

· химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

· воздушную ударную волну;

· волну сжатия в грунте;

· сейсмовзрывную волну;

· обломки или осколки;

· экстремальный нагрев среды;

· тепловое излучение;

· ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.
Мероприятия  по предупреждению ЧС на транспорте

Железные дороги. Крупные железнодорожные узлы и станции, расположенные в категорированных городах (или являющиеся отдельно стоящими объектами особой важности), выход из строя которых в военное время может вызвать длительные перебои в движении поездов, должны иметь обходы и угловые соединительные пути для пропуска поездов без захода в узел или на станцию.

Удаление обходов от станций устанавливается исходя из значения станций и условий местности.

Пропуск, обработка и отстой поездов с разрядными грузами (взрывчатых веществ и материалов, СДЯВ и пр.) должны осуществляться только по обходам.

Площадки для перегрузки (перекачки) этих грузов, железнодорожные пути для накопления (отстоя) вагонов (цистерн) с разрядными грузами должны быть удалены на расстояние не менее 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов. Указанные объекты оборудуются системой постановки водяных завес и заливки водой (дегазатором) на случаи разлива СДЯВ, а также локальной системой оповещения об аварии со СДЯВ работающего персонала и населения, проживающего в зонах возможного опасного химического заражения.

Для организации безостановочного пропуска поездов в заданных размерах движения через железнодорожные узлы и станции, отнесенные к объектам особой важности и первой категории по гражданской обороне, а также узлы и станции, находящиеся в категорированных городах, следует подготавливать предузловые станции, расположенные вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

При строительстве новых и реконструкции действующих железнодорожных линий, а также при развитии узлов и станций, расположенных в категорированных городах (или являющихся отдельно стоящими объектами особой важности), пропускная способность линий пригодных участков должна определяться с учетом обеспечения перевозок по подвозу рабочих смен и эвакуации населения. Расчетные размеры движения устанавливаются заданием на проектирование.

При электрификации железнодорожных линий следует предусматривать сохранение обустройств тепловозного хозяйства, создание баз-стоянок для запаса тепловозов, а также емкостей для горючего и смазочных материалов в целях обеспечения при необходимости перехода на тепловозную тягу. Сохранение обустройств тепловозного хозяйства, запаса тепловозов, а также использование приспособленных устройств электрической тяги должно обеспечивать выполнение части расчетных размеров движения, устанавливаемой заданием на проектирование.

Вновь проектируемые пункты стыкования участков электрической тяги на разных системах тока должны располагаться, как правило, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Схема внешнего электроснабжения электрифицируемых участков железных дорог должна предусматривать двустороннее питание тяговых подстанций от независимых источников электропитания.

Пропускная способность этих участков по устройствам внешнего электроснабжения должна обеспечивать заданные размеры движения поездов в случае выпадения одного из источников внешнего электроснабжения.

Вновь строящиеся тяговые подстанции должны располагаться за пределами зон возможных сильных разрушении и зон возможного катастрофического затопления. При этом мощности соседних тяговых подстанций и сечение проводов контактной сети должны быть рассчитаны на обеспечение заданных размеров движения при условии выпадения одной из указанных тяговых подстанций.

На тяговых подстанциях, оборудуемых устройствами автоматики и телемеханики, необходимо предусматривать возможность перевода их на местное управление.

Тяговые подстанции должны иметь энергодиспетчерскую связь с загородными пунктами управления отделений дорог.

Для обеспечения электропитания устройств СЦБ, связи и водоснабжения должны предусматриваться стационарные резервные автономные источники электропитания.

Количество, мощность, защищенность и места установки стационарных резервных автономных источников электропитания определяются соответствующими заданиями на проектирование.

Для оперативного состава работников управлений и отделений железных дорог, а также дежурного оперативно-распорядительного персонала железнодорожных станций, отнесенных к объектам особой важности и первой категории по гражданской обороне, остающегося в местах постоянной дислокации, необходимо предусматривать защищенные пункты управления, оборудованные минимально необходимыми техническими средствами, обеспечивающими непрерывность руководства эксплуатационной деятельностью железных дорог.

Автомобильные дороги. Автомобильные дороги федерального и регионального значения общей сети РФ следует прокладывать не ближе 2 км от границ проектной застройки категорированных городов.

В тех случаях, когда указанные дороги проходят через категорированные города, необходимо предусматривать строительство обходных автомобильных дорог, прокладываемых не ближе 2 км от границ проектной застройки городов.

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать стыковку городских магистралей с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям и портам—пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

 Автодорожные и железнодорожные мосты через судоходные реки, размещаемые вне категорированных городов, следует располагать на расстояниях, исключающих их одновременное разрушение одним ядерным взрывом.

В зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) АС следует проектировать не менее двух дорог с твердым покрытием, обеспечивающих выход на АС с трех-четырех противоположных направлений.

2.2.3. Чрезвычайные ситуации природного характера

На территории Кабанского района возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

- повышенная сейсмическая опасность;

	№ п/п
	Виды опасных природных явлений
	Интенсивность природного явления
	Размеры зон

вероятной

чрезвычайной

ситуации, км2
	Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС
	Возможная численность населения в зоне ЧС с наруш.условий жизнедеятель-ности, тыс.чел.

	1.
	Землетрясения, балл
	7-8

8-9

>9
	8000
10000

13470
	40
54

62
	45
60
62,1

	2.
	Бури, м/с
	>32
	57,67
	38
	48

	3.
	Град, мм
	20-31
	150
	4
	0,25

	4.
	Наводнения, м
	>5
	1500
	5
	2,0

	5.
	Подтопления, м
	>5
	120
	5
	0,2

	6.
	Пожары природные, га
	
	15
	11
	30,0


- опасное воздействие избыточных ветровых, снеговых нагрузок, гроз, паводковых вод.

Для Кабанского района характерным является совпадение опасной сейсмозоны с площадями, подвергаемыми наводнению р.Селенга. 
Сейсмичность. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% - (карта А), 5% - (карта В), 1%-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90%-, 95%- и 99%-ную вероятность не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Указанная на картах сейсмическая интенсивность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтами. 

Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений:

Карта А - массовое строительство;

Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
Площадки строительства с крутизной склонов более 15° близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках допускается по специальным техническим условиям, согласованным с Госстроем России.
Колебания земной коры при землетрясениях силой 7-9 баллов будут ощущаться на территории всего района. При этом будет разрушена большая часть жилого и производственного фонда, нарушено транспортное сообщение внутри района, между соседними районами и с Иркутской областью.

Землетрясения силой 7-8 баллов на территории Кабанского района происходят примерно каждые 100 лет (источник сейсмической опасности – Байкальский рифт). Вероятность сейсмособытия силой 7-8 баллов 1*10-2.
Землетрясения силой 8-9 баллов случаются реже, с периодичностью 1 раз в сто пятьдесят лет (источник сейсмической опасности – Байкальский рифт). Вероятность сейсмособытия силой 8-9 баллов 6,7*10-3.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий землетрясения: 
· при возникновении землетрясения сбор и размещение пострадавшего населения осуществляется на открытых пространствах. Система зеленых насаждений и незастроенные территории г.Бабушкин, п.п.Селенгинск, Каменск,  с.с.Выдрино, Танхой, Кабанск должны обеспечивать свободный выход населения из разрушенных или пораженных частей на открытые пространства (парк и т.д.);
· проектно-сметная документация проектируемых объектов массового пребывания людей должна внедрять технологии по снижению риска поражения людей, в частности укрепление и защита остеклённых проёмов.

Затопление и подтопление
Наводнение. Вероятность сильного наводнения на р.Селенга составляет 1 раз в 75 лет. Площади затопления могут достигать до 1500 км2, с населением 0,066 тыс.человек. Затоплению подвергаются населенные пункты, расположенные вдоль русла р.Селенга (Шигаево, Мурзино, Творогово, Береговая, Таракановка и др.) и сельскохозяйственные угодья. 

Наводнения на р.Селенга, превышающие критический уровень, могут произойти в период 50-75 лет при прорыве существующих дамб. Количество пострадавших в результате летних паводков составит около 0,066 тыс.человек. для 50-летнего цикла вероятность наводнения составляет 2*10-2, для 75-летнего цикла – 1,3*10-2.
	Кабанский район

	с. Степной Дворец
	462,000
	460,000
	Село затапливается, имеющиеся водозаборные скважины не затапливаются

	с. Ранжурово
	462,000
	460,000
	Село затапливается, имеющиеся водозаборные скважины не затапливаются

	с. Корсаково

с. Кудара
	461,500
	459,500
	Село затапливается, водозаборные скважины не затапливаются

	с. Жилино
	465,000
	463,000
	Село затапливается, водозаборные шахтные колодцы затапливаются

	с. Романово
	467,000
	465,000
	Село и колодцы затапливаются

	с. Каргино
	467,000
	465,000
	Село защищено дамбой, колодцы затапливаются грунтовыми водами

	п. Кабанск
	468,500
	466,500
	Поселок защищен дамбой, водозаборные скважины (отдельные), колодцы затапливаются

	с. Нюки,

с.Береговая
	470,000

470,500
	468,000

468,500
	Села затапливаются, водозаборные шахтные колодцы затапливаются

	с. Фофаново
	471,500
	469,500
	Село и колодцы затапливаются

	с. Никольск
	474,100
	472,200
	Село и колодцы затапливаются

	с. Брянск
	473,000
	471,000
	Село и колодцы затапливаются

	с. Тресково
	474,100
	472,200
	Село и колодцы затапливаются

	с. Таракановка
	475,500
	473,600
	Село и колодцы затапливаются


При этом возможно: 

· подтопление и затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

· разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

· затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

· размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;
· гибель людей и скота. 

Условия формирования стока рек способствуют тому, что в бассейне р. Селенга периодически наблюдаются наводнения, сопровождающиеся затоплением территорий, населенных пунктов, объектов народного хозяйства и причиняющие значительные ущербы не только населению и экономике, но и природным ландшафтам, ускоряя интенсивность русловых и водно-эрозионных процессов.

По своему генезису паводки, вызывающие наводнения, разделяются на заторные, проявляющиеся при вскрытии рек в весенний период, снегодождевые и дождевые.

Для рек бассейна характерны ежегодные заторы льда, что объясняется большой протяженностью их с юга на север, значительной извилистостью и резко меняющейся шириной русла. Существенное влияние на характер вскрытия рек оказывает и метеорологическая обстановка, частое и резкое чередование волн холода и тепла.

Катастрофические по величине наводнения формируются многодневными обложными дождями, охватывающими большую территорию, причем на формирование максимальных расходов воды значительное влияние оказывает высота местности, уклон водотоков, а также наличие вечной мерзлоты и увлажненность бассейна, предшествующая паводку. 

Весной и в начале лета паводки части формируются ливнями с выпадением большого количества осадков, в результате которых проходят одновершинные паводочные волны, в летне-осенний период – дождями продолжительностью в несколько суток, их гидрографы имеют обычно многовершинную форму.

Катастрофические паводки формируются многодневными обложными дождями, охватывающими бассейны больших рек.

Наиболее высокие дождевые паводки, в результате которых прошли катастрофические наводнения, наблюдались в бассейнах рек Чикой (1938, 1985 гг.), Хилок (1936, 1969 гг.), р.Селенга (1936, 1969, 1973 гг.), Селенга и Уда (1990 (1991 гг.).

Анализ наводнений, имевших место в бассейне р. Селенга, позволяет сделать вывод о том, что практически на всех основных реках бассейна отмечаются систематические наводнения, причиняющие значительные ущербы народному хозяйству. Особо многоводные половодья и паводки на реках являются причиной наводнений, принимающих катастрофический характер. При этом причиняются ущербы, во много раз превосходящие среднегодовые, парализуется жизнь на обширных территориях. По мере развития народнохозяйственного комплекса рассматриваемой территории последствия наводнений все более усугубляются, что подтверждается  событиями 1971-1973 гг. и 1990-1993 гг. 

В проработках ФЦП  «Противопаводковые мероприятия» (1995 г.) и СКИОВР бассейна р. Селенга (1984 г.) оценено, что в бассейне р. Селенга порядка 872 тыс. га земель затапливается при прохождении паводка 1% обеспеченности.

По оценкам фактических ущербов следует, что через каждые 20 лет ущербы от наводнений удваиваются. Рост ущербов со временем объясняется, с одной стороны, ростом фондооснащенности народного хозяйства, с другой стороны, увеличением интенсивности наводнений за счет бесконтрольного освоения пойм, водосборных площадей и неразумной  хозяйственной деятельности человека.

Среднемноголетние экономические ущербы от наводнений в бассейне
р. Селенга

	№№

п/п
	Бассейн реки
	Административный

район
	Среднемноголетний экономический ущерб, млн. руб.

	
	
	
	фактический

(цены 1991 г.)
	прогнозный

	
	
	
	
	цены 1991 г.
	цены 2001 г.

	
	собств. р. Селенга
	Кабанский
	18,53
	22,2
	475,5


Значительная величина ущербов от вредного воздействия вод обусловлена целым рядом факторов: 

( интенсивным освоением водосборных территорий и нарушением стокорегулирующих условий, в результате чего увеличивается повторяемость катастрофических паводков;

( недостаточной эффективностью системы прогнозирования и оповещения, что усугубляется процессом сокращения из-за недостаточного финансирования числа гидрологических постов;

( резким сокращением финансирования противопаводковых мероприятий из бюджетов всех уровней;

( неудовлетворительной эксплуатацией и ухудшением технического состояния водохозяйственных объектов, в том числе подпорных гидротехнических сооружений. 

В бассейне практически не ведется работа по страхованию объектов, расположенные в зонах затопления.

Анализ последствий наводнений показал, что значительная часть ущерба явилась следствием отсутствия в бассейне р. Селенга планомерных ежегодных противопаводковых работ, неудовлетворительного состояния существующих защитных сооружений и необдуманного размещения объектов в паводкоопасной зоне. 
Мероприятия по предотвращению затопления и подтопления территорий

В современных условиях защита затопляемых территорий осуществляется путем строительства защитных дамб обвалования, подсыпки территорий до незатопляемых отметок, расчистки русла рек и берегоукрепления. В бассейне р. Селенга построено свыше 420 км дамб обвалования, в том числе в Республике Бурятия ( 367 км, в Читинской области ( 53 км, которыми защищены от наводнений свыше 36,0 тыс. га с.-х. угодий, 25 населенных пунктов и 136 км дорог.
Существующие защитные дамбы земляные, возведены сухоройным способом, рассчитаны на прохождение паводка 1,3,10 и даже 25% обеспеченности. В большинстве случаев дамбы построены по типу польдеров, но без механического удаления воды, без дренажных устройств и креплений откосов. В настоящее время 305 км (73 %) построенных дамб нуждаются в ремонте и реконструкции.
Существующая противопаводковая защита от наводнений в бассейне р. Селенга

	Бассейн реки
	Административный

район
	Объекты защиты
	Длина дамб, км
	Потребность

в реконст-рукции, км

	
	
	с.-х. угодья, тыс.га
	населен-ные пункты, шт.
	дороги, км
	
	

	1. собств. р. Селенга
	Кабанский
	4,0
	7
	10,5
	34,5
	19,0


В большинстве своем защищаемые сельхозугодья представляют собой мелиоративные (осушительные) системы, имеющиеся во всех бассейнах основных водных объектов.

Все существующие дамбы обвалования не имеют декларации безопасности, свыше 72% их нуждаются в ремонте и реконструкции.
Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских объектов должна обеспечивать: 

бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства; 

нормативные медико-санитарные условия жизни населения; 

нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий. 

Защита от затопления и подтопления месторождений полезных ископаемых и горных выработок должна обеспечивать: 

охрану недр и природных ландшафтов; 

безопасное ведение открытых и подземных разработок месторождений полезных ископаемых, в том числе нерудных материалов; 

исключение возможности техногенного затопления и подтопления территорий, вызываемых разработкой месторождений полезных ископаемых. 

Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов должна: 

способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции; 

создавать оптимальные агротехнические условия; 

регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории в зависимости от функционального использования земель; 

способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов. 

При защите природных ландшафтов вблизи городов и населенных пунктов следует предусматривать использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих все виды туризма, рекреации и спорта. 

Защиту территорий от затопления следует осуществлять: 

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта; 

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок; 

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель. 

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции. 

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудшением гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях. 
При проектировании инженерной защиты от затопления и подтопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной зашиты а целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, культурно-бытовых условий жизни населения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, автодорожного, железнодорожного и водного транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения. 

Проект сооружений инженерной зашиты должен обеспечивать: 
- надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших эксплуатационных затратах; 

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и оборудования; 

- оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений; 

- максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов. 

Выбор вариантов сооружений инженерной зашиты должен производиться на основании технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов. 
Основные направления противопаводковой защиты от наводнений

Основными стратегическими направлениями в области борьбы с наводнениями должны стать:

1. Выработка единой государственной политики в области борьбы с наводнениями, механизмов ее реализации, определение задач и ответственности всех уровней государственной власти, разграничение полномочий, создание системы финансового обеспечения противопаводковых мероприятий. Необходимо  принятие Федерального закона о наводнениях (по аналогии с рядом зарубежных стран).

2. Создание и развитие механизма регулирования хозяйственного использования территорий, подверженных опасности затоплений, включающего административные и экономические меры.

3. Осуществление комплексных противопаводковых мероприятий и обеспечение их надежности.

4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования наводнений. Восстановление и расширение сети гидрометеонаблюдений.

5. Развитие научно-технического, информационного, нормативно-правового и кадрового обеспечения противопаводковых мероприятий.

Предотвращение вредного воздействия вод должно быть основано на сочетании трех основных типов противопаводковых мероприятии:  предупредительных, адаптационных и инженерно-технических.

В целях успешного решения проблемы наводнений в целом по Российской Федерации необходимо:

1.  Развитие и совершенствование нормативно правовой базы:

-  подготовка и принятие пакета законопроектов и нормативных актов по вопросам страхования от наводнений и регулирования землепользования на паводкоопасных территориях; 

-  разработка и принятие поправок в действующие законодательные и нормативные акты. 

2.  Научно-методическое обеспечение: 

-  разработка и совершенствование методов прогноза наводнений; 

-  совершенствование методов оценки наносимых ущербов;

- разработка единой системы определения фактических ущербов, изготовление карт риска наводнений; 

-  разработка программного обеспечения системы страхования.

3. Информационное обеспечение:

-  создание  и  введение  государственного  кадастра  паводкоопасных территорий; 

-  разработка карт паводковой опасности;

- создание и распространение информационных листков и бюллетеней для административных, хозяйственных органов и населения; 

- создание в бассейновых и территориальных органах МПР России банка информационных данных по наводнениям и состоянию инженерной защиты.

4. Организационное обеспечение:

- развитие механизма реализации и управления системой противопаводковой защиты, включающего создание системы ее финансового обеспечения (в том числе системы страховой защиты); 

- разработка и совершенствование стратегии взаимоотношений федеральных и местных органов исполнительной власти;

- разработка и совершенствование соответствующих стратегии и тактики МПР России и его подразделений; взаимодействия их с другими федеральными   органами   исполнительной   власти   и   органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

-  создание геоинформационных систем в каждом административном центре для прогнозирования вероятности наводнения, разработки и принятии своевременных мер для пропуска большой воды, эвакуации людей и материальных ценностей. 

Первоочередные мероприятия по совершенствованию нормативно правового и методического обеспечения деятельности по предупреждению вредного воздействия вод включают:

1. Федеральный закон "О защите населения и территорий Российской Федерации от наводнений".

2. Положение "О регулировании хозяйственной деятельности на территориях, подверженных периодическому воздействию наводнений".

3. Разработку и принятие поправок в действующие законодательные и нормативные акты:

- правила о порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.97г. № 576);

- СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования; 

- СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик;

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. 

4. Создание ГИС "Паводки и противопаводковые мероприятия".

5. Разработку пакета документов по составлению кадастра паводкоопасных территорий. Создание и составление кадастра паводкоопасных территорий.

6. Разработку карт паводковой опасности (в т.ч. границ зон затопления высокими паводками различной обеспеченности).

7. Разработку методов прогноза и оценки ущербов от вредного воздействия вод. 

8. Совершенствование системы определения и компенсации фактических ущербов.

9. Пакет по страхованию: положение о страховании, изготовление карт риска наводнений, разработка методик определения страховых тарифов и программного обеспечения системы страхования.

10. Выполнение обоснования (ТЭО) использования существующих водохранилищ в противопаводковом режиме. 

Все выше приведенные мероприятия в той или иной степени, в различных объемах ежегодно выполняются под руководством региональных противопаводковых комиссий территориальными органами МПР России, МЧС России, Росгидромета, других организаций.

Противопаводковые мероприятия

Снижение ущербов народному хозяйству от  наводнений является крупной социально-географической и экологической проблемой, решение которой возможно, как показывает мировой опыт, только на основе бассейнового подхода к воздействию на окружающую среду и планирования социально-экономического развития.

Несомненно, катастрофические наводнения – это стихийные бедствия, однако потери от них в значительной степени определяются хозяйственной деятельностью. Поэтому ежегодно наносимый ущерб необходимо рассматривать и как следствие недостаточно продуманной хозяйственной деятельности в пределах речных бассейнов.

Наводнения и периодические изменения уровня воды на побережье крупных водоемов являются естественными, повторяющимися природными явлениями, которые не следует рассматривать как экологические катастрофы, поскольку природные экосистемы речных долин и прибрежных территорий хорошо адаптированы к такому режиму. Проблема защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных земель и других объектов возникла, в основном, в результате недостаточно продуманного, бессистемного освоения территорий, подверженных периодическим затоплениям.

Обобщение мирового опыта борьбы с наводнениями показывает, что одни только мероприятия по защите от затопления могут способствовать росту чистой прибыли, однако, они резко увеличивают риск и опасность катастрофических явлений (прохождение паводка обеспеченностью ниже расчетной вызывает разрушение дамб и затопление освоенной территории). С другой стороны, ограничиваясь только компенсацией ущербов и страхованием населения от стихийных бедствий, терпим убытки, не снимая опасности катастрофических явлений. Строительство защитных дамб, регулирование стока водохранилищами, наряду с достигаемым положительным эффектом, увеличивают риск катастрофических явлений и наносят ущерб окружающей среде. Кроме того, инженерно-технические противопаводковые мероприятия не везде возможны по экономическим соображениям. Наиболее приемлемыми являются предупредительные мероприятия и изменения системы землепользования, которые дают значительный эффект и снижают возможность катастрофических событий.

Предупредительные мероприятия. Успех проведения противопаводковых мероприятий, оповещения и предупреждения о паводковой опасности во многом определяется тремя основными факторами:

а) заблаговременностью прогноза о возникновении паводковой опасности;

б) количеством и точностью исходной информации для определения параметров тех или иных прогностических схем и методов;

в) надежностью методов учета влияния на процесс формирования катастрофических половодий (паводков) зональных и азональных факторов.

Заблаговременность прогнозов стока (а следовательно и эффективность мероприятий по оповещению и предупреждению о паводочной опасности) определяется, с одной стороны, оптимальным размещением информационной гидрометеорологической сети, с другой - заблаговременностью прогноза целого ряда метеорологических факторов и, в первую очередь, атмосферных осадков. Без решения этих задач и перечисленных требований дальнейшее повышение эффективности прогнозов максимального стока становится практически невозможным. 

В порядке выполнения неотложных противопаводковых мероприятий предлагается, начиная с 2006 года, приступить к созданию региональной системы гидрологического и экологического прогнозирования в бассейне р. Селенга.

Адаптационные мероприятия реализуются неиженерными методами и предусматривают организацию рационального  природопользования и землепользования в зоне наводнений, адаптацию сельскохозяйственного производства и других отраслей экономики к условиям наводнений. Предусматривается вынос из зоны затоплений населенных пунктов, социально-бытовых и промышленных объектов, инженерных коммуникаций, реконструкция транспортной сети, новое освоение сельскохозяйственных угодий на территориях, не подверженных наводнениям. Для существующих сельхозземель проводится комплекс адаптационных мероприятий (трансформация пахотных земель в пределах зон затопления и подтопления в заливные сенокосы и пастбища).

Адаптационные мероприятия реализуются за счет запрещения хозяйственной деятельности, вызывающей усиление катастрофичности прохождения наводнений, сведения до минимума нового строительства в зоне затоплений.

Способ защиты от наводнений с помощью адаптационных мероприятий характеризуется наибольшими затратами и практически нереальностью его осуществления в полном объеме, так как населенные пункты расположены в обжитых местах и их перенос нарушает привычные условия проживания людей, производственные связи, требует изменения инфраструктуры. В современных условиях адаптационные мероприятия реализуются в незначительном объеме (вынос отдельных объектов).

Инженерно-технические мероприятия по защите от наводнений включают в себя создание крупных гидроузлов с водохранилищами, регулирующими паводковый сток, и локальных систем защиты селитебных или сельскохозяйственных территорий, отдельных объектов, обеспечивающие нормальную хозяйственную деятельность в условиях наводнений расчетной обеспеченности.

Локальные системы инженерной защиты, как правило, включают дамбы обвалования, водоотводящие сооружения ливневного и дренажного стока с защищаемой территории (придамбовые каналы), оградительные (нагорные) каналы, расчистку русла рек и берегоукрепительные работы.

Противопаводковые водохранилища. Бассейн р. Селенга принадлежит оз. Байкал и входит в его экосистему. Изменение гидрологического режима рек путем регулирования паводкового стока является значительным фактором воздействия на экосистему озера. Поэтому любые инженерные мероприятия, намечаемые в бассейне р. Селенга, должны соответствовать правилам охраны озера Байкал.

Устройство противопаводковых емкостей сопряжено с затоплением значительных территорий и необходимостью осуществления адаптационных мероприятий.

Анализ возможностей устройства противопаводковых водохранилищ на 
р. Селенга и ее притоках, приведенных в томе 4. Предупреждение и снижение риска вредного воздействия вод,  показал, что любое размещение водохранилища в целях регулирования паводкового стока является неэффективным.

Существующие водохранилища и пруды, используемые, в основном, для целей орошения, в настоящее время частично используются в противопаводковых целях.
Локальная инженерная защита остается основным способом инженерной защиты от паводков и половодий в бассейне р. Селенга  и включает дамбы обвалования с придамбовыми и ограждающими каналами, расчистка русел рек и берегоукрепление.
В целом по бассейну р. Селенга нуждаются в защите от наводнений 144,8 тыс. га сельхозугодий, 179 населенных пунктов. Для их защиты необходимо построить 2283,4 км дамб обвалования, 921,9 км ограждающих каналов, 116,3 придамбовых каналов, выполнить 202,6 км берегоукрепления и 70,5 км расчистки русла рек. Капитальные вложения в инженерную защиту от наводнений перспективных объектов бассейна р. Селенга по материалам ФЦП «Противопаводковые мероприятия»  оцениваются в 22,7 млрд. руб. (цены 2002 г.).
Перечень перспективных объектов инженерной защиты от наводнений в бассейне р. Селенга на территории Кабанского района
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дам-бовые каналы
	

	
	Кабанский, итого
	Селенга
	16,6/22
	206,2
	10,0
	11,1
	(
	71,2
	1667,9

	1.
	сс.Таракановка, 
Тресково
	Селенга
	(/2
	12,7
	(
	22,4
	(
	12,7
	136,9

	2.
	п.Селенгинск, с. Брянск
	Селенга
	(/2
	12,5
	(
	33,0
	(
	12,5
	149,5

	3.
	с. Елань
	Селенга
	(/1
	2,0
	(
	(
	(
	2,0
	12,0

	4.
	с. Нюки
	Селенга
	(/1
	6,5
	(
	(
	(
	6,5
	61,8

	5.
	рц Кабанск, с.-х. угодья, (берегоукрепление на участке с. Нюки- рц Кабанск)
	Селенга
	2,4/2
	34,0
	(
	2,0
	(
	7,0
	264,0

	6.
	сс. Фофоново, Шергино с. Никольск, с.-х. угодья 
с-з «Хайдаменский»
	Селенга
	3,5/3
	40,0
	5,0
	(
	(
	3,5
	240,0

	7.
	сс. Быково, Кудара, с.-х. угодья с-за «Байкало-Кударинский»
	протока Харауз
	1,6/2
	18,0
	(
	(
	(
	2,6
	81,3

	8.
	сс. Жилино, Кр. Яр, Нов. Деревня, с.-х. угодья с-за «Шергинский»
	Селенга
	1,6
	39,5
	5,0
	2,0
	(
	10,5
	391,6

	9.
	сс. Ст. Дворец, Ранжурово, Мурзино, Творогово, Малое Колесово, Большое Колесово, с.-х. угодья
	Селенга
	5,7/7
	12,0 (нов.) 25,0 (рек.)
	(
	(
	(
	12,0
	153,6

	10.
	с. Корсаково, с.-х. угодья с-за «Байкало-Кударинский»
	протока Харауз
	1,8
	29,0
	(
	(
	(
	1,9
	117,7

	11.
	с. Красный Яр, берегоукрепление
	Селенга
	(/1
	(
	(
	1,0
	(
	(
	30,0

	12.
	с. Жилино, защита коммуникаций
	Селенга
	(/1
	(
	(
	0,7
	(
	(
	29,5


Первоочередные мероприятия по защите от вредного воздействия вод

Перечень первоочередных мероприятий (противоэрозионных, берегозащитных, берегоукрепительных и дамб обвалования) по защите от вредного воздействия вод, намечаемых к реализации в период до 2015 г. в бассейне р. Селенга, приведен в таблице.
Перечень первоочередных мероприятий по защите от вредного воздействия вод 


	
	Вид мероприятия
	Показатель

объемных

единиц
	Стоимость,

млн. руб.
	в том числе

	
	
	
	
	2005 г.
	2006-

2010 гг.
	2011-

2015 гг.

	Кабанский район

	1.
	Строительство противоэрозионных, противооползневых, берегозащитных сооружений, производство берегоукрепительных работ
	23,36 км
	245,8
	75,6
	93,1
	77,1

	
	1.2. Защита берега 
р. Селенга (вдоль железной дороги)
	9 км
	52,0
	12,0
	20,0
	20,0

	
	1.3. Защита коммуникаций от опасных природных процессов в с. Жилино Кабанского района
	0,66 км
	26,4
	26,4
	(
	(

	
	1.4. Берегоукрепление у с. Красный Яр Кабанского района
	1,0 км
	30,0
	10,0
	20,0
	(

	2.
	Строительство и реконструкция дамб обвалования для защиты от затопления 
	108,8 км
	585,4
	57,3
	220,4
	307,7

	
	2.2. Строительство дамб обвалования сельских населенных пунктов
	57,8 км
	448,7
	25,0
	182,0
	241,7

	
	Вид мероприятия
	Показатель

объемных

единиц
	Стоимость,

млн. руб.
	в том числе

	
	
	
	
	2005 г.
	2006-

2010 гг.
	2011-

2015 гг.

	
	- с. Нюки, Кабанский район
	6,5 км
	61,8
	15,0
	20,0
	26,8


Сели.

Формирование селей чаще всего приурочено к высокогорным хребтам. Ими поражены 

· северные склоны центральной части хр. Хамар-Дабан (водотоки, впадающие в южную часть оз.Байкал); 

Согласно типизации по степени селеопасности, предложенной в работе «Селеопасные районы СССР», (издательство Московского университета, 1976) указанные территории  относятся к районам высокой и средней селеопасности. 

Остальная территория республики относится к районам потенциальной селеопасности. Площади селевых бассейнов районов значительной селеопасности колеблются от 1-2 до 10-15 км, максимум до 100-120 км.

Ввиду малых площадей водосборов селевых бассейнов высокогорной зоны их поверхностный сток носит зачастую эпизодический характер (только весной при таянии снега и летом при наличии осадков либо ливневого характера, либо при обложных дождях).

Практически более всего от селевых потоков страдают автомобильные дороги, пересекающие селевые водосборы:

·  участок автодороги Улан-Удэ - Иркутск, (здесь же и железная дорога, пролегающая у Байкала);

Опасность отрыва льда от берега. Пострадавшими являются в основном рыбаки.
Противопожарные мероприятия

Лесной фонд района относится к лесам с высоким классом природной пожарной опасности. Тушение лесных пожаров в районе сопряжено с большими трудностями, обусловленными сложным горным рельефом местности, неразветвленной сетью дорог, значительными расстояниями. Из числа пожаров, возникших в гослесфонде,  100% возникли по вине граждан. Пожароопасный сезон продолжается с апреля по октябрь. Количество пожаров может достигать в среднем до 150 очагов, площадь сгоревших лесов в среднем может составлять 150  га. Отдельные очаги охватывают большие  пространства лесной площади, которые иногда создают угрозу для населения прилегающих   к  лесной зоне территорий.
В Кабанском районе имеется 11 населенных пунктов, находящихся в 10-15 км от лесных массивов: с.Заречье, с.Сухая, п.Танхой, п.ст.Боярский, ст.Мишиха, ст.Переемная, ст.Кедровая, с.Новый Энхалук, п.Каменск, п.Селенгинск, г.Бабушкин с общей численностью населения 32 тыс.человек.
В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров. 
Пожарная опасность лесов определяется типом леса, его природными и другими особенностями. От типа леса зависит состав, количество и распределение по площади лесных горючих материалов, а также в значительной степени содержание влаги в этих материалах.

Объемы мероприятий по противопожарному устройству лесов

	Наименование мероприятий
	Ед.изм.
	Запроектировано

	1. Предупредительные мероприятия.

1.1. Установка аншлагов, плакатов


1.2. Обустройство мест отдыха


1.3. Агиттехпропаганда (ежегодно)


1.4. Оборудование пунктов приема донесений


	шт

-«-

тыс.руб

шт


	100

30

100,0

          3

	Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров.
	
	

	2.1. Устройство противопожарных барьеров


2.2. Устройство мин. полос (ежегодно)



2.3. Уход за мин. полосами и противопожарными разрывами



2. 4. Разрубка квартальных просек


2.5.Строительство дорог противопожарного назначения



2. 6. Ремонт и уход за дорогами  противопожарного назначения



2. 7. Устройство и содержание пожарно-наблюдательных пунктов



2.8. Уход за противопожарными разрывами



2.9 Маршруты и протяженность патрулирования

	км

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

шт

км /га

шт/ км
	10

100

135

300

30

100

5

10/50

20 / 250




На территории лесничества создана пожарно-химическая станция второго типа (далее - ПХС – 2 типа) на основании приказа Селенгинской лесомелиоративной станции от 25.04.1991г.№ 36. Требуется строительство помещений для ПХС-2 типа, строительство помещений для хранения противопожарного инвентаря, ремонт и содержание телефонной и радиосвязи, техническое оснащение и укомплектование существующих и организация новых ПХС–2 типа, организация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, ремонт, обслуживание и содержание инвентаря и техники, содержание временных пожарных служб, содержание ПХС-2 типа, приобретение новой современной техники и информационных технологий.

Ежегодно производить работы по проверке наличия противопожарного инвентаря и оборудования на объектах находящихся в лесу, разработке мобилизационных планов по привлечению дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров взаимодействию с авиаотделениями при совместном тушении лесных пожаров и патрулировании, осуществлять проверку соблюдения Правил пожарной безопасности при всех видах использования лесов.

 Направлять материалы по фактам нарушения Правил пожарной безопасности в соответствующие органы для принятия правового решения.

 Проводить подготовку привлекаемых к тушению лесных пожаров рабочих по вопросам тушения лесных пожаров. Производить проверки за технологией тушения лесных пожаров.

Разбивка территории на классы природной пожарной опасности по кварталам
	Участковое лесничество
	Класс пожарной опасности
	
№ квартала

	Бабушкинское лесничество

	Бабушкинское участковое лесничество
	1 класс пожарной опасности
	269,281,294,296



	
	2 класс пожарной опасности
	59-101,108,115,131,142,150,151,156,173-193,268,270,271,275-277,279,200,205,206,

279,280,293,295,306

	
	3 класс пожарной опасности
	22,28,29,36,38,45,46,75-78,81,82,85,86,102-

105,106,107,109,112-114,119,123,124-130,132-135,137,139,140,143-149,152,157,158,163,164,168,173,174,178-180,192,

194,206,207,225,256-259,282,287,288,289-

291,297,298,300,304,311,312,314

	
	4 класс пожарной опасности
	1-37,39-91,93,94,97-99,103,110,111,117,

120-122,160,161,163,164,170,171,175-176,181,182,185-187,189,191,197,198,200,

201,204,205,208,209,213,214,217,219-221,223,224,226-230,232,234,239,241-255,

260-267,272-274,283,284,287,288,292,299,

301-303,306-309,313-315

	
	5 класс пожарной опасности
	158,162,183,184,188,190,195,196,199,202,

203,210-212,215,216,218,222,231,233,235-

238

	Чеховское участковое лесничество


	1 класс пожарной опасности
	23,24,25,146

	
	2 класс пожарной опасности
	14,54,77,78,94,95,99-102,113-116,156,157

	
	3 класс пожарной опасности
	13,15,21,26,37,38,43,53,55,63-69,76,79-83,

85,93,96-98,100,103-105,107,109,117,123,

125,126,134,135,141,143,142,145,147,160-

163

	
	4 класс пожарной опасности
	1-13,16-20,22,27-30,32-36,39-42,44-52,56-62,70-75,84,87-92,106,108,110-112,124-126,128-130,132,133,136-140,144,148-155,158,159

	Клюевское участковое лесничество
	1 класс пожарной опасности
	262,263,265,266



	
	2 класс пожарной опасности
	235,247,253,254,264,267,283,284



	
	3 класс пожарной опасности
	5,7,10,11,16,17,19,39,45,46,54,55,59,60-62,

77,78,81,82,85,98-100,113-115,133,162,190,

215,223,248,249,262,273,275,280-282

	
	4 класс пожарной опасности
	1-4,9,12-15,18,20-26,28-30,33,35-38,40-44,

47-49,52,53,63-69,70,71,74,75,79,80,84,86,

89,90-92,95-97,101,103,106,110-112,116-118,124,129-140,147,148,153-155,158,159,

161,163-165,170,173,174-176,178-180,189,

194-198,207-210,216-218,224,228,236,240,

242-245,250,256,260,268,271,274,286,287

	
	5 класс пожарной опасности
	27,31-34,50,51,72,73,76,83,93,94,102,104,105,107-

109,119-123,125-128,139,141-146,149-152,156,157,160,166,169,171,172,177,181-

188,191-193,199-206,211-214,219-222,225-

227,229-234,237-239,241,246,251,256-259,

261,272,276-279,285,288-304

	Танхойское участковое лесничество
	2 класс пожарной опасности
	108

	
	3 класс пожарной опасности
	16,17,22,23,104,114

	
	4 класс пожарной опасности
	1-15,18-21,24,25,28,31-36,102,103,105,107,

109,110-113,115,116

	
	5 класс пожарной опасности
	26,27,29,30,37,40-88,90-101,106

	Выдринское участковое лесничество
	3 класс пожарной опасности
	11,15,18,20,20,21,26,29,31,41,62

	
	4 класс пожарной опасности
	1-10,12-14,16,17,19,21-25,28,30-34,39,40,42,44-46,50,53,68,69,76-78,99,103,

108,114,118

	
	5 класс пожарной опасности
	35-38,43,47-49,51,52,54-61,63-67,70-75,79-98,100-102,104-107,109,110-113,117,119,

121-127,220



	Кабанское лесничество

	Сухинское
	1 класс пожарной опасности
	1-23,25-48,50,53-58,60-66,69-74,76-87,

89-110,112-131,135-141,143,146-157,

160-178,181-187,192-202,212,213,215-

221,226-229,232-238,240,241,243-246,

249,254,258,259,261,262,267,268,272-279,288-292,294,296,301,302,306-313,

315,316,319-322,327,329,334-336,338-

341,345-347,350-355,357-360,362,364-

373

	
	2 класс пожарной опасности
	24,59,75,88,111,133,134,144,145,158,159,

180,188-190,204-209,211,214,223-225,

230,231,239,247,248,251,252,256,257,260,

264-266,269-271,287,293,295,297-300,

303-305,314,318,323-326,328,330-333,

337,342,343,348,349,356,361,363

	
	3 класс пожарной опасности
	49,51,52,67,68,132,142,179,191,210,222,

242,250,253,255,263,280-286,317,344

	
	4 класс пожарной опасности
	203

	Байкало-Кударинское
	1 класс пожарной опасности
	1,4,22,28,34-36,42-44,51,53-56,61-67,69,

73-78,85,89,92,94-103,105-107,117-123,

131-145,149-151,156-173,178-204,206-

217,219,220,222-224

	
	2 класс пожарной опасности
	3,19,21,27,29,37,39,40,47,50,52,60,71,72,

93,116,221,

	
	3 класс пожарной опасности
	2,5-18,20,23-26,30-33,38,41,45,46,48,49,

57-59,68,70,79,80,81-83,84,86-88,90,91,

104,108-115,124-130,146-148,152-155,

174,176,177,205,218,225,226

	
	4 класс пожарной опасности
	175

	Селенгинское
	1 класс пожарной опасности
	1,3,4,7,12,14,15,20,23,33,35-38,47,48,51,

53-60,68-73,77,79,84-91,97-103,105,108-

115,120,127-135,138,146-152,155-157,

161-169,179-182,186,188,189,192-194,

198,200-205,211-,213,215,218,220-222

	
	2 класс пожарной опасности
	2,9,13,16,27,34,52,65,66,76,82,83,96,104,

106,116,118,119,121-126,137,139,140,

143-145,153,154,158,160,170,173-178,

183-185, 187,190,191,195,196,199,206-

210,214,216,217,219,223

	
	3 класс пожарной опасности
	5,6,8,10,11,17-19,21,22,24-26,28-32,39-44,46,49,50,57а,58а,59а,60а,61-64,67,74,

75,78,80,81,92-95,107,117,136,141,142,

159,171,172,197

	
	4 класс пожарной опасности
	45

	Каменское
	1 класс пожарной опасности
	9,11,14,21,25,26,29-32,35-38,40-44,49,53-

57,59,61-64,63а,67-70,72-78,81-118,120-

135,137-147,149-151,154-156,158-164,

167,168,171-183,189-200,205-217,219-258,260-268,270-280

	
	2 класс пожарной опасности
	7,15,16,22,23,27,34,47,50-52,60,65,66,71,

79,119,136,148,152,153,188,201,259

	
	3 класс пожарной опасности
	1а,1-6,8,10,12,13,17-20,24,28,33,39,45,46,

48,58,80,157,165,166,169,170,184-187,

202-204,218,269

	
	4 класс пожарной опасности
	

	Степно-Дворецкое
	1 класс пожарной опасности
	1-39,43-51,53-60,62,63,65,66,71,72,76

	
	2 класс пожарной опасности
	52,64,

	
	3 класс пожарной опасности
	40,41,67-70,73-75,77-79

	
	4 класс пожарной опасности
	42,61

	Большереченское
	1 класс пожарной опасности
	4,25,28,32,34,40,48,54-56,67,74,81-83,

94-98,107,108,110,111,116,120,121,124-

129,133-135,138,139,142-147,158-165,

168-171,173,177-316

	
	2 класс пожарной опасности
	16,33,35,41,42,47,50-53,60,68,69,75,78,

89-93,99,100,102,103,106,109,117,119,

122,123,130,137,140,141,148,149,151-

153,155-157,166,167,174-176,

	
	3 класс пожарной опасности
	1а,3,5,7,9-13,15,17,18,21-24,26,27,29-31,

36-39,43-46,49,57,59,61-66,70-73,76,77,

79,80,84-88,101,104,105,112-115,118,131,

132,136,150,154,172,

	
	4 класс пожарной опасности
	2,6,8,14,19,20


Площадь участковых лесничеств делится на зоны мониторинга.

Распределение площади участковых лесничеств по зонам мониторинга

	Район мониторинга 
	Участковые лесничества
	№ квартала
	Площадь, га

	Бабушкинское лесничество

	Наземный
	Чеховское 
	1-8, 13, 14, 23, 32-35, 44-48
	4666

	
	Бабушкинское 
	1-60, 63-75, 79-99, 115-117, 134, 135, 151, 168, 169, 186, 187, 193-198, 208-214, 225, 226, 240, 253-255, 280-286, 289-296, 302-304, 309-311
	21980

	
	Клюевское 
	1-25, 37, 38, 307-321
	7348

	
	Танхойское 
	1-42
	8528

	
	Выдринское 
	1-43, 50
	9154

	Авиационный
	Чеховское 
	9-12, 15-22, 24-31, 36-43, 49-163
	32812

	
	Бабушкинское 
	61, 62, 76-78, 100-114, 118-133, 136-150, 153-167, 170-185, 188-192, 199-207, 215-224, 227-239, 242-252, 256-279, 287, 288, 297, 301, 305-308, 312-314
	33346

	
	Клюевское 
	26-36, 39-306
	54336

	Космомониторинг 
	Танхойское 
	43-101
	38562

	
	Выдринское 
	44-49, 51-128
	37404

	Итого: 
	
	
	248136

	Кабанское лесничество

	Наземный
	Каменское
	1а,1-119,132-

135
	15741

	
	Большереченское
	1а,2-83,97
	12807

	
	Степнодворецкое
	1-79
	9254

	
	Байкало-Кударинское
	1-19,23-26,30-

33,36-40,45-49,55-60,65-

69,75-88,96-111,117-126,

131-226
	31127

	
	Сухинское
	49,67,68,86-88,

104-110,125-141,151-160,

169-179,186,

187,203-217,

242-250,280-284,317,318


	17111

	
	Селенгинское
	1-94
	20704

	Итого
	
	
	106744

	Авиационный
	Каменское
	120-131,136-280
	33963

	
	Большереченское
	84-96,98-316
	48904

	
	Степнодворецкое
	--
	--

	
	Байкало-Кударинское
	20-22,27-29,34,

35,41-44,50-54,

61-64,70-74,89-

95,112-116,

127-130
	7936

	
	Сухинское
	1-48,50-66,69-

85,89-103,111-

124,142-150,      161-168,180-

185,188-202,

218-241,251-

279,285-316,

319-373
	59853

	
	Селенгинское
	95-223
	28417

	Итого
	
	
	179073

	Космомониторинг 
	-
	
	-

	Всего по району
	
	
	533953


Разбивка территории на авиационную зону и зону космомониторинга производится по мере необходимости.

Разбивка территории на обособленные блоки производится по мере выполнения плановых профилактических мероприятий.
Анализ горимости лесов за 10 лет

	Год пожара
	Количество пожаров
	Площадь, га

	Бабушкинское лесничество

	1998 год
	26
	31,3

	1999 год
	38
	184

	2000 год
	47
	141

	2001 год
	14
	42

	2002 год
	29
	154

	2003 год
	16
	134

	2004 год
	3
	3,8

	2005 год
	-
	-

	2006 год
	1
	4,5

	2007 год
	2
	4,5

	Итого: 
	176
	699,1

	Кабанское лесничество

	1998 год
	                     20
	7,55

	1999 год
	27
	72,26

	2000 год
	94
	1449

	2001 год
	38
	157

	2002 год
	51
	174

	2003 год
	149
	4566

	2004 год
	15
	17,65

	2005 год
	29
	80,7

	2006 год
	74
	900,03

	2007 год
	93
	645,71

	Итого: 
	590
	8069,9


За 10 десять лет на территории Бабушкинского лесничества произошло 176 лесных пожара на площади 699,1 га. средняя площадь одного пожара составила  3,97 га, на территории Кабанского лесничества произошло 590 лесных пожаров на площади 8069,9 га., средняя площадь одного пожара составила  14 га.
На территории Бабушкинского лесничества на основании приказа по ГУ РБ «Бабушкинский лесхоз» от 11 апреля 2008 года № 15 «О создании пожарно-химической станции», была создана ПХС – 1типа, на территории Кабанского лесничества на основании приказа от 01.04.2008 года №19 по ГУ РБ «Кабанский» - филиал ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, защита, воспроизводство лесов и ведение государственного лесного реестра», была создана ПХС - 1. 
Бабушкинское лесничество оснащено следующими техническими средствами связи: 8 стационарных, 5 носимых радиостанций, Кабанское - 8 стационарных, 9 носимых, 6 мобильных радиостанций, полностью удовлетворяющие потребности при обнаружении и тушении лесных пожаров.

В зоне наземной охраны необходимо интенсифицировать всю систему противопожарных мероприятий. Основой борьбы с лесными пожарами является лесопожарная профилактика. Усилия работников лесничеств должны быть направлены на проведение систематической разъяснительной работы среди населения перед началом и во время пожароопасного сезона, на улучшение наблюдения за лесом, на противопожарное устройство территории, на создание пожароустойчивых насаждений.

Для проведения разъяснительной работы среди населения должны широко использоваться печать, радио, телевидение, кино, беседы на предприятиях и в организациях, в школах, клубах, кинотеатрах, библиотеках, домах отдыха, детских лагерях, туристических базах и в местах лесозаготовок, участие в конкурсах «Школьное лесничество» и др. Важное место в комплексе предупредительных мероприятий должно отводиться и средствам наглядной агитации: организации выставок и агитвитрин, вывешиванию предупредительных аншлагов и агитплакатов, распространение буклетов, листовок, устройству мест отдыха и курения. Необходимо привлечение общественных организаций (общество охотников и рыболовов и др.).

Система противопожарных барьеров должна обеспечивать разделение пожароопасных хвойных лесов на изолированные друг от друга блоки. В качестве противопожарных барьеров, ограничивающих указанные блоки, в первую очередь должны быть использованы естественные барьеры (реки, озёра, болота, участки лиственных насаждений), а также искусственные разрывы в виде трасс автомобильных дорог, линий электропередач, противопожарных разрывов и минерализованных полос.

Крупные участки хвойных молодняков естественного и искусственного происхождения рекомендуется разделять минполосами на блоки площадью до 20-30 га. Сеть барьеров, препятствующих распространению огня, намечается с таким расчётом, чтобы в случае возникновения пожар не получал значительного распространения и ущерб от него был минимальным.

Минерализованные полосы шириной не менее 1,4 м. должны прокладываться вдоль автомобильных дорог общего пользования, вокруг молодняков хвойных пород ранней весной сразу после таяния снега. Предусмотрено производить ежегодный уход за минполосами, чтобы не допускать зарастания или захламления их осенью после листопада. Через каждые 3 года минполосы должны устраиваться заново. При создании минполос и уходе за ними рекомендуется использовать различные виды землеройной техники: тракторные плуги типа ПКЛ-70-4, ПДП-1,2-0,1, фрезерные полосопрокладыватели ПФ-1, бульдозеры и другие машины и механизмы.

В зоне наземной охраны лесов применение авиапатрулирования не исключает необходимости организации службы наземных наблюдательных пунктов.

Наряду с авиапатрулированием и наблюдением за лесом со стационарных пунктов в зоне наземной охраны, также рекомендуется осуществлять и маршрутное патрулирование лесной охраны на мотоциклах и автомашинах 
по 20 маршрутам протяженностью 250 км.

 Основными лесопожарными службами в лесничестве будут являться пожарно-химические станции 1 упрощённого типа (противопожарные пункты в участковых лесничествах), они предусмотрены на базе автомашины УАЗ, лесопожарных агрегатов ТЛП-55. За  ПХС (противопожарным пунктом) должна быть закреплена определённая территория зоны наземной охраны лесов. Оснащение ПХС должно соответствовать нормам, указанным в «Положении о пожарно-химических станциях» (1998 г.). 

Кроме лесопожарных служб, в лесничестве предусмотрены организация и оснащение пунктов сосредоточения мелкого противопожарного инвентаря (ПСПИ) при конторах участковых лесничеств и в местах жительства лесной охраны. Всего в участковых лесничествах  должно быть организовано  5 таких пунктов.  ПСПИ будут обеспечивать инвентарём и инструментами местное население, привлекаемое на тушение лесных пожаров.

Ремонт и содержание дорог противопожарного назначения (20 км на ревизионный период) запроектировано с целью обеспечения проезда транспортных средств к участкам, опасным в пожарном отношении и к водоёмам. В первую очередь ремонт дорог необходимо произвести в категориях защитных (ценных) лесов.

Строительство новых дорог противопожарного назначения запроектировано с ежегодным объёмом 10 км. Основным техническим средством связи лесничества с участковыми лесничествами, лесопожарными службами и летательными аппаратами будет являться радио связь. В необходимых случаях эта связь будет дублироваться по телефонным линиям Министерства связи РФ.

В помощь лесной охране для несения дозорно-сторожевой службы в течение пожароопасного сезона должны быть наняты временные пожарные сторожа.

В арендуемых участках лесного фонда охрана лесов от пожаров должна осуществляться и лесопользователями, которые обязаны выполнять в местах проведения работ профилактические противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесных пожаров обеспечивать их тушение. Все лесопользователи должны иметь противопожарные машины, механизмы и орудия в соответствии с «Нормами обеспечения противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров лесозаготовительных и других предприятий и организаций, арендующих леса или работающих в них» (1993 г.).

В целях создания условий для организованного отдыха населения и улучшения охраны лесов лесоустройство рекомендует кооперирование сил и средств, с заинтересованными предприятиями других ведомств на рекреационное благоустройство лесных участков, наиболее посещаемых местным населением.

Лесопользователи обязаны соблюдать «Нормы обеспечения противопожарным оборудованием, средствами тушения лесных пожаров владельцев лесного фонда и лесопользователей», введенные в действие Федеральной службой лесного хозяйства России от 29.10.1993 г. (приказ № 290).


2.2.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера


 Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению  большого количества больных, нуждающихся в госпитализации. 

Особенно ситуация усугубляется при возникновении ЧС: наводнение, землетрясение, аварии на коммунально-технических системах, с АХОВ, когда население теряет кров, нарушается энерго-, тепло-, водоснабжение, канализация, организация питания, при проведении эвакуационных мероприятий отмечается скученность, при экстренной эвакуации возникают трудности в соблюдении санитарно-гигиенических правил. Также снижается резистентность организмов людей и животных, возникают хронические стрессовые состояния. 

В условиях  возникновения ЧС природного, техногенного характера из-за резкого ухудшения санитарно-гигиенических условий обостряется эпидемическая и эпизоотическая ситуация по инфекциям, которые ранее имели эндемичный характер, а занос инфекции  прибывающими в зону ЧС лицами, приводит к тому, что потенциальные источники инфекции оказываются неизолированными и в течение длительного времени имеют многочисленное количество контактов с окружающими их лицами. Как правило, возможна  активизация  природных очагов таких опасных заболеваний, как чума, сибирская язва, лептоспироз, бруцеллез, клещевой энцефалит. В условиях ЧС многие инфекционные болезни, имеющие тенденцию  к распространению в экстремальных условиях, следует считать опасными. К особо опасным инфекциям относятся заболевания, возбудители которых отличаются высокой вирулентностью, устойчивостью во внешней среде, длительной выживаемостью в пищевых продуктах и воде на предметах обихода и обладают множественными механизмами и путями передачи – чума, сибирская язва, холера, вирусные геморрагические лихорадки, туляремия. Данные инфекционные заболевания протекают в тяжелой клинической форме, сопровождаются частыми осложнениями  и характеризуются высокой смертностью. Кроме того, чума и  холера относятся к карантинным инфекциям. 

При миграции больных грызунов (чума) с территории сопредельной Монголии возможно заражение на территории района.  Из-за активизации механизмов передачи возбудителей опасными в эпидемиологическом отношении, кроме вышеперечисленных,  в условиях ЧС являются: сап, бруцеллез, лептоспироз, дифтерия, менингококковая инфекция, брюшной тиф, сыпной тиф, вирусный гепатит А, клещевой энцефалит, шигеллезы. 

Остальные инфекции, кроме особо опасных, подразделяются на 4 группы в зависимости от путей передачи: воздушно-капельный, оральный, трансмиссивный, парентеральный. Для экипировки персонала эвакуационных бригад, бригад скорой медицинской помощи, врачебно-сестринских бригад при работе в очагах необходимо выделять высококонтагиозные инфекции, как правило передающиеся воздушно-капельным путем и требующие специальных мер защиты ( чума, геморрагические лихорадки) типа противочумного костюма и другие, требующие лишь элементарных мер безопасности. При сортировке больных в очагах, на месте ЧС, в  стационарах ЛПУ происходит разделение пораженных на 2 основных потока:

· неопасные для окружающих инфекционные больные;

· инфекционные больные с выделением возбудителей (чума, грипп, острые респираторные инфекции, дифтерия и др.). 

Но на территории района таких очагов нет. При миграции больных грызунов (чума, ящур) с территории сопредельной Монголии возможно заражение на территории  района.

Для обеспечения экологической безопасности требуется 

· проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности; 

· обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов; 

· своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

· создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест; 

· осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района; 

· осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)
	Виды биолого-социальных ЧС
	Виды особо опасных болезней
	Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС
	Среднее число биолого-социальных ЧС за последние 10 лет
	Дата последней биолого-социальной ЧС
	Заболевания особо опасными инфекциями

	
	
	
	
	
	эпидемий
	эпизоотий
	эпифитотий

	
	
	
	
	
	Число больных, чел.
	Число погибших, чел.
	Число получающих 

инвалидность
	Число больных с/х животных (по видам),

голов
	Пало (число голов)
	Вынуждено убито (число голов)
	Площадь поражаемых с/х культур (по видам), тыс.га
	Площадь обработки с/х культур (по видам)

	1.Эпидемия
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Эпифито-тии
	-
	-
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	-
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	-
	-
	-
	-
	-
	-
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